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El código ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange — Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información), pronunciado generalmente [áski], es un código de caracteres basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963 por el ahora Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI como una refundición o evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en telegrafía. 

El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional (bit de paridad) que se usaba para detectar errores en la transmisión. 
ASCII fue publicado como estándar por primera vez en 1967 y fue actualizado por última vez en 1986. En la actualidad define códigos para 33 caracteres no imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de control obsoletos que tienen efecto sobre como se procesa el texto, más otros 95 caracteres imprimibles que les siguen en la numeración (empezando por el carácter espacio).

Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una extensión compatible para representar textos y para el control de dispositivos que manejan texto.

ASCII, como otros códigos de representación de caracteres, especifica una correspondencia entre cadenas de bits y símbolos escritos de la lengua, permitiendo de esta forma la comunicación entre dispositivos digitales así como su procesado y almacenamiento. El código de caracteres ASCII se usa casi en todos los ordenadores, especialmente ordenadores personales y estaciones de trabajo. El nombre más apropiado para este código de caracteres es "US-ASCII".

ASCII es, en sentido estricto, un código de siete bits, lo que significa que usa cadenas de bits representables con siete dígitos binarios (que van de 0 a 127 en base decimal) para representar información de caracteres. En el momento en el que se introdujo el código ASCII muchos ordenadores trabajaban con grupos de ocho bits (bytes u octetos), como la unidad mínima de información; donde el octavo bit se usaba habitualmente como bit de paridad con funciones de control de errores en líneas de comunicación u otras funciones específicas del dispositivo. 

El código ASCII también está incluido en su probable relevo, Unicode, constituyendo los primeros 128 caracteres (o los 'más bajos'). Algunos observadores consideran el código ASCII el estándar de software más exitoso que nunca se haya promulgado.

Los caracteres de control ASCII 

	Binario
	Decimal
	Hex
	Abreviatura
	Repr
	AT
	Nombre/Significado

	0000 0000
	0
	00
	NUL
	␀
	^@
	Caracter Nulo

	0000 0001
	1
	01
	SOH
	␁
	^A
	Inicio de Encabezado

	0000 0010
	2
	02
	STX
	␂
	^B
	Inicio de Texto

	0000 0011
	3
	03
	ETX
	␃
	^C
	Fin de Texto

	0000 0100
	4
	04
	EOT
	␄
	^D
	Fin de Transmisión

	0000 0101
	5
	05
	ENQ
	␅
	^E
	Enquiry

	0000 0110
	6
	06
	ACK
	␆
	^F
	Acknowledgement

	0000 0111
	7
	07
	BEL
	␇
	^G
	Timbre

	0000 1000
	8
	08
	BS
	␈
	^H
	Retroceso

	0000 1001
	9
	09
	HT
	␉
	^I
	Tabulación horizontal

	0000 1010
	10
	0A
	LF
	␊
	^J
	Line feed

	0000 1011
	11
	0B
	VT
	␋
	^K
	Tabulación Vertical

	0000 1100
	12
	0C
	FF
	␌
	^L
	Form feed

	0000 1101
	13
	0D
	CR
	␍
	^M
	Carriage return

	0000 1110
	14
	0E
	SO
	␎
	^N
	Shift Out

	0000 1111
	15
	0F
	SI
	␏
	^O
	Shift In

	0001 0000
	16
	10
	DLE
	␐
	^P
	Data Link Escape

	0001 0001
	17
	11
	DC1
	␑
	^Q
	Device Control 1 — oft. XON

	0001 0010
	18
	12
	DC2
	␒
	^R
	Device Control 2

	0001 0011
	19
	13
	DC3
	␓
	^S
	Device Control 3 — oft. XOFF

	0001 0100
	20
	14
	DC4
	␔
	^T
	Device Control 4

	0001 0101
	21
	15
	NAK
	␕
	^U
	Negative Acknowledgement

	0001 0110
	22
	16
	SYN
	␖
	^V
	Synchronous Idle

	0001 0111
	23
	17
	ETB
	␗
	^W
	End of Trans. Block

	0001 1000
	24
	18
	CAN
	␘
	^X
	Cancel

	0001 1001
	25
	19
	EM
	␙
	^Y
	End of Medium

	0001 1010
	26
	1A
	SUB
	␚
	^Z
	Substitute

	0001 1011
	27
	1B
	ESC
	␛
	^[ or ESC
	Escape

	0001 1100
	28
	1C
	FS
	␜
	^\
	File Separator

	0001 1101
	29
	1D
	GS
	␝
	^]
	Group Separator

	0001 1110
	30
	1E
	RS
	␞
	^^
	Record Separator

	0001 1111
	31
	1F
	US
	␟
	^_
	Unit Separator

	0111 1111
	127
	7F
	DEL
	␡
	^?, Delete, or Backspace
	Delete


Caracteres imprimibles ASCII

El código 32, el carácter espacio, designa al espacio entre palabras, y se produce normalmente por la barra espaciadora de un teclado. Los códigos del 33 al 126 se conocen como caracteres imprimibles, y representan letras, dígitos, signos de puntuación y varios símbolos.

El ASCII de siete bits proporciona siete caracteres "nacionales" y, si la combinación concreta de hardware y software lo permite, puede utilizar combinaciones de teclas para simular otros caracteres internacionales: en estos casos un backspace puede preceder a un acento abierto o grave (en los estándares británico y americano, pero sólo en estos estándares, se llama también "opening single quotation mark"), una tilde o una "marca de respiración".

	Binario
	Dec
	Hex
	Represen-tación
	Binario
	Dec
	Hex
	Represen-tación
	Binario
	Dec
	Hex
	Represen-tación

	0010 0000
	32
	20
	espacio ( )
	0100 0000
	64
	40
	@
	0110 0000
	96
	60
	`

	0010 0001
	33
	21
	!
	0100 0001
	65
	41
	A
	0110 0001
	97
	61
	a

	0010 0010
	34
	22
	"
	0100 0010
	66
	42
	B
	0110 0010
	98
	62
	b

	0010 0011
	35
	23
	#
	0100 0011
	67
	43
	C
	0110 0011
	99
	63
	c

	0010 0100
	36
	24
	$
	0100 0100
	68
	44
	D
	0110 0100
	100
	64
	d

	0010 0101
	37
	25
	%
	0100 0101
	69
	45
	E
	0110 0101
	101
	65
	e

	0010 0110
	38
	26
	&
	0100 0110
	70
	46
	F
	0110 0110
	102
	66
	f

	0010 0111
	39
	27
	'
	0100 0111
	71
	47
	G
	0110 0111
	103
	67
	g

	0010 1000
	40
	28
	(
	0100 1000
	72
	48
	H
	0110 1000
	104
	68
	h

	0010 1001
	41
	29
	)
	0100 1001
	73
	49
	I
	0110 1001
	105
	69
	i

	0010 1010
	42
	2A
	*
	0100 1010
	74
	4A
	J
	0110 1010
	106
	6A
	j

	0010 1011
	43
	2B
	+
	0100 1011
	75
	4B
	K
	0110 1011
	107
	6B
	k

	0010 1100
	44
	2C
	,
	0100 1100
	76
	4C
	L
	0110 1100
	108
	6C
	l

	0010 1101
	45
	2D
	-
	0100 1101
	77
	4D
	M
	0110 1101
	109
	6D
	m

	0010 1110
	46
	2E
	.
	0100 1110
	78
	4E
	N
	0110 1110
	110
	6E
	n

	0010 1111
	47
	2F
	/
	0100 1111
	79
	4F
	O
	0110 1111
	111
	6F
	o

	0011 0000
	48
	30
	0
	0101 0000
	80
	50
	P
	0111 0000
	112
	70
	p

	0011 0001
	49
	31
	1
	0101 0001
	81
	51
	Q
	0111 0001
	113
	71
	q

	0011 0010
	50
	32
	2
	0101 0010
	82
	52
	R
	0111 0010
	114
	72
	r

	0011 0011
	51
	33
	3
	0101 0011
	83
	53
	S
	0111 0011
	115
	73
	s

	0011 0100
	52
	34
	4
	0101 0100
	84
	54
	T
	0111 0100
	116
	74
	t

	0011 0101
	53
	35
	5
	0101 0101
	85
	55
	U
	0111 0101
	117
	75
	u

	0011 0110
	54
	36
	6
	0101 0110
	86
	56
	V
	0111 0110
	118
	76
	v

	0011 0111
	55
	37
	7
	0101 0111
	87
	57
	W
	0111 0111
	119
	77
	w

	0011 1000
	56
	38
	8
	0101 1000
	88
	58
	X
	0111 1000
	120
	78
	x

	0011 1001
	57
	39
	9
	0101 1001
	89
	59
	Y
	0111 1001
	121
	79
	y

	0011 1010
	58
	3A
	:
	0101 1010
	90
	5A
	Z
	0111 1010
	122
	7A
	z

	0011 1011
	59
	3B
	;
	0101 1011
	91
	5B
	[
	0111 1011
	123
	7B
	{

	0011 1100
	60
	3C
	<
	0101 1100
	92
	5C
	\
	0111 1100
	124
	7C
	|

	0011 1101
	61
	3D
	=
	0101 1101
	93
	5D
	]
	0111 1101
	125
	7D
	}

	0011 1110
	62
	3E
	>
	0101 1110
	94
	5E
	^
	0111 1110
	126
	7E
	~

	0011 1111
	63
	3F
	?
	0101 1111
	95
	5F
	_
	
	
	
	


Los dígitos del 0 al 9 se representan con sus valores prefijados con el valor 0011 en binario (esto significa que la conversión BCD-ASCII es una simple cuestión de tomar cada unidad bcd y prefijarla con 0011). 

Las cadenas de bits de las letras minúsculas y mayúsculas sólo difieren en un bit, simplificando de esta forma la conversión de uno a otro grupo. 

A medida que la tecnología informática se difundió a lo largo del mundo, se desarrollaron diferentes estándares y las empresas desarrollaron muchas variaciones del código ASCII para facilitar la escritura de lenguas diferentes al inglés que usaran alfabetos latinos. Se pueden encontrar algunas de esas variaciones clasificadas como "ASCII Extendido", aunque en ocasiones el término se aplica erróneamente para cubrir todas las variantes, incluso las que no preservan el conjunto de códigos de caracteres original ASCII de siete bits.

Los estándares de ocho bits como ISO 8859 y Mac OS Roman fueron desarrollados como verdaderas extensiones de ASCII, dejando los primeros 127 caracteres intactos y añadiendo únicamente valores adicionales por encima de los 7-bits. Esto permitió la representación de un abanico mayor de lenguajes, pero estos estándares continuaron sufriendo incompatibilidades y limitaciones. Todavía hoy, ISO-8859-1 y su variante Windows-1252 (a veces llamada erróneamente ISO-8859-1) y el código ASCII original de 7 bits son los códigos de carácter más comúnmente utilizados.

Unicode y Conjunto de Caracteres Universal (UCS) ISO/IEC 10646 definen un conjunto de caracteres mucho mayor, y sus diferentes formas de codificación han empezado a reemplazar ISO 8859 y ASCII rápidamente en muchos entornos. Mientras que ASCII básicamente usa códigos de 7-bits, Unicode y UCS usan "code points" o apuntadores relativamente abstractos: números positivos (incluyendo el cero) que asignan secuencias de 8 o más bits a caracteres. Para permitir la compatibilidad, Unicode y UCS asignan los primeros 128 apuntadores a los mismos caracteres que el código ASCII. De esta forma se puede pensar en ASCII como un subconjunto muy pequeño de Unicode y UCS. La popular codificación UTF-8 recomienda el uso de uno a cuatro valores de 8 bits para cada apuntador, donde los primeros 128 valores apuntan a los mismos caracteres que ASCII. Otras codificaciones de caracteres como UTF-16 se parece a ASCII en cómo representan los primeros 128 caracteres de Unicode, pero tienden a usar 16 a 32 bits por carácter, así que requieren de una conversión adecuada para que haya compatibilidad entre ambos códigos de carácter.

Hay 95 caracteres ASCII imprimibles, numerados del 32 al 126.











