Hablemos de la norma Covenin 2239/NFPA 704
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El símbolo romboidal de la norma 2239 COVENIN y 704 de la NFPA intenta construir un aviso instantáneo, sacrificando parte del detalle y se tiende a atribuirle mas significado del que realmente tiene. Los cinco grados de riesgos tienen para el personal el siguiente significado en orden descendente:

1. Excesivamente peligroso para atacarlo con equipos y procedimientos ordinarios en lucha contra el fuego.

2. El incendio puede combatirse empleando métodos especialmente destinados para situaciones extremadamente peligrosas, como monitores automáticos y equipo de protección personal que impida todo contacto corporal.

3. Puede combatirse con los procedimientos ordinarios pero existen peligros que requieren el empleo de determinados procedimientos o equipos para dominarlo con seguridad.

4. Existen riesgos de entorpecimiento que necesitan atención, pero pueden emplearse los procedimientos ordinarios de lucha contra el fuego.

5. No hay peligros que requieran medidas específicas.
Riesgo para la salud

Color Azul
 
Riesgo de inflamabilidad

Color Rojo
 
Riesgo de reactividad

Color Amarillo







4 Materiales capaces de causar muerte o daño permanente durante corta exposición a pesar de recibir tratamiento médico inmediato
 
4 Materiales capaces de evaporarse rápidamente a presión atmosférica y temperatura ambiente, quemándose rápidamente
 
4 Materiales capaces de autodetonarse o reaccionar violentamente a condiciones normales de temperatura y presión

3 Materiales capaces de causar daños serios temporalmente durante corta exposición a pesar de recibir tratamiento médico inmediato.
 
3 Materiales que pueden inflamarse en casi todas las condiciones de temperatura normal. El agua pudiera ser ineficaz debido al bajo punto de inflamación de los materiales
 
3 Materiales capaces de autodetonarse y causar reacción violenta pero requiriendo una fuente de calor bajo confinamiento o por reacción violenta con el agua

2 Materiales capaces de causar incapacidad temporal durante una exposición intensa o continuas si no se le da tratamiento médico de inmediato
 
2 Materiales que deben ser expuestos a altas temperaturas ambientales para producir su ignición
 
2 Materiales normalmente inestable o que pueden reaccionar violentamente con el agua

1 Materiales capaces de causar irritación o daños menores si no se recibe atención médica.
 
1 Materiales que deben ser calentados para producir ignición.
 
1 Materiales normalmente estable, capaces de volverse inestables a temperaturas y presiones elevadas que pueden reaccionar con el agua en forma no violenta

0 Materiales que al ser expuestos al fuego no ofrecen daños más que los generados por los materiales combustibles ordinarios
 
0 Materiales no combustibles
 
0 Materiales normalmente estable e inclusive bajo las condiciones de fuego y que no reaccionan con el agua
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Acidos.





Corrosivo.





No usar agua.





Radiación.





Peligro de





Oxidante.





Alkalino.





Información complementaria
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