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 COMOs - Requisitos de Detalhamento



 Instalação de caixa coletora para a terceira lavagem



 Bomba centrífuga da lavanderia



Bomba para água de circulação



Tanque de armazenamento de água



 Cuba para lavagem de vidraria



  Treinamento operacional para laboratório



 Especificação do tratamento anti-aderente



 Roteiro, fotos e vídeos



 Especificação da faixa de operação do totalizador



 Treinamento operacional para lavanderia



 Especificação do bico rotativo



 Bomba para água de circulação para os condensadores



 Reservatório de água recirculável



  Sinalização para novo procedimento no laboratório



 Cadastramento de pré-projeto DEF



 Vazão de moagem



 Granulometria



 Sinalização para novo procedimento na lavanderia



 Suporte para pescador (com dreno)



Valores-Alvo



Grau de Dificuldade (1=fácil, 5=difícil)



Grau de Novidade (1=atual, 5=inédito)



 Importância Relativa



Importância Relativa em barras



Sentido de Melhoria



 O QUÊs - Requisitos de Projeto



 Instalação de caixa d'água para o 

último enxague



 Lavadora de vidraria



 Sistema fechado de condensadores 

do laboratório



 Totalizador de solvente



 Reuso do último enxague para a 

próxima lavagem



 Reuso da água da primeira lavagem



Bico rotativo por vaso



Tratamento anti-aderente



 Substituição de moinhos



 Treinamento em sistema 

informatizado





Reuso da água do Futur



 Descontaminação com os aditivos 

da fórmula



 Anti-respingo para pescador



Valor-Alvo



Grau de Dificuldade (1=fácil, 5=difícil)



Grau de Novidade (1=atual, 5=inédito)



Importância Ponderada



Importância Relativa



Importância Relativa em barras
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 2.000L/h



D-90 < 4 micra c/ 1 

moagem
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1m x 3 polegadas 
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Fase II Portão - Detalhamento

(Sorted) 


