ARQUITECTURA RISC Vs. CISC
INTRODUCCION

Veamos primero cual es el significado de los términos CISC y RISC: 

· CISC (complex instruction set computer) Computadoras con un conjunto de instrucciones complejo. 

· RISC (reduced instruction set computer) Computadoras con un conjunto de instrucciones reducido. 

Los atributos complejo y reducido describen las diferencias entre los dos modelos de arquitectura para microprocesadores solo de forma superficial. Se requiere de muchas otras características esenciales para definir los RISC y los CISC típicos. Aun más, existen diversos procesadores que no se pueden asignar con facilidad a ninguna categoría determinada. 

Así, los términos complejo y reducido, expresan muy bien una importante característica definitiva, siempre que no se tomen solo como referencia las instrucciones, sino que se considere también la complejidad del hardware del procesador. 

Con tecnologías de semiconductores comparables e igual frecuencia de reloj, un procesador RISC típico tiene una capacidad de procesamiento de dos a cuatro veces mayor que la de un CISC, pero su estructura de hardware es tan simple, que se puede realizar en una fracción de la superficie ocupada por el circuito integrado de un procesador CISC. 

Esto hace suponer que RISC reemplazará al CISC, pero la respuesta a esta cuestión no es tan simple ya que: 

· Para aplicar una determinada arquitectura de microprocesador son decisivas las condiciones de realización técnica y sobre todo la rentabilidad, incluyendo los costos de software. 

· Existían y existen razones de compatibilidad para desarrollar y utilizar procesadores de estructura compleja así como un extenso conjunto de instrucciones. 

La meta principal es incrementar el rendimiento del procesador, ya sea optimizando alguno existente o se desee crear uno nuevo. Para esto se deben considerar tres áreas principales a cubrir en el diseño del procesador y estas son: 

· La arquitectura. 

· La tecnología de proceso. 

· El encapsulado. 

La tecnología de proceso, se refiere a los materiales y técnicas utilizadas en la fabricación del circuito integrado, el encapsulado se refiere a cómo se integra un procesador con lo que lo rodea en un sistema funcional, que de alguna manera determina la velocidad total del sistema. 

Aunque la tecnología de proceso y de encapsulado son vitales en la elaboración de procesadores más rápidos, es la arquitectura del procesador lo que hace la diferencia entre el rendimiento de una CPU (Control Process Unit) y otra. Y es en la evaluación de las arquítecturas RISC y CISC donde centraremos nuestra atención. 

Dependiendo de cómo el procesador almacena los operandos de las instrucciones de la CPU, existen tres tipos de juegos de instrucciones: 

1. Juego de instrucciones para arquitecturas basadas en pilas. 

2. Juego de instrucciones para arquitecturas basadas en acumulador. 

3. Juego de instrucciones para arquitecturas basadas en registros. 

Las arquítecturas RISC y CISC son ejemplos de CPU con un conjunto de instrucciones para arquítecturas basadas en registros. 

ARQUITECTURAS CISC

La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas las arquítecturas CISC. 

Como por ejemplo: 

Intel 8086, 8088, 80286, 80386, 80486.
Motorola 68000, 68010, 68020, 68030, 6840. 

La microprogramación significa que cada instrucción de máquina es interpretada por un microprograma localizado en una memoria en el circuito integrado del procesador. 

En la década de los sesentas la micropramación, por sus características, era la técnica más apropiada para las tecnologías de memorias existentes en esa época y permitía desarrollar también procesadores con compatibilidad ascendente. En consecuencia, los procesadores se dotaron de poderosos conjuntos de instrucciones. 

Las instrucciones compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas con una serie de microinstrucciones almacenadas en una ROM interna. Para esto se requieren de varios ciclos de reloj (al menos uno por microinstrucción). 

ARQUITECTURAS RISC

Buscando aumentar la velocidad del procesamiento se descubrió en base a experimentos que, con una determinada arquitectura de base, la ejecución de programas compilados directamente con microinstrucciones y residentes en memoria externa al circuito integrado resultaban ser mas eficientes, gracias a que el tiempo de acceso de las memorias se fue decrementando conforme se mejoraba su tecnología de encapsulado. 

Debido a que se tiene un conjunto de instrucciones simplificado, éstas se pueden implantar por hardware directamente en la CPU, lo cual elimina el microcódigo y la necesidad de decodificar instrucciones complejas. 

En investigaciones hechas a mediados de la década de los setentas, con respecto a la frecuencia de utilización de una instrucción en un CISC y al tiempo para su ejecución, se observó lo siguiente: 

- Alrededor del 20% de las instrucciones ocupa el 80% del tiempo total de ejecución de un programa. 

- Existen secuencias de instrucciones simples que obtienen el mismo resultado que secuencias complejas predeterminadas, pero requieren tiempos de ejecución más cortos. 

Las características esenciales de una arquitectura RISC pueden resumirse como sigue: 

· Estos microprocesadores siguen tomando como base el esquema moderno de Von Neumann. 

· Las instrucciones, aunque con otras características, siguen divididas en tres grupos: 

a) Transferencia.
b) Operaciones.
c) Control de flujo. 

· Reducción del conjunto de instrucciones a instrucciones básicas simples, con la que pueden implantarse todas las operaciones complejas. 

· Arquitectura del tipo load-store (carga y almacena). Las únicas instrucciones que tienen acceso a la memoria son 'load' y 'store'; registro a registro, con un menor número de acceso a memoria. 

· Casi todas las instrucciones pueden ejecutarse dentro de un ciclo de reloj. Con un control implantado por hardware (con un diseño del tipo load-store), casi todas las instrucciones se pueden ejecutar cada ciclo de reloj, base importante para la reorganización de la ejecución de instrucciones por medio de un compilador. 

· Pipeline (ejecución simultánea de varias instrucciones). Posibilidad de reducir el número de ciclos de máquina necesarios para la ejecución de la instrucción, ya que esta técnica permite que una instrucción puede empezar a ejecutarse antes de que haya terminado la anterior. 

El hecho de que la estructura simple de un procesador RISC conduzca a una notable reducción de la superficie del circuito integrado, se aprovecha con frecuencia para ubicar en el mismo, funciones adicionales: 

· Unidad para el procesamiento aritmético de punto flotante. 

· Unidad de administración de memoria. 

· Funciones de control de memoria cache. 

· Implantación de un conjunto de registros múltiples. 

La relativa sencillez de la arquitectura de los procesadores RISC conduce a ciclos de diseño más cortos cuando se desarrollan nuevas versiones, lo que posibilita siempre la aplicación de las más recientes tecnologías de semiconductores. Por ello, los procesadores RISC no solo tienden a ofrecer una capacidad de procesamiento del sistema de 2 a 4 veces mayor, sino que los saltos de capacidad que se producen de generación en generación son mucho mayores que en los CISC. 

Por otra parte, es necesario considerar también que: 

· La disponibilidad de memorias grandes, baratas y con tiempos de acceso menores de 60 ns en tecnologías CMOS. 

· Módulos SRAM (Memoria de acceso aleatorio estática) para memorias cache con tiempos de acceso menores a los 15 ns. 

· Tecnologías de encapsulado que permiten realizar más de 120 terminales. 

Esto ha hecho cambiar, en la segunda mitad de la década de los ochentas, esencialmente las condiciones técnicas para arquítecturas RISC. 

La siguiente tabla esquematiza algunas de las principales características de las arquítecturas RISC Y CISC. 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/num1/1-2.htm
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	128mb Ddr333 Pc2700 Desde $1 Pesito
$ 1

	Capacidad: 128 Mb Especificaciones del artículo: Slot de Memoria marca PH DDR 333 PC2700 128MB Casi sin usar Métodos de Pago: Depósito en BANAMEX Métodos de Envío: Estafet...


	Más Información
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Memoria Ram Pc100 32 Mb!!! Te La Regalo!!!
$ 1
MEMORIA RAM PC100 32 MB Especificaciones del artículo: MEMORIA RAM PC100 32 MB, PONLE PRECIO, REALMENTE ME ESTORBA, NO LA OCUPO, YA QUE COMO ACTUALICÉ MI EQUIPO A DDR YA NO LA PUEDO USAR. IDEAL SI TIENES UN SLOT EXTRA EN TU MOTH...

Más Información
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Memoria Para Pc De 128 Mb Pc100
$ 1
MEMORIA PARA PC DE 128 MB PC100     SUBASTA COMIENZA DESDE 1 PESO Y SE VA EN LO QUE QUEDE   SUBASTO MEMORIA PC100 DE 128 MB EXCELENTES CONDICIONES EN SU ESTUCHE. NO DEJES PASAR ESTA OPRTUNIDAD   ACEPTO MERCADOPAGO, DEPOSITO, EFECTIVO ...

Más Información
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Simm 4 X 8mb Genéricas
$ 1
Especificaciones del artículo: 4 Slot de Memoria marca Genérica 8MB SIMM en buen estado LA SUBASTA ES POR LAS 4 Métodos de Pago: Depósito en BANAMEX Métodos de Envío: Estafeta o RE...

Más Información
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Memoria Kingston 256m A 400mhz, Original Con Holograma
$ 15 

[image: image10.png]



!!!! toda la vida !!!!     BIENVENIDOS. GRACIAS POR VISITAR MI REMATE MEMORIA KINGSTON DDR DE 400 MHZ ( PC 3200 )  NUEVA, EMPACADA, CON HOLOGRAMA DE AUTENTICIDAD DE KINGSTON.   ...

Más Información
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256mb Pc100 Apacer
$ 40 
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Especificaciones del artículo: Slot de Memoria marca APACER 256MB PC100   Métodos de Pago: Depósito en BANAMEX Métodos de Envío: Estafeta o REDPACK ( $130.- a toda la Repúblic...

Más Información
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Modulo De Continuidad Para Memoria Rdram
$ 50
Un mes de garantía contra defectos de fabrica, la garantía queda sin efectos si no es manejada e instalada la pieza adecuandamente. SE VENDEN 2 MODULOS DE CONTINUIDAD PARA MOTHERBOARDS QUE UTILICEN MEMORIA RIMM RDR...

Más Información
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Memoria Ddr Pc2100 De 128mb
$ 55 
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Capacidad: 128 Mb Memoria ddr pc2100 de 128mb Especificaciones del artículo: Tiene como 3 meses y medio de uso Esta como nueva en exelentes condiciones   Métodos de Pago: Deposito bancario ...

Más Información
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Kit De 1gb, Memorias Para Serv. Proliant 8000
$ 55
Se encuentran funsionando perfectamente y en condiciones de iperar de inmediato, una vez completada la opeación, es responsabilidad del comprador el buen funsionamiento de las mismas Que tal, nuevamente poniedo en subasta, aho...

Más Información
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Par De Simms 4mb Cada Uno 72 Pines
$ 70
Base00 Vendo par de SIMMS 72 pines SIMM 4 MB (cada uno) En perfecto estado, funcionando al 100%, sin ninguna falla Nada roto, quemado ni oxidado. Los estuve usando hasta hace poco y nunca ...

Más Información
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Simm De 8mb, 16mb, 32mb.
$ 85
2 Meses a partir de la fecha de envio. Descripción: Memoria Ram tipo Simm Edo, excelente para actualizar tu Pentium I o II que use este tipo de memoria, el precio es por par, mas barato que en otro lados, c...

Más Información
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Cooler De Aluminio Thermaltake A1933 Para Módulos De Memoria
$ 95
Mis Artículos a la venta Visita mis otros artículos que tengo a la venta. NDD DIGITAL DEVELOPMENT SOLUCIONES INTEGRALES Y SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE, SOFTWARE Y REDES  THERMALTAKE A193...
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Memoria De 64 Dimm Y Rimm
$ 100
garantia de 3 meses memorias dimm y rimm a solo 120  pesos c/u solo df entrego a domicilio Volver arriba

Más Información
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Modulo Ddr De 128 A 228 Mhz Marca Hp !!!!!
$ 100
Capacidad: 128 Mb MODULO DDR HP SE VA EN LO QUE QUEDE Especificaciones del artículo: DDR DE 128 A 228 MHZ Métodos de Pago: EFECTIVO, COTRA ENTREGA Métodos de Envío: A CONVENIR ESTO...

Más Información
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Modulo Ddr De 128 A 333 Mhz Marca Hp !!!!!
$ 100
Capacidad: 128 Mb MODULO DDR HP SE VA EN LO QUE QUEDE Especificaciones del artículo: DDR DE 128 A 333 MHZ Métodos de Pago: EFECTIVO, COTRA ENTREGA Métodos de Envío: A CONVENIR ESTO...

Más Información
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Memoria Ram Compaq Pc100 64mb
$ 120
MEMORIA RAM COMPAQ PC100 DE 64Mb Especificaciones del artículo: USADO BARATO COMPATIBLE CON PC DIFICIL DE CONSEGUIR. GRACIAS POR TU VISITA. Volver arriba

Más Información
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Oferta Ddr 128 A Tan Solo 150 Pesos
$ 120
6 meses de garantia limitada no incluye mal uso o accidentes o cortos Capacidad: 128 Mb APROVECHA DDR DE 128 A SOLO 120 PESOS, ES PRECIO FIJO, NO HAY REBAJA YA, EL PRODUCTO ES SEMINUEVO SE USO EN UNAS HP TAN SOLO 2 MESES, SON DOS MA...
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Memoria So Ddr Pc 2100 Mhz De 128 Mb
$ 125
6 MESES Capacidad: 128 Mb Pc Net Sistemas MEMORIA SO DDR PC 2100 MHZ DE 128 MB LLEVATELA BASE $125.00 Se va en lo que quede   La cambie   porque actualicé una LAPTOP IBM THINKPAD R32 Sus característ...

	
	


