	402
	 
	 
	 
	 
	 
	CAB GUIDA
	loc 464
	trazione
	F.E.esclusa
	
	

	 
	 
	AM
	 
	 
	 
	 
	 
	Macch.
	A.Macch.
	 
	
	

	piedi
	 
	mani
	sedile
	testa
	spalle
	testa
	 
	0,02-0,02,0,05
	0,06-0,01-0,01
	
	

	4
	 
	40
	23
	30
	44
	sedile
	 
	0,07-0,03-0,05
	0,03-0,08-0,04
	
	

	15
	 
	16
	34
	39
	35
	banco
	 
	0,02-0,08,0,01
	0,05-0,04-0,03
	
	

	4
	 
	22
	30
	39
	64
	pavimento
	 
	0,16-0,12,0,14
	0,13-0,12-0,08
	
	

	 
	 
	fermo
	Macc
	 
	 
	spalle dietro A.M
	h=1m
	0,07-0,11-0,07
	 
	
	

	 
	 
	1
	16
	45
	32
	terra dietr AM
	 
	0,4-0,3-0,3
	 
	
	

	 
	 
	12
	19
	29
	18
	centro 
	terra
	0,2-02-0,2
	 
	 
	
	

	 
	 
	18
	45
	50
	19
	 
	h=1m
	0,1-0,1-0,03
	 
	
	

	 
	1m
	Corrid
	 
	 
	 
	bagaliaio 
	terra
	0,3-0,24-0,68
	 
	
	

	4
	20
	18
	22
	 
	 
	corridoio
	h=1m
	1,41-0,6-1,50
	 
	
	

	3
	20
	20
	24
	 
	 
	inizio
	terra
	114-113-190
	 
	
	

	21
	18
	23
	27
	 
	 
	vicino terra
	l=1m
	116-112-1
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	h=1m
	1,2-0,7-1,6
	 
	
	

	sotto al vetro 3µT
	 
	 
	 
	 
	terra
	129-44-83
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	2 testa
	corridoio interno
	terra
	112-30-70
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	h=1m
	0,8-0,6-1,2
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Taf4coda
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vestibolo part
	 
	1,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	corridoio AT
	 
	30
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	macch disins
	 
	2,5
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	sedile
	 
	0,23-0,48-0,48
	0,06-0,13-018
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	testa
	spunto
	2,39-
	0,15-0,05-0,45
	da fermo
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,28-0,16-0,78
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	terra
	 
	0,36-0,20-0,22
	
	
	

	
	
	
	senza azionamenti
	 
	 
	0,09-0,13-0,03
	
	
	

	
	
	
	con azionamenti
	 
	 
	0,59-0,17-0,24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	piano mani
	 
	0,05-0,01-0,06
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Traz
	sedile
	 
	 
	1,35-0,5-0,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	testa
	 
	 
	0,18-0,70-0,47
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bauletto vicino cab guida
	terra
	3-4,4-2,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1mh
	0,7-1,09,215
	
	
	
	

	
	
	
	
	corridoio macch ferna val tra 1 e 2uT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Macch disinserita a terra 7-3-4 in camminamento
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Le basse frequenze vanno tra i 0 e i tre KHz 
	 
	 
	 
	
	
	

	dai Tre KHz e i 300 GHz sono considerate alte frequenze
	 
	 
	
	
	

	Per adesso non si conoscono quali sono i limiti sanitari oltre i 0,2 uT ma si riscontra un aumento di leucemia infantile. 

	Si possono considerare sovraesposti gia sopra 0,1 uT invece sopra i 100 uT si hanno problemi acuti sulla persona esposta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	 
	 
	 
	 
	 
	CAB GUIDA
	loc 464
	trazione
	F.E.esclusa
	
	

	 
	 
	AM
	 
	 
	 
	 
	 
	Macch.
	A.Macch.
	 
	
	

	piedi
	 
	mani
	sedile
	testa
	spalle
	testa
	 
	0,02-0,02,0,05
	0,06-0,01-0,01
	
	

	4
	 
	40
	23
	30
	44
	sedile
	 
	0,07-0,03-0,05
	0,03-0,08-0,04
	
	

	15
	 
	16
	34
	39
	35
	banco
	 
	0,02-0,08,0,01
	0,05-0,04-0,03
	
	

	4
	 
	22
	30
	39
	64
	pavimento
	 
	0,16-0,12,0,14
	0,13-0,12-0,08
	
	

	 
	 
	fermo
	Macc
	 
	 
	spalle dietro A.M
	h=1m
	0,07-0,11-0,07
	 
	
	

	 
	 
	1
	16
	45
	32
	terra dietr AM
	 
	0,4-0,3-0,3
	 
	
	

	 
	 
	12
	19
	29
	18
	centro 
	terra
	0,2-02-0,2
	 
	 
	
	

	 
	 
	18
	45
	50
	19
	 
	h=1m
	0,1-0,1-0,03
	 
	
	

	 
	1m
	Corrid
	 
	 
	 
	bagaliaio 
	terra
	0,3-0,24-0,68
	 
	
	

	4
	20
	18
	22
	 
	 
	corridoio
	h=1m
	1,41-0,6-1,50
	 
	
	

	3
	20
	20
	24
	 
	 
	inizio
	terra
	114-113-190
	 
	
	

	21
	18
	23
	27
	 
	 
	vicino terra
	l=1m
	116-112-1
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	h=1m
	1,2-0,7-1,6
	 
	
	

	sotto al vetro 3µT
	 
	 
	 
	 
	terra
	129-44-83
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	2 testa
	corridoio interno
	terra
	112-30-70
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	h=1m
	0,8-0,6-1,2
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Taf4coda
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Vestibolo part
	1,68
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	corridoio AT
	30
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	macch disins
	2,5
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	sedile
	0,23-0,48-0,48
	0,06-0,13-018
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	testa
	spunto
	2,39-
	0,15-0,05-0,45
	da fermo
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,28-0,16-0,78
	  
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	terra
	 
	0,36-0,20-0,22
	 
	
	
	
	
	

	senza azionamenti
	 
	 
	0,09-0,13-0,03
	 
	
	
	
	
	

	con azionamenti
	 
	 
	0,59-0,17-0,24
	 
	 
	gen-00
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	piano mani
	0,05-0,01-0,06
	 
	Vano prima porta
	1,45 max
	0,71 medio
	V/m
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Valle Aurelia
	2,58
	0,71
	V/m
	

	 
	 
	Traz
	sedile
	 
	1,35-0,5-0,05
	 
	corridoio
	1,12
	0,68
	V/m
	

	 
	 
	 
	testa
	 
	 
	0,18-0,70-0,47
	 
	Cab macch spalle
	spunto
	2,2
	Microtesla
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	in marcia
	 
	0,6
	Microtesla
	

	 
	bauletto vicino cab guida
	terra
	3-4,4-2,8
	 
	corridoio
	 
	30
	Microtesla
	

	 
	 
	 
	 
	1mh
	0,7-1,09,215
	 
	Vano prima porta
	3
	Microtesla
	a 1m di h

	 
	corridoio macch ferma h1m  2uT
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Macch disins a terra 7,5 in marcia
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Le basse frequenze vanno tra i 0 e i tre KHz 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	dai 3 KHz ai 300 GHz sono considerate alte frequenze
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Per adesso non si conoscono quali sono i limiti sanitari oltre i 0,2 uT ma si riscontra un forte aumento di leucemia nei bambini. 
	 
	 

	Si può considerare sovraespossizione già sopra 0,1 uT, invece sopra i 100 uT si hanno problemi acuti sulla persona esposta
	 
	 

	La misura in alta frequenza si indica in Volt/metro
	
	
	
	
	
	

	La misura in bassa frequenza in Tesla
	 
	
	
	
	
	
	


home
