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PARCTICA 1- SIMULACION DE UNA RED
Utilizando el simulador AdventNet para configurar una red que soporta el protocolo SNMP.

Dispositivos utilizados para la configuración de la red:

1. 2 Routers Cisco 3600

2. 2 Switchs Cisco 3750

3. 2 Impresoras HP 4500

4. 4 Hosts Windows 2000
Al agregar cada uno de los dispositivos al entorno de trabajo se asigno una dirección IP para la conexión de la red, se utilizo la IP 127.120.17.?
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Conectamos los routers por medio de una conexión de tipo Serial, después conectamos un switch, una impresora y dos host a cada uno de los routers utilizando una conexión de tipo Ethernet (Topología de Red).
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Ejecutamos la simulación de la red y si los dispositivos fueron conectados en la forma correcta mostrara los siguientes parámetros donde específica como funcionan los diferentes dispositivos.
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(Cli Agent Started at Port: 2323 and at IPAddress :127.12017.1
(Cli Agent Started at Port: 2323 and at IPAddress - 127.120.17.2
(Cli Agent Started at Port: 2323 and at IPAddress +127.120.17.3
(Cli Agent Started at Port: 2323 and at IPAddress - 127.120.17.4
[T server started at ipAddress 127.120.17.1 and port 5959
[Tfip server started at ipAddress 127.120.17.2 and port 5959
[Tfip server started at ipAddress 127.120.17.3 and port 5959
[Tfip server started at ipAddress 127.120.17.4 and port 5959
[Tfip server started at ipAddress 127.120.17.5 and port 5959
[T server started at ipAddress 127.120.17.6 and port 5959
INetwork Started successtully

Clear Close





Los iconos de los dispositivos de red se tornan de color verde, lo que significa que la red esta funcionando a la perfección.
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