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COSTOS DIRECTOS

1-. 
La compañía Arica S.A. usa costos estándar. Los responsables de los distintos aspectos del negocio son el gerente de adquisiciones y el gerente de planta.


El precio estándar para la materia prima utilizada era de $15 por kilo. El estándar permitía 3 kilos por unidad. La tasa estándar para la mano de obra directa era de $26 por hora. El estándar permitía media hora de trabajo por unidad de producto terminado.


Durante el mes anterior se produjeron 5.600 unidades de producto terminado. La producción del mes anterior se vio afectada por problemas laborales que obligaron al gerente de planta a tomar personal con menor experiencia. Los costos laborales reales fueron de $72.000 para 3.000 horas reales. Se compraron 20.000 kilos de materia prima a $16 por kilo. Se consumieron en la producción del mes 17.500 kilos de materia prima.


Se pide calcular las variaciones precio y eficiencia para el material directo y mano de obra directa.

2-. 
Tomando en cuenta los siguientes datos para la compañía Aceros Valdivia S.A., calcule las variaciones precio y eficiencia del material directo y M.O.D.  si :


Material Directo
M.O.D.

Costos incurridos (insumos reales x precio real)
$100.000
$45.000

Insumos reales x precio presupuestado
$107.000
$43.000

Insumos permitidos reales x precio presupuestado
$112.500
$40.000

3-.
La empresa Valparaíso S.A. usa costo estándar para costear su producto. En el área de fabricación ha definido la siguiente agrupación de costos: Material directo y Mano de obra directa.


Los estándares son los siguientes:

Material Directo: Para fabricar una unidad de producto se requieren 0,5 kilos de material cuyo precio estándar es de $18 por kilo.

Mano de Obra Directa: Para fabricar una unidad de producto se requieren 0,3 horas de M.O.D. a un costo de $50 la hora.


Los antecedentes reales son los siguientes:


Las unidades producidas fueron 115.000.-

Material Directo: Se compraron 70.000 kilos de material directo a $19 y se usaron en la producción 60.000 kilos.

Mano de Obra Directa: Se usaron 32.000 horas a un costo unitario de $48 la hora. 


Se pide calcular las variaciones y comente los resultados.

4-.
La empresa Gambuza S.A., fabricante de comida para peces, para desarrollar su presupuesto flexible, utiliza un sistema de costeo estándar. Su producto estrella es el gambuzín, del cual en agosto se fabricaron 2.800 unidades. Datos:

· Se utilizaron 4.000 kilos de material directo.

· El insumo estándar de material directo que se permite por cada unidad fabricada es de 2 kilos a $25 por kilo.

· Se compraron 6.800 kilos a $29 por kilo por un total de $197.200.-

· Las horas directas reales trabajadas en la fabricación fueron 3.675 con un costo de $53.200.-

· El tiempo de trabajo estándar que se permite en la fabricación es de 2,5 horas por unidad y el costo estándar de la mano de obra directa es de $9,8 por hora.

Calcule los estándares de los costos directos de producción.

SOLUCIONES:
NOTACIÓN:
Qrc 
= Cantidad real comprada

Qrut
= Cantidad real utilizada



Qst
= Cantidad estándar

Pr
= Precio real



Pst
= Precio estándar

Hr
= Horas reales



Hst
= Horas estándar

D
= Desfavorable



F
= Favorable

1-. 

Material Directo:
Qrc x Pr
Qrc x Pst
Qrut x Pst
Qst x Pst

20.000 x $16
20.000 x $15
17.500 x $15
5.600 x 3 x $15

$320.000
$300.000
$262.500
$252.000

Variación Precio =
$20.000 (F)
Variación Eficiencia =
$10.500 (D)


Variación Ppto. Flexible =
$30.500 (D)


Mano de Obra Directa:
Hr x Pr
Hr x Pst
Hst x Pst

3.000 x $24
3.000 x $26
5.600 x 0,5 x $26

$72.000
$78.000
$72.800

Variación Precio =
$6.000 (F)               Variación Eficiencia =
$5.200 (D)


Variación Ppto. Flexible = $800 (F)


2-.

Material Directo:
Qrc x Pr
Qrc x Pst
Qst x Pst

$100.000
$107.000
$112.500

Variación Precio =
$70.000 (F)             Variación Eficiencia =
$5.500 (F)


Variación Ppto. Flexible = $12.500 (F)


Mano de Obra Directa:
Hr x Pr
Hr x Pst
Hst x Pst

$45.000
$43.000
$40.000

Variación Precio =
$2.000 (D)               Variación Eficiencia =
$3.000 (D)


Variación Ppto. Flexible = $5.000 (D)


3-.

Material Directo:
Qrc x Pr
Qrc x Pst
Qrut x Pst
Qst x Pst

70.000 x $19
70.000 x $18
60.000 x $18
115.000 x 0,5 x $18

$1.330.000
$1.260.000
$1.080.000
$1.035.000

Variación Precio =
$70.000 (D)
Variación Eficiencia =
$45.000 (D)


Variación Ppto. Flexible =
$115.000 (D)


Mano de Obra Directa:
Hr x Pr
Hr x Pst
Hst x Pst

32.000 x $48
32.000 x $50
115.000 x 0,3 x $50

$1.536.000
$1.600.000
$1.725.000

Variación Precio =
$64.000 (F)             Variación Eficiencia =
$125.000 (F)


Variación Ppto. Flexible = $189.000 (F)


Comentario:
En el aspecto de los materiales directos se produjo una pérdida debido a la errónea estimación en los precios de éstos y al mal manejo productivo en el uso de los recursos (dado que se gastó más dinero para producir las unidades). Por lo tanto, se demuestra la ineficiencia del gerente de adquisiciones y del gerente de planta.


Por el otro lado, la mano de obra directa tuvo una variación final positiva (favorable) dado que los precios fueron sobrestimados (sin tener pérdidas en este sentido) y que las horas productivas ocupadas fueron menores (eficiencia productiva en horas de mano de obra directa). Así, el encargado de la planilla de los empleados logró buenos resultados durante el período de producción.

4-.

Material Directo:
Qrc x Pr
Qrc x Pst
Qrut x Pst
Qst x Pst

6.800 x $29
6.800 x $25
4.000 x $25
2.800 x 2 x $25

$197.200
$170.000
$100.000
$140.000

Variación Precio =
$27.200 (D)
Variación Eficiencia =
$40.000 (F)


Variación Ppto. Flexible =
$12.800 (F)


Mano de Obra Directa:
Hr x Pr
Hr x Pst
Hst x Pst

3.675 x $14,4762
3.675 x $9,8
28.00 x 2,5 x $9,8

$53.200
$36.015
$68.600

Variación Precio =
$17.185 (D)              Variación Eficiencia =
$32.585 (F)


Variación Ppto. Flexible = $15.400 (F)
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