Detalles de diseño y construcción de una antena helicoidal

	
	Se presentó la necesidad de la construcción de una antena con polarización circular, y estamos previendo el uso de varias antenas mas de este tipo para el seguimento de satélites polares, motivos suficientes para recopilación de información y publicación... 

Ya que la antena helicoidal es de facil construcción, y muy tolerante a variaciones de medidas, es un elemento ideal para experimentación. 

Según la literatura, el mínimo número de vuelta de una antena helicoidal varia de 3 a 5. Recién después de 3 vueltas se logra una circularidad aceptable. 

Aquí hay una página con imágenes de una helicoide de 3 vueltas que fue construida para un sistema de recepción en la banda de 1690 MHz (satélites geoestacionarios para meteorología). Estas imágenes NO son fotos sino son generados por un programa de visualización en 3D ( POV-Ray). 
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	Detalle del sistema de alimentación





	




	
	
	
	


	



	Detalle del sistema de alimentación





	




	
	



Vista lateral - adaptación y conector. 
	
	

	



	Vista desde arriba. Observe la sección de 1/4 de vuelta que forma la sección de adaptación.




	




	
	



Vista lateral. Observe el montaje del conector sobre un bloque de bronce como suplemento: de esta forma, el conector no sobresale del otro lado. 
	
	

	



	Vista de la antena helicoidal completa.




	




	
	



Vista ortográfica (sin perspectiva) de la antena helicoidal. 
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	Una real implementación de una antena helicoidal para 1700 MHz




	




	
	



Vista de la parte inferior de la antena, conector, y soportes 
	
	

	



	El conector, visto de la parte posterior.




	




	
	



Detalle del conector, y de los bloques de plexiglas de soporte 
	
	

	



	... y otra vista mas de los soportes.




	




	
	



Y finalmente, otra vista de la antena completa. 
	
	


Principio del formulario

	Datos de entrada 

	Frecuencia de diseño 
	Cantidad de vueltas 
	Paso de una vuelta
(en largos de onda) 

	[image: image28.wmf]

1296

MHz 
	[image: image29.wmf]

5


	[image: image30.wmf]

0.23



	


Los resultados


Indicación de las medidas. Las letras coinciden con la tabla que sigue. 

Para obtener una ampliación, hacer click sobre la imagen. 

	Resultados 

	Largo de onda 
	Diámetro (interno) ideal 
	Ganancia 

	[image: image31.wmf]

231.4

mm 
	D=[image: image32.wmf]

78.5

 mm 
	[image: image33.wmf]

10.27

dBi 

	Diámetro del conductor 
	Paso de la hélice
(entre centros) 
	Separación de la 
sección de adaptación 

	d=[image: image34.wmf]

4.6

 mm 
	S=[image: image35.wmf]

53.2

 mm 
	a=[image: image36.wmf]

2.2

 mm 

	Largo total conductor 
	Diámetro (mínimo) reflector 
	Largo total antena 

	[image: image37.wmf]

1262.1

mm 
	R=[image: image38.wmf]

143.5

 mm 
	L=[image: image39.wmf]

266.2

 mm 

	Ancho de banda (@ -1dB) 
	Ancho de banda (@ -3dB) 
	Ancho del haz (@ -3dB> 

	Fmax/Fmin: [image: image40.wmf]

1.07


Fmax: [image: image41.wmf]

1343.8

MHz
Fmin: [image: image42.wmf]

1249.8

MHz 
	Fmax/Fmin: [image: image43.wmf]

1.24


Fmax: [image: image44.wmf]

1444.5

MHz
Fmin: [image: image45.wmf]

1162.7

MHz 
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48.4

grados 


Final del formulario
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