MICRÔMETROS EXTERNOS

MICRÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL (COM SAÍDA) SÉRIE 733-600 MM (0-24")
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Este é o novo micrômetro externo eletrônico digital com funções plenas Nº 733 Starrett, com todas as características e controles de que você necessita para medir, analisar e registrar as informações desejadas. O diâmetro das pontas de contato é 6,35 mm (.250"). Legibilidade *Grande mostrador LCD digital de alto contraste e tamanho ideal, fácil de ler, reduzindo erros.Fácil Manuseio. *Arco com desenho anatômico, de forma afilada, para uso em canais estreitos ou espaços apertados. Exatidão e Longa Vida. *Pontas de contato de metal duro micro-lapidadas. Desenho com Função Plena *Alavanca de saída permite a transmissão de dados para os periféricos abaixo para análise, coleta de dados e emissão de documentação impressa. Com Graduação Normal e Milímitro no Tambor e Cilindro


SÉRIE 436M 0-600MM
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Estes são os mais populares micrômetros de precisão usados por profissionais experientes em todo o mundo. São exatos, resistentes e fáceis de usar. Legibilidade. *Cilindro de desenho avançado, com linhas escalonadas e algarismos didtintos, para leitura precisa e fácil.Fácil de Manusear.*Arco com forma afilada, para uso em canais estreitos e espaços apertados. Precisão e Longa Vida. *pontas de contato microlapidadas. Resolução: 0,01mm Descrição: Trava, Catraca e Pontas de Metal Duro


SÉRIE 224 M 0-600MM
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Versatilidade incomum e uma larga faixa de mediçãotornam o Micrômetro Starrett cromo-acetinado, da Série 224,  muito popular nas oficinas mecânicas ou de consertos de automóveis e em todas as aplicações que requeiram micrômetros práticos. Cada micrômetro vem acompanhado de uma série de pontas intercambiáveis , permitindo, assim, usar toda sua capacidade com incrementos de 25 mm(1"), em um só micrômetro. São fornecidas chaves apropriadas para os ajustes necessários. 

Legibilidade. *Cilindro de desenho avançado, com linhas escalonadas e algarismos distintos para leitura precisa e fácil.

Fácil Manuseio. *Combinação de catraca e acionador, para pressão uniforme e ajuste rápido.
Exadidão Manuseio. *Pontas de encosto intercambiáveis *Pontas de contato microlapidadas.



MICRÔMETROS INTERNOS

SÉRIE 78M 1-300MM
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Eles são robustos, precisos e estão disponíveis individualmente ou em em econômicos jogos que cobrem faixas diversas de medição. Ponta de contato retas e retificadas em paralelo acomodamPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=78m.GIF (8723 bytes)" -se ao fundo do orifício mais rápida e precisamente do que as pontas cilindricas. A série 78 também apresenta pontas de conta intercambiáveis em micrômetros a partir de 25mm (1") de amplitude, resultando em custos mais baixos, uma vez que um número menor de micrômetro é necessário para faixas maiores de medição.


ELETRÔNICOS DIGITAIS - SÉRIE 782 1-300 MM (COM SAÍDA)
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A Série micrômetros internos digitais com pontas de contato retas e paralelas acrescenta algo mais ao programa de medição para CEP(SPC Plus Starrett). Eles tem todas as características da Série 78, mais as seguintes: *grande mostrador digital LCD de alto contraste. É de fácil leitura e reduz erros nas mãos de operadores menos experientes. *Saída para processadores de CEP (SPC Plus Starrett) usando cabo opcional (nº61340) para análises, coleta de dados e relatórios.


MICRÔMETROS DE PROFUNDIDADE SÉRIE 440M 0-225MM
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As profundidades de furos e canais, altura de frisos e saliências podem ser medidas com aproximaçãode 0,01mm ou .001" com estes finos instrumentos. Os micrômetros Nº 440 são fornecidos com base de 63,5mm (2.1/2") extensões de 3,2mm (1/8") de diâmetro. Os micrômetros Nº 445 são fornecidos com bases opcionais de 75mm (3"), 100mm (4") e 150mm (6") e tem extensões de 4mm (5/32") de diâmetro.

Referencias: http:// www.mitutoyo.com.br
                   http:// www.starret.com.br
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