Configuração das placas SiS 530 e 620 no Red Hat, Conectiva e similares�Killer / 25-Apr-00


Se você é um usuário destas placas você pode ter problemas ao executar o X Window. Muitas explicações de como resolver os seguintes problemas já foram feitas, inclusive no site da Conectiva (www.conectiva.com.br) mas, para mim que sou um usuário da placa de vídeo On-bord SiS 530 o problema não foi resolvido. Vou então explicar como eu rodei o X utilizando o Red Hat 6. 


Primeiramente eu atualizei meu X que no caso era o XFree 3.3.3.1 para o XFree86 3.3.4. Você também pode optar pelo mais atualizado(3.3.5). Onde Encontrar ? ftp://conectiva.com.br/pub/conectiva/atualizacoes ou http://www.xfree86.org 


Como saber que versão você tem ? Simples: 


[root@localhost ~]# rpm -q XFree86


XFree86-3.3.3.1-1cl 


Para saber quais os pacotes a serem atualizados é so digitar no seu terminal os comandos : 


rpm -qa|grep XFree


E para fazer a atualização, vá ao diretório onde você gravou os pacotes e digite: 


rpm -Uvh XFree*.rpm 


Agora sua placa já vai estar listada como SiS 530 ou SiS 620. Supondo que seu XFree86 já foi atualizado, basta agora você baixar o suporte para a placa no site da SuSe (http://www.suse.de/de/support/xsuse/index.html#sis). No meu caso foi o XRAGE.RPM 


SINTAXE : 


rpm -U xrage.rpm 


No site está explicado todo o procedimento. 


Execute o Xconfigurator para configurar a sua placa de vídeo normalmente, ou o XF86Config para uma configuração mais detalhada. 


[root@localhost ~]# XF86Config 


Pronto! Seu X vai rodar perfeitamente sem que você precise editar nada


Existe um driver disponível para teste no endereço:


<http://www.geocities.com/SunsetStrip/Pit/4041/SiS620_530.tar.gz>





