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Travaux dirigés d’Électronique

Section MIP, Module P1002 (Série 1)
Exercice 1

On branche une pile réelle à une résistance externe R. Lorsque 
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 la différence de potentielle aux bornes de la pile est 
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. Lorsque 
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 la différence de potentielle aux bornes de la pile est 
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. Déterminer alors les caractéristiques de la pile.
Exercice 2

Déterminer la résistance équivalente à l’association de résistances représentées à la figure 1 
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FIGURE 1

Exercice 3

Deux résistances dissipent respectivement 
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et 
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lorsqu’elles sont reliées séparément à une source de f.é.m de 
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1- trouver la puissance dissipée dans chaque résistance lorsqu’elles sont reliées en série avec la source de 
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2- trouver la puissance dissipée dans chaque résistance lorsqu’elles sont reliées en parallèle avec la source de 
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Exercice 4

Soit le circuit de la figue 2. 

1- Calculer la puissance dissipée dans la résistance R

2- Pour quelle valeur de R la puissance fournie à cette dernière est elle maximale ?
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FIGURE 2

Exercice 5

Soit le circuit de la figure 3

f.é.m est de 20V, la résistance interne est de
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1- calculer la différence de potentielle aux bornes de la pile

2- calculer le courant qui traverse chaque résistance

3- calculer la différence de potentille aux bornes de chaque résistance

4- Calculer la puissance dissipée dans chaque résistance. 
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FIGURE 3

Exercice 6

Une ampoule électrique a une puissance de efficace de 
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 lorsqu’on la branche sur une prise murale dont la tension efficace est de 
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. Déterminer :

1- la résistance de l’ampoule

2- la tension maximale de la source

3- la valeur efficace du courant qui circule dans l’ampoule

4- la valeur maximale de la puissance instantanée

Exercice 7

Une source de f.é.m alternative de fréquence 
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 et de tension maximale 
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 est placée dans un circuit RLC série où 
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. Déterminer :

1- l’impédance du circuit

2- l’angle de phase

3- la tension maximale aux bornes de chaque élément.

Exercice 8

Une source de f.é.m alternative de fréquence 
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 et de tension maximale 
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 est placée dans un circuit RLC parallèle où 
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. Déterminer :

1- l’impédance du circuit

2- l’angle de phase

3- le courant maximal débité par la source et les courants maximaux qui traversent chaque branche du circuit.
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