	
	
	


Rozhodli jsme se, po zkušenostech z minulých LARPů, že poskytneme návod na výrobu meče, aby nedocházelo k tolikerým zraněním. Vyvarujte se použití hokejky, násady od koštěte, či nohy od stolu, atˇ už je obalená jakoukoli vrstvou kobercové pásky. Dáváme na výběr ze dvou možností – nuže, do díla:

Teorie, aneb co je důležité :
1) neustále si opakujte, že váš meč je bez vás jen kus dřeva, nic víc, nic míň. Ale jakmile jej uchopíte do ruky, stává se ZBRANÍ, potencielně nebezpečným předmětem. Čím lépe dokážete meč ovládat, tím bezpečnější jsou vaše útoky a tím lépe se s vámi bude bojovat. 

2) uvědomte si, že váš meč musí být náležitě těžký, alespoň tak, aby jste jeho váhu v ruce dobře cítili (okolo 1 kg), ale zároveň byste jím měli být schopni šermovat i po delší dobu. Nikdy by váš meč, opakuji NIKDY, neměl být tak lehký, abyste jeho váhu ani necítili (nikdy nevyrábějte meč z hokejky, budete opravdu dobrým šermířům a lidem, kteří se tomuto hlouběji věnují, akorát pro smích či zlost).

3) váš meč by neměl být zhotoven z lomivého, či tříštivého materiálu. Kov by měl být použit toliko jako spojovací materiál, veškeré jeho výstupky a hroty musí být zahlazeny nebo bezpečně zakryty.

4) váš meč by neměl mít přespříliš špičatý hrot. Bohatě postačí konec vašeho meče jen lehce zkosit z obou stran směrem do středu.

Materiál :
Dřevo - z několika druhů dřeviny, doporučovali bychom dub, popřípadě buk. Nepoužívejte smrk, neboť je příliš měkký. Na meč se dá použít jak násada od jakéhokoliv nářadí, nebo prkno (1 až 2 cm tlusté), z něhož se požadovaný tvar vyřízne.

Spojovací materiál - tradičně zůstává stejný, tedy hřebíčky, šrouby (samozávrtné jsou nejlepší), dále kobercovka/sportpáska na oblepení a zpevnění

Postup :
1) Připravíme si dřevo s požadovaným tvarem (vyříznuté z prkna, nebo ohlazenou násadu)

2) Krytí ruky/rukou 

Násada - na násadu přiděláme jiný kus násady, nebo prkýnka hřebíčkem tak, aby na obě strany od středu těla meče byly stejné délky. Dobré je přidělat stejným postupem násadu či prkénko i z druhé strany, čímž dostaneme masivní kryt rukou. Dobré je oba kusy oblepit a slepit kobercovkou, aby se proměnili v jeden bytelný kus.
 

	Prkno - A : z prkna jsme vyřízli požadovaný tvar i s krytem rukou. Pak stačí už jen ohladit hrany prkna i krytu, aby nedrásal či neřezal a meč je teoreticky hotov.
	


B : z prkna jsme vyřízli jen tělo meče, bez krytu rukou. Pak tedy vezmeme dva podlouhlé kusy prkna (o něco širší než původní prkno) do nich vydlabeme úžlaby o hloubce poloviny šířky meče a o délce těla meče. Oba kousky prkna přiklopíme na meč a přišroubujeme, omotáme kobercovkou pro zpevnění a je to.

3) Držení

Násada - je už předem uzpůsobena tak, aby se dobře držela, tudíž ji stačí jen omotat jakýmkoliv protiskluzovým materiálem, například kobercovkou nebo kůží.

Prkno - u prkna je nutné ohladit všechny čtyři hrany do hladka, popřípadě můžeme zkosit strany směrem do středu meče. Pak přidáme kobercovku nebo kůži a držení je hotovo.

4) Finále

U obou typů výroby platí stejné finální pravidlo. Omotat jak držení, tak celou čepel meče kobercovkou, zvýší se tím rapidně jeho pevnost. Postačí dvě, doporučuji čtyři, vrstvy. Dobré je také přidělat na horní část čepele trochu molitanu, zbrzdí a změkčí se tím dopadající rány. 

Něco více k výrobě mečů podle MORS

Můžete samozřejmě použít výše uvedené rady, ale já v meči spatřuji několik nevýhod. Zaprvé vyřezávání tvaru meče z prkýnka. Meč sice vypadá pěkně, ale jakmile ho na nějaké části ztenčíte, tak má sklony k lámavosti. K opravdu VELKÉ lámavosti. Já doporučuji výrobu základního těla z jednoho kusu dřeva (prkýnka či násady), jak ukazuje obrázek 1 (dole). Základní tělo meče by mělo být tak široké, aby se Vám dobře drželo v ruce. Jílec totiž nebudeme v zájmu zachování pevnosti meče ztenčovat(trochu ho ztenčit můžete, ale moc to neradím). Na tělo přiděláte kolmo dvě menší prkýnka (z každé strany jedno) a pořádně stlučete. S takto vyrobenou záštitou si můžete ještě pohrát (vytvarovat), ale ať je radši pevnější než hezčí. Konec meče lehce zaoblete (nebruste  do špičky!), totéž můžete udělat i se stranami (plynulý přechod, ne žádné ostré hrany). Pokud budete meči přidělávat ještě kobercové či karimatkové ostří, nemusíte strany zbrušovat a meč zašpičaťovat. 

Kobercové či karimatkové ostří

Takto vyrobené ostří na meči má několik podstatných výhod. 

Za prvé je meč daleko bezpečnější a měkčí, takže nedochází k vážnějším zraněním.

Za druhé: koberec může maskovat to, že máte kulaté tělo meče a díky němu může ostří vypadat alespoň trochu jako opravdové mečové ostří.

Za třetí: na meči s kobercovým ostřím si můžete dodělat různé serepetičky (výstupky či hroty díky kterým bude vypadat meč více fantazácky()

Jak si vyrobit kobercové ostří

Takže počítám s tím, že máme hotový základ meče (tělo+záštita). Z koberce či jekoru (koberec s co nejmenším chlupem) vyřízneme požadovaný tvar ostří alespoň ve 4 variantách (obr. 2). Pozor na to, aby nebylo zase příliš široké (lopaty) či úzké (nešlo by po stranách slepit). Každou část vyřídlého ostří přiložíme k meči a přilepíme nejdříve k němu a poté přečnívající konce k sobě. Jako lepidlo se mi nejvíce osvědčil chemopren pro namáhané spoje. Necháme pořádně proschnout, alespoň den a přiložíme další vrstvu. Z každé strany by měly být alespoň dvě vrstvy, další podle uvážení. Strany můžete ještě pro větší pevnost snýtovat, ale není to nutné (2.1). Nakonec meč obalíme kobercovou páskou (sportpáskou) kolem dokola alespoň v jedné vrstvě. 

Karimatkové ostří

Vyrábí se podobně jako kobercové (jekorové) nebo tak, že meč karimatkou obalíme kolem dokola (nedoporučuji na kulaté meče, vypadají pak hodně divně). Z každé strany karimatku přilepíme či přitlučeme hřebíčky s širší hlavičkou (obr 3). Pozor při zatloukání. Zatlučte hřebíčky co nejhlouběji to půjde, aby napůl nevyčuhovali z meče. Nakonec zase obalit kobercovou. 
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