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Unidades de Medidas Informática:

El tamaño de la unidad de almacenamiento varía en las diferentes computadoras. El campo de la computación a desarrollado su propia terminología para ayudar a identificar la capacidad de almacenamiento de una computadora. Una de esas notaciones emplea la letra k,  la cual representa 1024 unidades o bytes, de almacenamiento.

Un byte de almacenamiento por lo general es igual a la cantidad de almacenamiento necesaria para guardar una palabra. Por ejemplo: Se emplean 4 bytes de almacenamiento para guardar la palabra CASA.

Al utilizar estas unidades K, es posible determinar el tamaño de un CPU y de su almacenamiento interno 

BIT Y BYTES: Cuando nos referimos a datos computarizados, cada interruptor, este encendido o apagado, se llama bit. El término bit es una contracción de digito binario (binary digit). Un bit es la unidad de datos mas pequeña posible. Para representar cualquier cosa significativa es decir, para transmitir información, la computadora necesita grupos de bits. 

Después de bit la unidad mayor de datos es el byte, el cual es un grupo de 8 bits. Con un byte, la computadora puede representar hasta 256 valores diferentes ya que con 8 dígitos binarios es posible contar de 0 a 255.

El byte es una unidad importante en extremo, ya que tiene suficientes combinaciones diferentes de 8 bits para representar todos los caracteres en el  teclado, incluyendo todas las letras (mayúsculas y minúsculas), números, signos de puntuación y otros símbolos.

KILOBYTE (Kbyte): Es una unidad que se utiliza para medir la memoria de los ordenadores y la capacidad de los discos. Se considera que equivale 1.000 bytes aunque su verdadero valor son 1.024 (2 elevado a 10) bytes.
Un kilobyte  es una unidad de medida común para la capacidad de memoria o almacenamiento de las computadoras. Es equivalente a 1024 bytes (o a 210 bytes). Generalmente se abrevia como KB, K, kB, Kbyte o k-byte. Las PC de IBM más antiguas, por ejemplo, tenían una capacidad máxima de 640 K, o alrededor de 640 000 caracteres de datos.

El término kilobyte se utilizó al principio debido a que 210 es aproximadamente 1000. Cuando las computadoras empezaron a ser cada vez más populares, lamentablemente el mal uso del prefijo SI se difundió desde la jerga de los profesionales de la computación al léxico popular, lo que creó mucha confusión, ya que realmente no se debería usar el término kilobyte, que significa exactamente ‘1000 bytes’ y no ‘1024 bytes’.

Se inventó entonces el término kibi, que significaría 1024, produciendo entonces la medida kibibyte (1 KiB=1024 bytes). 
Pero todavía no se ha difundido su uso. Dentro de este mismo paquete de unidades estaría el mebibyte (1 MiB = 220, similar al megabyte: 106 o millón) y el gibibyte (1 GiB = 230, similar al gigabyte: 109)

MEGABYTE (MB): Es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo binario del octeto, que equivale a 106 (1.000.000 bytes) octetos, traducido a efectos prácticos como 106 (1.000.000) octetos.

Un MB corresponde a 1.048.576 bytes. Normalmente se habla de un megabyte como de 1024 Kilobytes. Se representa por MB y no por Mb (que corresponde a Megabit) y coloquialmente se les denomina Megas. Es la unidad más típica actualmente, usándose para especificar la capacidad de la memoria RAM, de las memorias de tarjetas gráficas, de los CD-ROM, o el tamaño los programas, de los archivos grandes, etc. Parece que todavía le queda bastante tiempo de vida aunque para referirse a la capacidad de los discos duros ya ha quedado obsoleta, siendo lo habitual hablar de Gigabytes.

Distinguir de megabit (1.000.000 bits) con abreviación de Mbit o Mb (la "b" minúscula). Hay 8 bits en un octeto; por lo tanto, un megabyte (MB) es ocho veces más grande que un megabit (Mb).

GIGABYTE (de símbolo GB ó GiB): Es una unidad de medida informática equivalente a mil millones de bytes (no confundir con el billón estadounidense). Dado que los ordenadores trabajan en base binaria, en lugar de que un gigabyte sea 10³ megabytes (1000 MiB), el término gigabyte significa 210 megabytes (1024 MiB). En este último caso, puede ser abreviado como GiB (recomendado) ó GB (la diferencia se explica más abajo)

Como resultado de esta confusión, el término gigabyte a secas resulta útil únicamente cuando es suficiente con un sólo dígito de precisión. Conforme aumenta la capacidad de almacenamiento y transmisión de los sistemas informáticos, resulta menos práctico y más complicado para el uso común, al tener que multiplicar mentalmente por 1,024 para obtener el tamaño agregado de un grupo de ficheros o canales. En su uso técnico, generalmente la primera vez se nombra expandido para eliminar la ambigüedad ("GB son mil millones de bytes"). El uso de la base binaria no obstante tiene ventajas durante el diseño de hardware y software. La única excepción es con la RAM, donde los tamaños son siempre expresados en potencias de dos.

Desde 2005, la mayoría de discos duros se miden en el rango de capacidades de gigabytes. 

En lenguaje coloquial, "gigabyte" se abrevia a menudo como giga, (por ejemplo: "Este disco es de 200 gigas").

El gigabit, que no debe ser confundido con el gigabyte, que es 1/8 de un gigabyte, puesto que está referido a bits en lugar de a bytes, y se abrevia como Gb (nótese la letra b minúscula). Se usa principalmente para describir el ancho de banda y la tasa de transmisión de un flujo de datos, (por ejemplo: la velocidad actual de los interfaces de fibra óptica es de 2 gigabit/s).

TERABYTE es una unidad de medida informática cuyo símbolo es el TB, y es equivalente a 240 bytes.
Confirmado en 1960, viene del griego τέρας, que significa monstruo.

Debido a irregularidades en la definición y uso del Kilobyte, el número exacto de bytes en un Terabyte en la práctica, podría ser cualquiera de los siguientes valores:

1. 12000.0001000.000 bytes - 1012, un billón. Esta definición es la que se usa en el contexto general cuando se refiere a almacenamiento en discos, redes u otro hardware. 

2. 12099.5111627.776 bytes - 10244 o 240. Esto es 1024 veces un Gigabyte (un Gigabyte 'binario'). Esta es la definición más usada en las ciencias de la computación (computer science) y en programación (computer programming) y, la mayor parte del software, emplea también esta definición. 

ENLACES:
http://es.wikipedia.org/wiki/
http://www.monografias.com/trabajos34/numeracion-software/numeracion-software.shtml
CONVERSION DE BIT, BYTE, KILOBYTE, MEGABYTE Y TERABYTE
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Sistema Binario
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Combinaciones con dos Bits
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· 0 0 - los dos están "apagados" 

· 1 0 - el primero está "encendido" y el segundo "apagado" 

· 0 1 - el primero está "apagado" y el segundo 

· 1 1 - los dos están "encendidos" "encendido" 

· 0 0 - los dos están "apagados" 

· 1 0 - el primero está "encendido" y el segundo "apagado" 

· 0 1 - el primero está "apagado" y el segundo 

· 1 1 - los dos están "encendidos" "encendido"
Procedimientos para Imprimir un Texto: 
· Abrir el archivo que se va a imprimir.
· Con el botón izquierdo del Mouse hacer un clic sobre la barra menú archivo en la opción imprimir. 
· Posterior a esto se abrirá el dialogo de impresión donde podrás seleccionar el números de copias, el intervalo de páginas y la calidad de la impresión.
· Luego le das un clic en aceptar y obtendrás la impresión.  
Pasos para Corregir la Ortografía de los Textos:

Para corregir la ortografía debes seguir los siguientes pasos:

1.- Darle un clic con el botón derecho del Mouse sobre la palabra que esta marcada en rojo en la opción Ortografía.

2.- Además se puede hacer también con la tecla F7. 

Cómo Guardar el Documento como Página Web:

Para guardar el documento como pagina Web solo tiene que ir al menú archivo le das un clic en la opción guardar como Página Web.

Pasos para Proteger un Documento:

1.- Abrir el documento que se quiere proteger.

2.- Con el botón izquierdo del Mouse hacer un clic sobre la barra menú archivo en la opción guardar como. 
3.- Posterior a esto se abrirá el dialogo en la opción guardar como y presionaras el menú herramientas, debes hacer un clic en opciones de seguridad, allí te pedirá unas contraseñas de apertura y escritura debes escribirlas.

4.- Te pedirá nuevamente la contraseña para confirmarlas, debes escribirlas y le das un clic en aceptar 
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BYTE


Se describe como la unidad básica de almacenamiento de información, generalmente equivalente a ocho bits (01011101), pero el tamaño del byte depende del código de caracteres o código de información en el que se defina.














BIT


  Bit es el acrónimo de Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito de sistema de numeración binario.


El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, amarillo o azul, un nervio estimulado o un nervio inhibido. (Sabemos que no todo lo que se encuentra en nuestro universo es blanco o negro, pero aún así podemos utilizar esta forma binaria de representación para expresar estados intermedios logrando la precisión deseada), etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1).


  Podemos imaginarnos un bit como una bombilla que puede estar en uno de los siguientes dos estados:








 KILOBYTE


Un kilobyte (pronunciado /kilobáit/) es una unidad de medida común para la capacidad de memoria o almacenamiento de las computadoras. Es equivalente a 1024 (o 210) bytes. Generalmente se abrevia como KB, K, kB, Kbyte o k-byte. Las PC de IBM más antiguas, por ejemplo, tenían una capacidad máxima de 640 K, o alrededor de 640 000 caracteres de datos.














MEGABYTE


El Megabyte (MB) es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo binario del byte, que equivale a 220 (1 048 576) bytes, traducido a efectos prácticos como 106 (1 000 000) bytes.





GIGABYTE


Un gigabyte (de símbolo GB ó GiB) es una unidad de medida informática equivalente a mil millones de bytes (no confundir con el billón americano). Dado que los ordenadores trabajan en base binaria, en lugar de que un gigabyte sea 10³ megabytes (1000 MiB), el término gigabyte significa 210 megabytes (1024 MiB). Pero si somos exactos, 1 GB son 1.073.741.824 bytes ó 1.024 MB. En este último caso, puede ser abreviado como GiB (recomendado) ó GB





TERABYTE


Una unidad de almacenamiento tan desorbitada que resulta imposible imaginársela, ya que coincide con algo más de un trillón de bytes. Un uno seguido de dieciocho ceros. Su símbolo es el TB y es equivalente a 240 bytes.




















 KILOBYTE


Un kilobyte (pronunciado /kilobáit/) es una unidad de medida común para la capacidad de memoria o almacenamiento de las computadoras. Es equivalente a 1024 (o 210) bytes. Generalmente se abrevia como KB, K, kB, Kbyte o k-byte. Las PC de IBM más antiguas, por ejemplo, tenían una capacidad máxima de 640 K, o alrededor de 640 000 caracteres de datos.





MEGABYTE


El Megabyte (MB) es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo binario del byte, que equivale a 220 (1 048 576) bytes, traducido a efectos prácticos como 106 (1 000 000) bytes.














TERABYTE


Una unidad de almacenamiento tan desorbitada que resulta imposible imaginársela, ya que coincide con algo más de un trillón de bytes. Un uno seguido de dieciocho ceros. Su símbolo es el TB y es equivalente a 240 bytes.
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