Lazo de muelle
Cuando la presa cae en el lazo, la barra disparadora se suelta y el animal es izado del suelo. Es una buena trampa para animales como los conejos y los zorros, atrapará a animales que vengan desde ambas direcciones y el lugar ideal para tenderla es en el sendero que utiliza la presa, junto a un obstáculo natural formado por un trozo de madera caído o un saliente rocoso. 

Lazo de muelle con cebo
Es el mismo mecanismo que se aplica en la trampa anterior, pero en este caso la presa es tentada por un sabroso cebo. El lazo se coloca en el suelo y el cebo queda sujeto por encima de él. Cuando la presa coge el cebo, la trampa se dispara. 
Es muy útil para animales de tamaño medio, como los zorros, y puede colocarse en una zona abierta para que el cebo llame la atención. Los pequeños claros en los bosques son un buen lugar.[image: image2.jpg]



La estaca que sostiene el cebo debería estar sólo ligeramente clavar en tierra, ya que debe desprenderse junto con el lazo. 
Trampa con picas para cerdos 
Similar a la trampa con picas en tensión pero operando de forma horizontal, tiene el extremo desarmado de la estaca flexible asegurada y atada entre cuatro estacas verticales. En otro extremo, el fiador (fijado por un sedal corto) contiene la estaca flexible mientras el fiador es sostenido contra la barra horizontal por medio de un anillo. El anillo se encuentra en el extremo de un alambre disparador, fijado a un poste en el otro lado del sendero. 
Asegúrese de que la pica está bien atada al tallo flexible y no puede ladearse en el momento del impacto en lugar de clavarse en el cuerpo del animal 
El tallo con la pica es colocado según la altura del animal que se desea matar o angulado para que alcance esa altura. 
La tensión ejercida sobre la pica exige que las estacas que la sostienen estén bien enterradas en el suelo y que las ataduras también sean firmes y seguras. 
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Trampa de peso suspendido con disparador de fiador 
Esta trampa emplea el mismo mecanismo que el lazo disparador de cebo y fiador, aunque en este caso la barra que mantiene en posición al fiador presiona hacia arriba un extremo del mismo. Un sedal del fiador pasa por encima de una rama para sostener un grupo de troncos u otro peso sobre el sendero. Desde la barra disparadora parte un cordel (habitualmente una enredadera) que pasa, a nivel del suelo, por debajo del peso suspendido y se ata a un punto firme. 
Pase el cordel por debajo de una horquilla (a) de modo que tire de la barra de disparo cuando la trampa sea operada.
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