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1) O projeto de amplificadores de FI requer cuidados, já que os valores elevados de ganho podem levar à instabilidades e oscilações indesejáveis. Para um determinado equipamento requer-se freqüência de operação da FI em 1,2 GHz. A largura de banda do filtro de FI  é de 50MHz. O ganho do circuito amplificador de FI é de 40 dB. O misturador apresenta uma perda de conversão de 6 dB. Determine:

a) a potência de ruído térmico no canal na entrada, considerando-se apenas o ruído térmico, em dBm;

b) o nível de ruído no canal na entrada para um nível de ruído em excesso à kTb igual a 8 dB, em dBm;

c) o nível de sinal mínimo  necessário para uma relação sinal ruído de 55 dB na entrada, considerando-se o nível de ruído do item “b”, em dBm;

d) o nível de sinal na saída, em dBm;

e) a figura de ruído total do circuito amplificador de FI, em dB;

f) a relação sinal ruído de saída, em dB;

g) o ponto de interceptação de 3a ordem total em dBm;

h) o menor sinal discernível na entrada do amplificador, em dBm;

i) as faixa dinâmica livre de espúrios, em dB;

j) o número de amplificadores para o circuito amplificador de FI

(valor 5,0 pontos total, 0,5 pontos cada item)

	Tipo
	Ganho min,dB
	NF, dB
	IP3, dBm
	VSWR, máx
	Freq range, GHz

	ARF - 1
	15
	2
	10
	2,5:1
	0,5 - 5

	ARF - 2
	17
	5
	15
	2,5:1
	0,5 – 5

	ARF - 3
	19
	8
	20
	2,5:1
	0,5 – 5

	ARF - 4
	20
	10
	25
	2,5:1
	0,1 – 2,5


2) Projete uma ponte para medidas de freqüência de 100 kHz a 1 MHz. Indique componentes e respectivos valores, faixa de variação e circuito completo.

(valor 2,5 pontos)

3) Projete uma ponte para medidas de capacitância de 10nF a 100 nF. Indique componentes e respectivos valores, faixa de variação e circuito completo.

(valor 2,5 pontos)

Leia toda a prova antes de iniciar a resolução. Boa sorte

