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1) Você foi contratado por uma empresa que fabrica instrumentos de testes em telecomunicações de baixo custo para escolas técnicas. Ao ser contratado, seu chefe leu em seu currículo que você estudou a disciplina Medidas em Telecomunicações na Universidade Estácio de Sá com o saudoso professor Gibson. Assim ele decide colocar você imediatamente no projeto de uma ponte de medidas de resistências à partir de uma bateria de 12 volts e de um galvanômetro de 0 – 50 (A. Projete uma ponte para medidas de resistências de 100 ( a 1.000 (. Especifique os valores para aquisição pelo setor de compras. (valor 3,0 pontos)

2) Como você fez o projeto em metade do tempo esperado seu chefe resolve lhe apresentar um desafio maior. O projeto de uma ponte AC para medidas de capacitâncias de 0,1 ( a 1(F, à partir de uma fonte de 1.000 Hz. Atenda à solicitação de seu chefe e especifique os valores para aquisição pelo setor de compras. (valor 2,0 pontos)

3) Mais uma vez você se supera e entrega o projeto antes do prazo. Satisfeito você resolve informar ao seu chefe o resultado, pensando em talvez, uma promoção. Ao entrar na sala seu chefe tem uma folha na mão. Com um olhar preocupado ele se volta para você e diz. “Recebemos hoje esta especificação. O projeto de uma fonte para medidas de freqüências de 1 kHz a 10 kHz, usando capacitores fixos e potenciômetros. Ninguém aqui sabe como fazer isso! “ Você dá um sorriso, lembra-se das aulas de Medidas e responde. “ Chefe, considere feito!” , e apanhando os requisitos sai da sala. Projete a fonte e especifique os valores para aquisição pelo setor de compras. (valor 2,0 pontos)

4) Ao final do dia com o projeto pronto, e a promoção no bolso, você vê seu colega na bancada ao lado com uma expressão preocupada. Ao se aproximar você verifica que o problema é o projeto de um volt-amperímetro DC. O medidor é um galvanômetro de baixo custo, com 50 (A de corrente de fundo de escala e 100 ( de resistência de enrolamento. As escalas do voltímetro são 0 – 10 VDC e  0 – 220 VDC. As escalas do amperímetro são 0 – 10 mA DC e 0 – 250 mA VDC. Ajude seu colega de trabalho com este problema. Projete o medidor, com o circuito esquemático completo e especifique os valores para aquisição pelo setor de compras. (valor 3,0 pontos)

Boa sorte.

