Fuente alimentación 12v 4A 


El circuito sirve para alimentar diversas aplicaciones en las cuales el consumo no sea mayor a 4 A. El puente de diodos junto con el condensador C1 se encargan de rectificar la tensión de entrada. El diodo D5 se encarga de proporcionarle la tensión de referencia al transistor de regulación T1. Variando la tensión de base se produce variación de la tensión de salida. Si la corriente de salida o la tensión de entrada varían, este variará su polarización, de forma que T2 y T3 conduzcan más o menos estabilizando así la tensión de salida.

El sistema de protecciones formado por T4 y D6, protege a la carga contra tensiones superiores a 12 voltios, cortocircuitando la salida de la fuente.

Alimentación: 

· v max: red eléctrica 

· I  max:

	Componentes: 

R1 1 kΩ
	C1 4700 µF  
	Puente rectificador 6A 1000V 

	R2 100 Ω
	C2 10 µF 
	D1 1N4735A Zener 6,2V 1W 

	R3 470 Ω
	C3 10 nF 
	D6 1N4742A Zener 12V 1W

	R4 1 kΩ
	C4 10 nF 
	T1 BC549

	R5 220 Ω
	C5 470 µF
	T2 TIP29

	R6 1 kΩ
	C6 47 nF 
	T3 2N3055

	R7 4.7 kΩ
	 
	T4 2N5060

	  
	  
	transf 20v 4a 


