[image: image1.jpg]Electrinica para Mecanicos

simbolo

Cétodo Anodo

4

Descripcion

-Un diodo es un dispositivo de estado
s6lido (completamente estitico) que permite aus
Ia corriente pase 3 través do éste solo an una
direcci6n (dontro de su capacidad nominal. Actda
como vilvula de control eléetrica de un solo
sentido, pormite que Ia corriente pase en una
direccion y se bloquee en la otra

“Esto tipo de diodo se utiiza en algunas.
alternadores con sistema do carga. Se uilza un
minimo de seis diodos, res diodos positivos y tres
diodos negativos, para proporcionar rectifcacion
do onda completa. Muchos sistemas de carga
utilizan mas do seis diodos.

N do idomifiacion

inda 4o color
idonifi lado
egativo

Funcionamiento

Un diodo de silcia funciona en direccitn
de paso. Los diodos conducen a aprox. 06 - 0.7
vols, cuando el polo positive de la fuente de
tension esté conectado al anodo y el polo nogativo.
alcitodo.

-5i se inviente la polaridad,
bloquea.

“La corriente mixima de paso es
dependiente del tipo del diodo y no se debe
sobrepasar. Esto significa que los diodos doben
funcionar solamente con una resistencia de
proteccion para limitar la corriente al valor
admisibio,

1 diodo

Campo de aplicacién

Los diodos se uttizan:
~Para rectifcara tonsion alerna en tensin
continua. Por sjemplo: Afternador Tiisico
- para la proteccisn de componentes
ofoctcdnicos, bloquea as subidas de tension.

Comprobacién del diodo con el ohmetro.

~Una comprabacién con el ohmatro entrega
solamente informacidn sobre el comportamiento
funcional de blogueo y paso del iodo.

- Dirgceion de bloguea: Colocar el polo
positivo del ohmetro en el célodoy el polo negativo
on el énodo, uiilizando un ohmeteo adecuado para.
madic funcién diodo.

~Seleccién oo oscala a medir:Selaccionar
enta escala do oo ohms.

~Direccion de paso: Colocar el polo positivo
del onmatro an ol dnodo y ef polo agativo on ol
citodo.

- Seleceion de ascala a medir: Seleccionar
enla escalal do ohms hasta ol margen de K+
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Diodos de gran capacidad conductora

- Los diodos negativos so idantifican por
una marca pintada de negro, un numero de partes.
ennsgro o unsigna nagativo en negro. Los diodos.
postivos se identiican on forma similar en rojo o
o un signo positivo en roo.

Un diado consiste en una rebanada muy
dolgada do material o y tipo N colosadas funtas.
Elarea donde los dos materiales se encuentran se
Woma urin. Cusndo el lado del mateial negativo
dul diodo se conecta a Ia fuente de corriente
negativa, en el borne nogativo do la bateria y o
lado dl material positivo se conecta en ol borne
positive de la misma, ol diodo condusird la
corrente.

Ellosucode dobido a quo el borne de la
batera tiene un exceso de eloctrones que repelen
65105 on el diodo hacia el lado positivo. Al mismo
tiempo, s huecos positivos en ol matorial positive
50 mueven hacia e ado negativo.

Ese intercambio de clectrones y huacos
ocurro on a unién ol material negativo y positiva
del diodo. El caneetar un dioda da esta manera se.
Hama polarizacon directa.

Cusndo un diodo se conecta de manera
opussta ipolarizacion inversa) na conducird
corronte,

Los diodos o piden por Ia tension
de trabajo (volts] y por la corriente del
cireuito n el cusl o van 8 utfzar (amper.

Un diodo conduce cuando ol polo positivo
de 1a fuente de tensicn esté conectada af
nodo y el polo negativo al sitodo.

Seccion Transversal del diodo

Terminal da
alambre do
cobre

Recubrimiento
protector de
plastico

/

Obleas de|

asquillo
coo eristal de

delatén para
disipar calor

o5
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C Diodo Luminoso (LED) D
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LED

LED= Light Emitting Diode (Diodo emisor de Luz)

Funcionamiento

~Un diodo luminoso funciona en direccién de paso
y conduce, cuando el polo positivo de la fuente de
tension esta conectado al anodo y el polo negativo
al cétodo.

-Si se intercambia la polaridad, el diodo bloguea.

Tensién y Corriente de Paso
-La tension de paso es de aprox. 1,8 - 2,0 volts.

-La corriente de paso es de aprox. 20 mA. La
corriente no debe sobrepasar los 26 mA,, debido a
que de lo contrario se destruye el diodo luminoso.
Esto significa que los LED's deben funcionar
diblemente solo con una resistencia de
proteccion, para limitar la corriente al valor
admisible.

Campo de aplicacién

-Los LEDs se
senales.

an para la indicacion de

Estos existen en los colores verde, rojo,
ambar, transparente, de frecuencia infrarroja y
amarillo.

Por ejemplo:
-Presion de aceite
~Generador
“Indicacién de conexién, etc.

Un diodo luminoso conduce cuando el ‘
positivo estd conectado al dnodo y el
negativo al cétodo. T

- Para ciertas aplicaciones especificas se
utilizan diodos luminosos intermitentes.

67|
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Funcionamieto

-El diodo Zener funciona siempre en
direccién de blogueo.

El polo positivo de la fuente de tension esta
conectado al catodo y el polo negativo al énodo.

~Conduce, segun el tipo, entre 2,7 volts
hasta 20 volts de tensién de paso.

-Los diodos Zener deben funcionar
imprescindiblemente solo con una resistencia de
proteccién, para limitar la corriente al valor
admisible.

-Si se hace funcionar un diodo Zener en
direccion de paso, es decir en el polo positivo, para
la fuente de tension conectado al anodo, se
comporta como un diodo de silicio normal y
conduce aproximadamente 0,7 volts.

Electronica para Mecanicos

Campo de aplicacion

-Los diodos Zener se utilizan para estabilizar
una determinada tension de salida.

Por ejemplo:
Unidad de mando para el control de
la presion del aceite.

El diodo Zener trabaja como estabilizador
de tension. Es decir, estabiliza la tension
de salida y no la tension de entrada.

Definicién

El diodo Zener es una forma especial de
diodo. Puede conducir en la direccion inversa
cuando se alcanza un cierto voltaje inverso. El diodo
Zener esta construido para colapsarse a cierto
voltaje de tal manera que puede tolerar un flujo
inverso de corriente sin que se dare.

El diodo Zener es clasificado de acuerdo
con su colapso o voltaje Zener: esto significa a que
valor de tension el diodo Zener se hace buen
conductor en sentido inverso.
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(___Diodos como Rectificadores )
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Funcionamiento

La corriente trifasica generada en el
devanado del estétor de un alternador, ha de ser
rectificada para su utilizacion por los diferentes
aparatos consumidores.

Esta funcion se realiza mediante diodos
dispuestos de manera apropiada, formando un
puente o grupo rectificador. De este modo se
obtiene una corriente continua en bornes del
alternador, partiendo de la alterna que se induce
en sus fases.

Los diodos se clasifican en: Diodo de
Catodo base o Positivo y Diodo de Anodo base o
Negativo, que definen tambien el sentido en que
el diodo deja pasar la corriente, que en el diodo de
cétodo base es desde el cable terminal al armazén,
mientras que en el de anodo base ocurre lo
contrari

Para aprovechar tanto las semiondas
positivas, como las negativas de cada fase
(Rectificacion de onda completa), se disponen dos
diodos para cada fase, uno en el lado positivo y
otro en el negativo, siendo necesarios en total seis
diodos de potencia en un alternador trifésico.

+ -
v,
- +
4—— Conduce
< - - - No conduce
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Puente rectificador de seis diodos

Si tomamos un momento cualquiera del
funcionamiento del alternador, por ejemplo, el
punto correspondiente a los 120° (diagrama),
vemos que en este instante la fase «u» estd
induciendo una tension positiva, la «w» negativa
y en la fase «v» la tension inducida es nula; todo
ello debido ala posicion que ocupan los polos del
rotor frente a las bobinas de las distintas fases.

De esta manera, el recorrido de la corriente
es el marcado en la figura, es decir, terminal de la
fase «un, diodo positivo de esta fase, borne B+ del
alternador, bateria y aparatos consumidores,
masas, borne negativo D- del alternador, diodo
negativo de la fase «w» y terminal de esta misma
fase, cerrando el circuito en la unién de las dos
{punto neutro).

Diagrama de tensiones inducidas a 120°

7 u=pos.

W =neg.

- 120°

G13]
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Por la fase «» en este caso no circula corriente
alguna.

La corriente obtenida en el alternador en el
instante presentado en la figura, solamente puede
circular en el sentido marcado por las flechas.

De esta manera la tension en bornes del
alternador en este instante, es la suma de las
inducidas en la fase «u» (positiva) y en la «w»
(negatival, que equivale a la tension en bornes en
el instante dado.

Puente rectificador de seis diodos

Diodos de potencia Consumidores

[>

ut+)

l

wi-)

Devanado estatorico

Bateria

G4
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Aqui se observa que la corriente parte de
dos fases, retornando por la tercera de ellas. Las
tensiones inducidas en las fases «u» y «v»
(positivas), estan aplicadas en paralelo. La media
de las dos, sumada a la tension negativa inducida
enla fase «w», constituye la tensién en bornes del
alternador en ese instante.

Siguiendo la secuencia a lo largo del eje
horizontal, vemos la evolucion de las tensiones en
las distintas fases, en el transcurso del tiempo. Las
corrientes de las fases van modificando su
magnitudy polaridad, mientras que la corriente en
el exterior del alternador conserva su sentido.

Puente rectificador de seis diodos

Diodos de potenci

Consumidores
—

—

l ul+),

wi) vi+)

Devanado estatorico

Bateria

G1s

Diagrama de tensiones inducidas a 150°

- I 1s0°

G1g

Puente rectificador para alternador tridngulo

Sivamos tomando sucesivos momentos en
el funcionamiento, en un instante determinado
induce f.e.m. la fase representada ala derecha y la
corriente se establece en el sentido marcado: desde
el terminal de esta fase, diodo 1, borne positivo
del alternador, bateria y servicios, masa, diodo 5y
terminal negativo cerrando circuito. En otro
instante, la tension inducida en esta misma fase
tiene sentido contrario al anterior y la corriente se
establece en el sentido: terminal positivo, diodo 2,
borne positivo, bateria y servicios, masa diodo 4 y
terminal negativo cerrando circuito.

La misma secuencia puede aplicarse a las
restantes fases y, aunque la corriente en estas
cambia de direccion, el grupo rectificador formado
por los diodos, hace que en todo momento la
corriente exterior sea continua, pudiendose asi
cargar la bateria, la cual no se descargaré por el
alternador (esté conectada directamente a é1)
cuando este se detenga en su giro, porque los
diodos se presentan contrarios al sentido de esta
corriente de descarga.
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Puente rectificador para alternador triangulo
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