 ENERGÍA GEOTÉRMICA

Antecedentes históricos 

La utilización del agua termal es casi  tan antigua como la civilización misma. Los griegos y los romanos dejaron numerosos ejemplos de su aplicación en la calefacción urbana y en las tradicionales termas o baños públicos. A modo de ejemplo cabe mencionar que en las importantes instalaciones de la Aeculapio, en la antigua Pérgamo en Asia Menor, la totalidad de los hospitales eran calefaccionados por el agua caliente provenientes de las termas, muy abundantes en la zona. 

Los "hamams" turcos, nombre traducido como "baños turcos" fueron inventados por los otomanos aprovechando las manifestaciones termales superficiales de la región de Anatolia que, en algunos casos, superaban los 100ºC de temperatura promedio. 

En el siglo XVIII en Toscana (Italia) se  utilizaron los vapores geotermales para la obtención de ácido bórico 

Principio de operación
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 La geotermia es la ciencia relacionada con el calor de la Tierra. Su principal aplicación práctica es la localización de yacimientos naturales de agua caliente, fuente de este tipo de energía, para uso en generación de energía eléctrica, en calefacción y en procesos de secado industrial.  El calor se produce entre la corteza y el manto superior de la Tierra, sobre todo por desintegración natural de elementos radiactivos. Sus manifestaciones superficiales son, entre otras, los manantiales calientes, los géisers y las fumarolas.
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 El vapor producido por líquidos calientes naturales en sistemas geotérmicos es una alternativa a la que se obtiene en plantas de energía por quemado de combustibles fósiles, por fisión nuclear o por otros medios. 

El vapor  se  extrae por una tubería y en un intercambiador de calor transmite ese calor a otro fluido que circula por un circuito, este fluido  se vaporiza y ese vapor ingresa en turbina, la cual a su vez transmite el movimiento a un generador,  cuando el vapor sale de la turbina ingresa a un condensador donde se licúa y es enviado nuevamente al intercambiador.
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Centrales en el mundo 

En la actualidad  su contribución a la producción de energía eléctrica es pequeña, se prevé que su importancia relativa aumentará.
La primera vez que se la utilizó para proveer energía eléctrica en el mundo, fue en 1904 en Toscana (Italia), esta central continúa operando y actualmente tiene una potencia de  483 Mw. Los fluidos geotérmicos se usan también como calefacción en Budapest (Hungría), en algunas zonas de París, en la ciudad de Reikiavik, en otras ciudades de Islandia  y en varias zonas de Estados Unidos que poseen  en California la mayor del mundo con una potencia de 1792 Mw. Filipinas con una potencia instalada  de Mw.  es el segundo productor de este tipo de energía después de los Estados Unidos. Méjico posee una capacidad instalada de 700 Mw. Japón cuenta con varias centrales que producen en conjunto 215 Mw. 

Central Copahue en La Argentina 

En  Neuquén, en 1998 se concretaron con éxito las obras de calefacción de las calles de la villa turístico-termal de Copahue, este servicio diseñado por  la empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, cubre 1880 metros lineales bajo el pavimento.

 Desde ese año, existe  también una central geotérmica de 670 kW eléctricos que abastece las localidades de Copahue y Caviahue. Es primera de Sudamérica, instalada con tecnología israelí y con estudios de factibilidad realizados por la Agencia Internacional de Cooperación del Japón 

La planta es fácilmente desmontable y portátil, está ubicada  a 2000 metros sobre el nivel del mar a dos km. de la localidad de Copahue. 

La Argentina cuenta con varias zonas aptas para la instalación de este tipo de centrales, por lo  que es factible ampliar la capacidad existente. 
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Repercusión en el medio ambiente 

· Puede provocar el hundimiento del terreno explotado debido a la erosión causada por las instalaciones utilizadas.

· Las perforaciones, el entubado, la  generación de ruidos también afectan el medio ambiente.

· En muchos casos puede haber una disminución en el agua para consumo debido a que se la  utiliza para la reinyección en el pozo. 
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