SERVIZIO NAVTEX

Il NAVTEX è un servizio internazionale di divulgazione automatica con stampa diretta di bollettini di navigazione, meteorologici ed informazioni urgenti alle navi.
E' stato sviluppato con lo scopo di realizzare un sistema a basso costo, di semplice uso ed automatico, in grado di ricevere informazioni relative alla sicurezza della navigazione, sia in mare aperto che sotto costa. Le informazioni trasmesse sono di vari tipi e gli apparati installati a bordo delle navi permettono di selezionare le tipologie che si desiderano ricevere.
Viene definito Servizio NAVTEX Internazionale il sistema coordinato di ricezione automatica sulla frequenza di 518Khz, di informazioni relative alla sicurezza in mare, tramite telegrafia a banda stretta con stampa diretta ed utilizzo della lingua inglese.
Viene definito Servizio NAVTEX Nazionale il sistema coordinato di ricezione automatica sulla frequenza di 490Khz, di informazioni relative alla sicurezza in mare, tramite telegrafia a banda stretta con stampa diretta ed utilizzo della lingua relativa all'Amministrazione interessata.
Il servizio usa una singola frequenza con trasmissioni effettuate da stazioni fisse ognuna in una ben definita area (NAVAREA), sincronizzate con un sistema a divisione di tempo al fine di evitare mutue interferenze; in ognuna delle trasmissioni sono contenute tutte le informazioni necessarie.
Gli emendamenti SOLAS 74 del 1988 entrati in vigore il 01.02.1992 hanno imposto l'obbligo per le navi soggette all'applicazione del Cap.IV di essere dotate a bordo del ricevitore NAVTEX a decorrere dal 01.08.1993.
Dalla stessa data gli Stati contraenti si sono impegnati a rendere fruibile il sistema.
NAVTEX è un componente dell'IMO/IHO World Wide Navigational Warnings Service così come definito con risoluzione IMO QA.706(17) ed incluso quale elemento nel GMDSS, nell'ambito del quale il ricevitore Navtex riveste un ruolo importante.
La responsabilità per il coordinamento e la pianificazione del servizio è affidata all'IMO "Sottocomitato per le radiocomunicazioni sezione per il coordinamento NAVTEX".
Il globo terrestre è stato suddiviso in aree per ognuna delle quali è stato designato un paese coordinatore del servizio.
Il Mediterraneo è inserito nella NAVAREA terza la cui nazione coordinatrice è la Spagna.
· L'Italia appartiene alla NAVAREA terza:
· Mediterraneo
· Mar Nero
· Mar d'Azov 
In tale contesto, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha assunto la veste di Coordinatore nazionale per il servizio Navtex, con il compito di assicurare la diffusione sulla frequenza di 518Khz di avvisi ai naviganti e previsioni meteo.

Il carattere di identificazione del trasmettitore B1 è una singola lettera la cui unicità seleziona i trasmettitori di una certa area. Viene utilizzato per identificare le trasmissioni che si preferisce ricevere in virtù della zona di navigazione.

I caratteri B1 vengono assegnati in funzione dello schema globale adottato dall'IMO (International Marittime Organization), con sequenza alfabetica ed assicurando che stazioni aventi lo stesso carattere abbiano una grande separazione geografica onde evitare errori di ricezione.
L'assegnazione del carattere B1 deve essere approvato dall'IMO.

PERIODI DI TRASMISSIONE ASSEGNATI ALLE STAZIONI ITALIANE

Stazione
Carattere B1
Periodi

Roma
R
0250-0650-1050-1450-1850-2250

Augusta
V
0330-0730-1130-1530-1930-2330

Cagliari
T
0310-0710-1110-1510-1910-2310

Trieste
U
0320-0720-1120-1520-1920-2320


Nella trasmissione NAVTEX le informazioni sono raggruppate per soggetto, ed ogni soggetto viene identificato per mezzo del carattere B2.

Questo carattere viene utilizzato dal ricevitore per identificare le varie classi di messaggi, l'indicatore viene anche utilizzato per rifiutare quei messaggi non ritenuti utili per la nave.
Caratteri B2 - Tipologie di informazioni

A
Avvisi per la navigazione

B
Avvisi meteorologici

C
Informazioni sui ghiacci

D
Informazioni per la ricerca e soccorso

E
Previsioni meteorologiche

F
Messaggi di servizio per i piloti

GHI
Messaggi Decca Loran Omega

J
Messaggi SATNAV

K
Messaggi per la radionavigazione

L
Avvisi per la navigazione addizionale alla lettera A

VWXY
Servizi speciali ** 

Z
Nessun messaggio in arrivo 

IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE NAVTEX 
In fase di installazione il ricevitore deve essere predisposto per la ricezione delle diffusioni provenienti dalla stazione trasmittente di interesse per area.
· Al fine di ottenere una corretta ricezione delle trasmittenti desiderate, i ricevitori Navtex dovranno essere predisposti nel seguente modo:
· predisporre carattere B1 (U) per la ricezione della stazione trasmittente di Trieste 
· predisporre carattere B1 (V) per la ricezione della stazione trasmittente di Augusta 
· predisporre carattere B1 (T) per la ricezione della stazione trasmittente di Cagliari 
· predisporre carattere B1 (R) per la ricezione della stazione trasmittente di Roma

