Важни правила при експлоатацията на инверторните заваръчни апарати от сериите WS-160/200, WSM-160/200, ZX-200, CUT-40/50
При ВСЯКО ВКЛЮЧВАНЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ВЕНТИЛАТОРЪТ РАБОТИ!

НЕДОПУСТИМА Е ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ НЕРАБОТЕЩ ВЕНТИЛАТОР!

ПОСТАВЯЙТЕ(СТЯГАЙТЕ) НАДЕЖНО СИЛОВИТЕ КАБЕЛИ!

1. Апаратът трябва да се пази от влага. АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО е да се залива с течности!

2. Не бива да се работи в запрашени пространства. Тъй като охлаждането е принудително(с вентилатор), праха се отлага по елементите и платките и може да предизвика повреди. НЕДОПУСТИМО е да се работи при наличие на метализиран прах!

3. Поставяйте апарата на разстояние от стени и предмети, минимум 50 см. Трябва да има възможност за циркулация на въздуха.

4. Периодично почиствайте апарата със сгъстен въздух, като за целта се сваля металният капак.

5. На пълна мощност е допустимо 6 минути работа и следват 4 минути почивка (60% натоварване)! Докато апаратът почива НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА! При работещ вентилатор охлаждането е много по-добро. 

6. Ако се включи електронната защита на апарата(червеното светодиодче светва), оставете го включен да работи около 4 минути, след това го изключете. Изчакайте 2-3 минути и го включете отново.

7. Проверявайте силовите клеми. При забелязано разхлабване изключете апарата, изчакайте 5 минути, свалете капака и затегнете клемите.

Съхранявайте апарата на сухо място, пазете го от удари и сътресения за да Ви служи дълго и безотказно

При забелязани нередности:

ИНВЕРТЕХ – Деспин Митрев ЕТ

София, ул.Обербауер Йосиф 6А

Моб.тел.0886 443429

