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BASE DE DATOS
DEFINICIÓN DE RED
Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red informática) es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc.

Para simplificar la comunicación entre programas (aplicaciones) de distintos equipos, se definió el Modelo OSI por la ISO, el cual especifica 7 distintas capas de abstracción. Con ello, cada capa desarrolla una función específica con un alcance definido.

TIPOS DE SITIOS DE TRABAJO
Hay muchos tipos de sitios de trabajo que se pueden incorporar en una red particular, algo de la cual tiene exhibiciones high-end, sistemas con varios CPU, las cantidades grandes de RAM, las grandes cantidades de espacio de almacenamiento en disco duro, u otros componentes requeridos para las tareas de proceso de datos especiales, los gráficos, u otros usos intensivos del recurso. (Véase también la computadora de red).
TIPOS DE REDES
· Red pública: una red publica se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que están configuradas con clave de acceso personal. Es una red de computadoras interconectados, capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica.

· RED PRIVADA: una red privada se definiría como una red que puede usarla solo algunas personas y que están configuradas con clave de acceso personal.

· RED DE ÁREA PERSONAL (PAN): (Personal Area Network) es una red de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes digitales personales) cerca de una persona. Los dispositivos pueden o no pueden pertenecer a la persona en cuestión. El alcance de una PAN es típicamente algunos metros. Las PAN se pueden utilizar para la comunicación entre los dispositivos personales de ellos mismos (comunicación del intrapersonal), o para conectar con una red de alto nivel y el Internet (un up link). Las redes personales del área se pueden conectar con cables con los buses de la computadora tales como USB y FireWire. Una red personal sin hilos del área (WPAN) se puede también hacer posible con tecnologías de red tales como IrDA y Bluetooth.

RED DE ÁREA LOCAL (LAN): una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de la localización. Nota: Para los propósitos administrativos, LANs grande se divide generalmente en segmentos lógicos más pequeños llamados los Workgroups. Un Workgroups es un grupo de las computadoras que comparten un sistema común de recursos dentro de un LAN.

· RED DEL ÁREA DEL CAMPUS (CAN): Se deriva a una red que conecta dos o más LANs los cuales deben estar conectados en un área geográfica específica tal como un campus de universidad, un complejo industrial o una base militar.

· RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN): una red que conecta las redes de un área dos o más locales juntos pero no extiende más allá de los límites de la ciudad inmediata, o del área metropolitana. Las rebajadoras múltiples, los interruptores y los cubos están conectados para crear a una MAN.

· RED DE ÁREA AMPLIA (WAN): es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión proporcionadas por los portadores comunes, tales como compañías del teléfono. Las tecnologías WAN funcionan generalmente en las tres capas más bajas del Modelo de referencia OSI: la capa física, la capa de transmisión de datos, y la capa de red.

VENTAJAS
En una empresa suelen existir muchos ordenadores, los cuales necesitan de su propia impresora para imprimir informes (redundancia de hardware), los datos almacenados en uno de los equipos es muy probable que sean necesarios en otro de los equipos de la empresa, por lo que será necesario copiarlos en este, pudiéndose producir desfases entre los datos de dos usuarios, la ocupación de los recursos de almacenamiento en disco se multiplican (redundancia de datos), los ordenadores que trabajen con los mismos datos tendrán que tener los mismos programas para manejar dichos datos (redundancia de software), etc.

La solución a estos problemas se llama red de área local, esta permite compartir bases de datos (se elimina la redundancia de datos), programas (se elimina la redundancia de software) y periféricos como puede ser un módem, una tarjeta RDSI, una impresora, etc. (se elimina la redundancia de hardware); poniendo a nuestra disposición otros medios de comunicación como pueden ser el correo electrónico y el Chat. Nos permite realizar un proceso distribuido, es decir, las tareas se pueden repartir en distintos nodos y nos permite la integración de los procesos y datos de cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo corporativo. Tener la posibilidad de centralizar información o procedimientos facilita la administración y la gestión de los equipos.

Además una red de área local conlleva un importante ahorro, tanto de tiempo, ya que se logra gestión de la información y del trabajo, como de dinero, ya que no es preciso comprar muchos periféricos, se consume menos papel, y en una conexión a Internet se puede utilizar una única conexión telefónica o de banda ancha compartida por varios ordenadores conectados en red.

TOPOLOGIAS DE LA RED

T o p o lo g í a s   f í s i c a s:

· Una topología de bus circular usa un solo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone. 

· La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable. 

· La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración. 

· Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de HUBs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red. 

· Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los HUBs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología. 

· La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. Como se puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Aunque Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la topología de malla completa. 

También hay otra topología denominada árbol.

T o p o l o g í a s   l ó g i c a s:

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens.

· La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. No existe una orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada, es como funciona Ethernet. 

· La topología transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la Interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI). Arcnet es una variación de Token Ring y FDDI. Arcnet es la transmisión de tokens en una topología de bus. 

Características de las redes

Algunas características de las redes interpersonales que marcan una diferencia entre redes y organizaciones (sobre un texto de Byron Kenned aportado por Floreal Medina ) 

1. Las redes trabajan para la preservación y el surgimiento de la diversidad en todas sus formas. 

2. Las redes revalorizan lo pequeño y la escala apropiada para que las personas puedan ser partícipes responsables dentro de su comunidad. 

3. Las redes son descentralizadas, horizontales y extremadamente democráticas. Carecen de conducción o jerarquías. No hay forma de predecir o inducir comportamientos. No hay líneas de conducción ni órdenes pasadas por la cadena. 

4. El principal producto de las redes es el procesamiento de la información , transmitida mediante canales de confianza y el compromiso compartido. 

5. Las redes son buenas para discernir e introducir cosas o ideas completamente nuevas. 

6. Las redes son informales, ni siquiera están registradas. 

7. Las redes carecen de fondos. Sus miembros pagan el costo de su propia participación compartiendo gastos mínimos sin cobrar cuotas societarias. 

8. Las redes no tienen empleados pagos ni cuentan con una burocracia de especialistas. 

9. Las redes argumentan sobre la base de términos éticos y morales antes que sobre posiciones legales, científicas o económicas. 

10. Las redes originan el cambio social, encontrando soluciones imaginativas a problemas comunes allí donde las medidas centralistas resultan lentas o infructuosas. 

11. Las redes funcionan sobre una elevada medida de reciprocidad. 

12. Las redes están basadas en la comunicación directa entre sus integrantes. 

Equipo de conectividad

Por lo general, para redes pequeñas, la longitud del cable no es limitante para su desempeño; pero si la red crece, tal vez llegue a necesitarse una mayor extensión de la longitud de cable o exceder la cantidad de nodos especificada. Existen varios dispositivos que extienden la longitud de la red, donde cada uno tiene un propósito específico. Sin embargo, muchos dispositivos incorporan las características de otro tipo de dispositivo para aumentar la flexibilidad y el valor.

Hubs o concentradores: Son un punto central de conexión para nodos de red que están dispuestos de acuerdo a una topología física de estrella.

Repetidores: Un repetidor es un dispositivo que permite extender la longitud de la red; amplifica y retransmite la señal de red.

Puentes: Un puente es un dispositivo que conecta dos LAN separadas para crear lo que aparenta ser una sola LAN.

Ruteadores: Los ruteadores son similares a los puentes, sólo que operan a un nivel diferente. Requieren por lo general que cada red tenga el mismo sistema operativo de red, para poder conectar redes basadas en topologías lógicas completamente diferentes como Ethernet y Token Ring.

Tipologias 

Red De Área Local / Lan (Local Área Network) 
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Es una red que cubre una extensión reducida como una empresa, una universidad, un colegio, etc.
Una LAN puede estar conformada por solo dos o tres computadores unidos para compartir algun recurso (CD-ROM, Disco Duro).
La distancia maxima es de un kilometro.
La mayoría de las redes LAN están conectadas por medio de cables y tarjetas de red, una en cada equipo.

Red De Área Metropolitana / Man ( Metropolitan Área Network)
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Las redes de área metropolitana cubren extensiones mayores como pueden ser una ciudad o un distrito. Mediante la interconexión de redes LAN se distribuyen la informática a los diferentes puntos del distrito. Bibliotecas, universidades u organismos oficiales suelen interconectarse mediante este tipo de redes.

Red en Bus
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En una topología de bus, cada computadora está conectada a un segmento común de cable de red. El segmento de red se coloca como un bus lineal, es decir, un cable largo que va de un extremo a otro de la red, y al cual se conecta cada nodo de la misma. El cable puede ir por el piso, por las paredes, por el techo, o puede ser una combinación de éstos, siempre y cuando el cable sea un segmento continuo.

Red en anillo
Una topología de anillo consta de varios nodos unidos formando un círculo lógico. Los mensajes se mueven de nodo a nodo en una sola dirección. Algunas redes de anillo pueden enviar mensajes en forma bidireccional, no obstante, sólo son capaces de enviar mensajes en una dirección cada vez. La topología de anillo permite verificar si se ha recibido un mensaje. En una red de anillo, las estaciones de trabajo envían un paquete de datos conocido como flecha o contraseña de paso.
Red en estrella
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Uno de los tipos más antiguos de topologías de redes es la estrella, la cual usa el mismo método de envío y recepción de mensajes que un sistema telefónico, ya que todos los mensajes de una topología LAN en estrella deben pasar a través de un dispositivo central de conexiones conocido como concentrador de cableado, el cual controla el flujo de datos.

prueva

La familia de protocolos TCP/IP fueron inventadas desde el año 1969, con el fin de interconectar computadores entre si, como un proyecto del DoD (Departamento de Defensa de USA).

TCP/IP esta basado en un modelo por niveles. El problema de comunicar dos entes (incluso personas), puede ser estudiado por niveles funcionales:
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La comunicación entre estas dos personas, las puedo dividir en varios niveles:

El medio que transporta los sonidos (aire, red telefónica, celular)

El idioma que hablan (Español, Ingles, etc)

El tema

Para que exista una verdadera comunicación entre las partes, deben estar de acuerdo en todos los niveles funcionales.

Lo mismo ocurre con los computadores. TCP/IP es ese conjunto de niveles que se requieren, para que dos computadores se puedan comunicar entre si:
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MANUAL PARA CREAR UN CENTRO DE TRABAJO

EL PRIMER PASO ES DAR UN CLIC EN INICIO
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EL SEGUNDO PASO ES DAR UN CLIC DERECHO EN MI PC  Y EN PROPIEDADES MAS UN CLIC
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EL TERCER PASO NOS MUESTRA LA SIGUIENTE VENTANA
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EL PRIMER PASO PAR CREAR UN GRUPO DE TRABAJO ES EL SIGUIENTE

DAR UN CLIC EN INICIO Y LUEGO IR A MI PC  APARECE LA SIGUIENTE VENTANA DE MIS SITIO DE RED
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DAMOS UN CLIC EN DONDE DICE CONFIGURAR UNA RED DOMESTISCA O PARA OFINICINA PEQUEÑA

NOS APARESE LA SIGUIENTE VENTANA
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LE DAMOS SIGUIENTE                                           SEGUIENTE Y NOS APARECE
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AL DAR SIGUIENTE VEMOS LAS SIGUIENTES VENTANA PODEMOS DARLE UAN DESCRIPCION DEL EQUIPO LUEGO EL NOMBRE LA DAMOS SIGUIENTE EL NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO COMO INFORMATICA[image: image14.png]Asistente para configuracion de red
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AL DAR SIGUIENTE NOS APARECE LA SIGUIENTE VENTANA AL DAR NUEVAMENTE SIGUIENTE NOS APARECE LA SIGUIENTE VENTANA DONDE NOS DEMUESTRA LA SIGUIENTE INFORMACION COMO ES LA DESCRIPCION DEL EQUIPO, NOMBRE DEL EQUIPO, Y GRUPO DE TRABAJO.
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LUEGO NOS DEMUESTRA LAS DOS  SIGUIENTE VENTANA  EN EL SEGUNDO SELECIONAMOS LA CUARTA OPCION DONDE DICE FINALIZAR 
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DE DAMOS FINALIZAR SI LA MAQUINA TIENE ESCUDO LE DAMOS LA OPCION QUE NO PERO EN CASO QUE NO TENGA ESCUDO LE DAMOS QUE SI
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LA IP
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AL DAR CLIC DERECHO SOBRE LA IMAGEN LE DAMOS EN PROPIEDADES ELEGIMOS LA OPCION DE PROTOCOLO DE INTERNET DAMOS EN PROPIEDADES Y COMFIGURAMOS LAS SIGUIENTES DIRECION IP Y ELEGIMOS LA OPCION DE USAR LA SIGUIENTE DIRECCION IP LUEGO LE DAMOS ACEPTAR.
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LUEGO CERRAMOS LA SIGUIENTE VENTANA
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