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Practica # 2 Detectores de luz y oscuridad
Objetivo:

Comprobar el funcionamiento de los detector de de luz y oscuridad. 
Material:
· LM555.

· LDR, Fotorresistencia.

· Bocina de 8 ohms.

· Resistencias varias.

· Capaciores varios.

Equipo:

· Multimetro

· Fuente de alimentación de 9 V

1.- Arme el siguiente circuito.

Detector de luz
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Detector de oscuridad
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2.- Resultados obtenidos.

Esta práctica, fue sencilla, el funcionamiento de ella es como sigue.
El funcionamiento del LDR o fotorresistencia es una resistencia variable con la luz, normalmente a luz ambiente su resistencia es muy alta y cuando se le incide luz en el LDR su resistencia baja y permite el flujote un extremo a otro.

Detector de luz.

Este circuito como su nombre lo dice, detecta solamente luz ya sea solar o luz artificial cuando se le incide al LDR, este proceso hace que se active un buzzer o una bocina de 8 ohms.

Detector de oscuridad.

Solo detecta oscuridad, es decir funciona inversamente al detector de luz, a este circuito si le incidimos oscuridad al LDR activa la bocina, si nota en cada circuito lo único que cambia es la posición del LDR.

3.- Observaciones y conclusiones

Los circuitos son muy parecidos y en si funcionan inversamente mientras uno detecta oscuridad el otro detecta la luz, se aprendio a conocer el funcionamiento del LDR, el capacitor que se encuentra conectado ala bocina es para excitarlo. 
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