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REPORTE DE PRÁCTICA # 3

Diseño de circuito a SCR disparado a 90º-180º
Practica # 3

 
“Diseño de circuito a SCR disparado a más de 90º”

Objetivo:
Diseñar el circuito de control de disparo tipo RC sencillo y doble para el SCR.

Material y equipo:

Material:

· SCR C106B

· R1=100Ω

· RL= Lampara Incandescente de 12 VCA

· Pote = 1MΩ

· R3=100kΩ-150KΩ

· C1=1uF

· Transformador  12 VCA

Equipo:

· 1 Osciloscopio 1 canal

· 1 Puntas para osciloscopio

Introducción:

En esta practica se tomaron valores aproximados a lo que nos dio en la practica 2, en donde se tenia que tener un angulo de disparo solo hasta 90º, en este diseño ya dado los valores en la lista de materiales se ha logrado establecer un angulo de disparo a mas de 90º. El circuito propuesto es el siguiente.
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El osciloscopio para medir el angulo de conducción se pone en paralelo a RL, en la siguiente figura se muestra como sale la señal en RL.
[image: image2.jpg]oo e




[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]




En las imágenes del osciloscopio se pueden observar los diferentes angulos de conducción, la 3era imagen es el minimo angulo de conducción, que nos dio aproximadamente 8.6º.
Aplicando las mismas formulas de la practica 2 se obtienen ciertos valores, solo se le anexara el capacitor y observar que tanto aumentan los grados.

Conclusiones:

En esta practica se aprendio a diseñar una practica en base a los materiales que tenemos, se observo su respectiva grafica y a diferenciar entre la practica 2 y esta practica 3.

