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Practica 4
Transmisor con diodos infrarrojos
Practica # 4 Transmisor con diodos infrarrojos

Objetivo: 

Transmitir voz con diodos infrarrojos.
Material:

· Resistencias

· LM741

· Capacitares

· Fotodiodo

· Fototransistor

· Micrófono

· Etapa amplificadora de sonido.

Equipo:

· Multimetro digital

· Fuente de CD

1.- Arme los siguientes circuitos.
Circuito Transmisor.
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Antes de armar el receptor deberá verificar que el funcionamiento del transmisor sea el adecuado.

Receptor
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Este circuito es el que recibirá la señal emitida por el transmisor, es decir este es el receptor. Los LM741 se alimentan con 12 V con fuente bipolar.
2.- Resultados obtenidos.

Con una serie de dificultades se pudo armar el Transmisor-Receptor, la dificultad estuvo en el tipo de micrófono, cada buzzer, bocina o micrófono tienen su aplicación a ciertas cosas, en nuestro caso utilizamos a la 3 vez de armado el circuito un Buzzer, puesto que con un micrófono de computadora no se pudo realizar.

3.- Observaciones y conclusiones.

La primera observación es que el micrófono de pc tiene que amplificarse para que se pudiese escuchar, otra observación fue que al usar lentes, se logro aumentar unos cuantos centímetros para poder transmitir, un detalle curioso fue que cuando se armo el circuito lo que sucedió y no debió pasar fue es que transmitió una estación de radio y que al interrumpir el paso del fotodiodo y fototransistor éstos funcionaban nulamente, puesto que se seguía transmitiendo radio.
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