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REPORTE DE PRÁCTICA # 7

El TRIAC UTLIZANDO DISPARO R, RC Y OSCILADOR DE RELAJACION.

Practica # 7
“Diseño de circuito a TRIAC disparado por R, RC y Oscilador de relajación”

Objetivo:

Realizar los tres tipos de disparo y observar sus diferentes formas de señal en el osciloscopio.

Material y equipo:

· RL Lámpara incandescente de 12 VCA

· R1

· Pote

· TRIAC
· Osciloscopio

· Puntas de osciloscopio

· Transformador a 12 VCA

1.- Armar el siguiente circuito.
Circuito Resistivo

En este circuito el angulo de conducción solo llega hasta 90 grados y después deja de conducir.
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Circuito RC

En este circuito se tuvo una diferencia en el angulo de conducción, ya que con agregarle el capacitor su angulo de c. fue mayor, pero teniamos un defecto, se supone que si es un triac debe ser simetrico, y sus angulos de conducción tanto en concaba positiva como concava negativa deberia apagar al mismo tiempo, no lo hace, por lo tanto tuvimos que agregar un DIAC en lugar de la R3 y asi poder ver su angulo exactamente igual.

DIAC: Es un dispositivo utilizado en este tipo de circuitos, ya que su transición conductiva en concava negativa como concava positiva es la misma, es decir el DIAC es bidireccional.

[image: image2.png]3
s = i

L

il





Circuito de relajación con TRIAC

Este circuito es muy parecido a la practica donde se utiliza el UJT, en si es el mismo cicuito solo que utiliza el triac, puesto que conduce en las dos direcciones.
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Conclusiones.
Se utilizo un dispositivo mas de la electronica, como es el DIAC, lo aplicamos para poder tener los angulos de conducción del triac iguales.

