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       VIET

Jak se stavěli čamské věžě?


Podél provincií středního Vietnamu jsou rozmístněny čamské věže proslulé svou architekturou, uměleckou úrovní, technikou zpracování a pevností, díky které přežily stovky let, tajfunů, deště i slunce.


Cihly, ze kterých se čamské veže stavěly jsou dvakrát až třikrát větší a těžší než dnešní cihly. (40(80 cm nebo i více). Dávní řemeslníci při jejich výrobě míchali popel z rýžových sloupek a hlínu v poměru asi1:2.

Stavba probíhala ve dvou etapách: stavba vňitřních zdí(„vystužení“) a venkovních zdí(„plášť“). Lidé ke stavbě vňitřních zdí používali nepálené cihly z jílu a popelu smíchané v poměru 1:1. Při stavbě se vrstva jílu tlustá 1 cm na povrchu navlhčila čímž získali nepálené cihly pevnost. Cihly ve vnitřní vrstvě byly většinou tenčí než cihly na povrchu, aby mohli překrýt asi 1 cm tlustou vrstvu a mohla na ně být napojena fasáda. 

Na vrcholech věží jsou většinou otevřené otvory, kterými mohl unikat kouř, když se uvnitř topilo. Venkovní zdi jsou rovnež postavěny z nových cihel, protože kdyby se zdi postavily z vypálených cihel, lámaly by se a praskaly. Aby se lidé vyhnuli prudkému zvíšení hmotosti navršily na sebe pouze několik nových vrstev cihel a stavěli postupně. Z nových cihel se stavělo odpoledne a večer do doby, kdy slunečné paprsky nebyli tak silné, aby cihly nepopraskali, protože schly příliš rychle. Po uplynutí jedné noci byly tyto cihly již relativně suché. Pod slunečnými paprsky během dne se vzduch postupně ohřívá až ve vysoce horký a pak zase chladne. Mokrá hlína se postupně vysouší a mění se ve vepřovici (vysušená cihla). 

Aby mohli cihly spojit, natírali lidé povrch cihel opravdu tenkou vrstvou vlhkého jílu. Do večera příštího dne již byla vrstva vlhkých cihel z předchozího dne suchá a tvrdá, takže stavitelé mohli přidat několik nových vrstev a takto postupovali týden po týdnu.

Na povrch vnější vrstvy se natřela asi 1 cm vrstva jílu a tak se vnější vrstva spojila s vňitřní. Na vnější zdi se používaly silné cihly. Aby k sobě obě vrstvy řádně pasovaly, lidé občas zručně (podle potřeby) měnily šírku cihel. Vnější vrstva byla potom ještě vytvarována a vyzdobena.

Vnitřní zdi se stavěly od rána do odpoledne a vnější zdi od pozdního odpoledne. Když byly obě vrstvy zdí postaveny a vyrovnány, lidé je zevnitř i  kolem obložili dřevem ve stejné výše, jaké věže dosahovaly.

Nakonec lidé dřevo spálili. Celá stavba fungovala jako hrnčířská pěc. Po vypálení získali cihly červenou barvu země. Ve vnitřní  vrstvě zůstaly cihly nevypáleny. To je nejdůležitější skutečnost při odhalování tajemství, jakým způsobem byly čamské věže postaveny.

