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Introducción

La contaminación del suelo afecta al hombre, las cosechas, la planta y los animales. El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes, de ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado incremento del índice demográfico.

El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable. Es un elemento de enlace entre los factores bióticos y abióticos y se le considera un hábitat para el desarrollo de las plantas.

Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos naturales, por lo cual es necesario comprender las características físicas y químicas para propiciar la productividad y el equilibrio ambiental (sustentabilidad).

JUSTIFICACION
Este trabajo lo he hecho con el propósito de aprender más íntegramente acerca de la contaminación del suelo, los efectos, su historia, y todo lo que se refiere a esta palabra.

Con esta investigación podemos conocer muchos aspectos de la contaminación del suelo que aún no conocía y nos servirán para demasiado para nuestras vidas. Por ejemplo, cuidando al planeta, no tirando basura, cuidando nuestra salud y la de los demás. Aconsejándoles a usar las técnicas necesarias para mantener limpios los suelos, y así estaremos mucho más protegidos de cualquier enfermedad.



OBJETIVOS
Explicare lo que es la contaminación del suelo, los contaminantes químicos, las consecuencias y las técnicas que se utilizan actualmente para descontaminar los suelos.



Contaminación del suelo 

Los suelos contaminados se generan principalmente por:

1. Mala gestión de residuos: vertidos incontrolados, acumulaciones incorrectas, ruinas industriales, etc. 

2. Malas prácticas en instalaciones industriales: fugas, almacenamiento incorrecto, etc.

3. Accidentes en el transporte, almacenamiento y manipulación de productos químicos.

SUELO CONTAMINADO

Se entiende por suelo contaminado una porción delimitada del terreno cuyas cualidades originales han sido modificadas por la acción humana al incorporarse algún factor externo.

I. Contaminación física.

II. Contaminación biológica

III. Contaminación química

CONTAMINANTES QUIMICOS

METALES PESADOS


La presencia natural de metales en el suelo es en cantidad de traza. El riesgo se produce cuando se acumulan en grandes cantidades en el suelo.

CONTAMINANTES INORGÁNICOS.



Los contaminantes inorgánicos están presentes en el suelo de forma natural. La sobresaturación de ellos hace que se alcancen concentraciones considerables como contaminantes alterando así los ciclos de regulación.

CONTAMINANTES ORGANICOS

Constituyen un grupo formado por un elevadísimo número de sustancias que en su gran mayoría están producidas por el hombre. Estas sustancias tienen diferentes efectos en el medio siendo muchas de ellas altamente tóxicas.

CONTAMINACION SUPERFICIAL
Deriva de una acumulación de residuos vertidos accidental o voluntariamente en el terreno
CONTAMINACION SUBTERRANEA
Se corresponde con el caso de entrenamiento de residuos. Su localización es realmente compleja, teniendo como único indicio aparente el cambio en al textura superficial del suelo 
CONTAMINACION POR VERTIDO ALEVOSO
Es una de las formas de contaminación mas peligrosas dada la presencia de sustancias toxicas y peligrosas y del desconocimiento del foco contaminante.
CONTAMINCACION POR VETIDO NO ALEVOSO
Son aquellos en los que el origen de la contaminación es fortuita o por negligencias en l gestión de los contaminantes. Son los casos de fugas de depósitos, accidentes en los que se la liberación al medio de sustancias toxicas
CONTAMINACION DIFUSA
Es en la que no existe un foco concreto de contaminación del suelo sino que se manifiesta de forma extensiva. Normalmente son contaminaciones d escasa concentración pero de grandes volúmenes absolutos
CONTAMINACION PUNTUAL
Es la contaminación localizada con un núcleo emisor desde el que pueden movilizarse los contaminantes a otros elementos del medio (atmósfera, aguas superficiales y subterráneas)
EFECTOS DE LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS
De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa sobre la vegetación induciendo su degradación, la reducción del numero de especies presentes en el suelo, y mas frecuentemente la acumulación de contaminantes en las plantas, sin generar daños notables en estas.
EFECTO DE LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS
Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un suelo contaminado puede ser más relevante. Absorbidos y acumulados por la vegetación, los contaminantes del suelo pasan a la fauna en dosis muy superiores a las que podrían hacerlo por ingestión de tierra
Consecuencias  de la contaminación
· Peligro toxicológico para la salud humana

· Peligro de contaminación de aguas superficiales, atmósfera, sedimentos, etc.

· Peligro físico.
Técnicas de descontaminación

Básicamente se utilizan cinco métodos para la recuperación de los suelos contaminados:
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Extracción
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Tratamiento químico
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Tratamiento electroquímico
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Tratamiento térmico

[image: image5.png]


Tratamiento microbiológico

En función de como se apliquen las técnicas depuradoras se habla de:
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Tratamientos in situ
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Tratamientos on site
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Tratamientos ex situ (off site)
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Extracción 
Consiste en separar los contaminantes mediante la acción de un fluido, a veces aire (arrastre) y en otras ocasiones se usa agua (lavado). Una vez arrastrado el contaminante, se limpia el efluente con técnicas apropiadas.

Se trata de procedimientos muy sencillos pero para que sean efectivos requieren que los suelos sean filtrables y que las sustancias contaminantes tengan suficiente movilidad. 

Son métodos in situ.
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Aireación
El suelo se excava y se vierte una fina capa, de unos 20 cm., sobre una superficie impermeable. Consiste en inyectar un gas para arrastrar a los contaminantes. Generalmente se utiliza aire y vapor de agua. El aire penetra desde la superficie del terreno y se fuerza su circulación al succionarlo a través de unos pozos que se excavan. Es un proceso muy lento y  los contaminantes son devueltos directamente a la atmósfera, sin sufrir ninguna purificación. Bajo presupuesto económico.
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Lavado 

Consiste en inyectar agua en el suelo. El agua moviliza a los contaminantes y luego se extrae y se depura. El método sólo es válido para contaminantes solubles en agua.  El agua se introduce mediante zanjas y pozos y se recoge en unos drenes (tuberías horizontales) y se extrae de los pozos mediante unas bombas de succión. Técnica in situ.
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Tratamiento químico
Se trata de depurar el suelo mediante la degradación de los contaminantes por reacciones químicas. Frecuentemente se trata de reacciones de oxidación de los compuestos orgánicos. Como agente oxidante se emplea el oxígeno y el agua oxigenada. Es un método útil para: aldehídos, ácidos orgánicos, fenoles, cianuros y plaguicidas órgano clorados. 
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Tratamiento electroquímico
El desplazamiento de los contaminantes se logra mediante la creación de campos eléctricos.

Es un procedimiento a realizar in situ.

Consiste en introducir, a suficiente profundidad, unos electrodos en el suelo.

Los contaminantes fluyen desde un electrodo a otro siguiendo las líneas del campo eléctrico. 
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Tratamiento térmico
Busca la destrucción de los contaminantes mediante el suministro de calor.

En la incineración la combustión de los contaminantes se consigue sometiendo al suelo a altas temperaturas (alrededor de 1000°C). El tratamiento se desarrolla en dos fases. En una primera se oxidan la mayor parte de los contaminantes. La segunda fase en la que se mantiene al suelo a altas temperaturas durante el tiempo necesario para conseguir la destrucción completa de los contaminantes y se eliminen todos los gases. Tratamiento ex situ.
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Tratamiento microbiológico
Consiste en potenciar el desarrollo de microorganismos con capacidad de degradación de contaminantes (bioremediación). 

Tratamiento in situ se usa en suelos permeables cuando la contaminación afecta a los horizontes subsuperficiales. Se perforan unos pozos por los que se inyectan agua con microorganismos (a la que se le han añadido nutrientes). Se bombea el agua contaminada hacia la superficie, se depura y se vuelve a inicial el ciclo.

Tratamiento on site el suelo es excavado y depositado sobre unas piscinas con fondo arenoso y revestidas de un material impermeable, como por ejemplo, una capa plástica, y con un sistema de drenaje del agua. La superficie se riega con unas soluciones enriquecidas en nutrientes, a las que se le habrán añadido los microorganismos.

Tratamientos ex situ. Según esta técnica el suelo contaminado es llevado a unos fermentadores, grandes cilindros que giran sobre su eje para agitar el suelo. Durante el tratamiento se añade oxígeno y nutrientes, en condiciones de temperatura controlada.
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Contaminación de las baterías.

¿CUAL ES EL PROBLEMA? 
 P

ilas, baterías y micrópilos que a diario invaden nuestros hogares. Las radios, linternas, reloj, walkman, cámaras fotográficas, calculadoras, juguetes, computadoras son solo una pequeña muestra de una enorme lista de productos que emplean estas fuentes de energía (pilas), siendo la razón de su éxito comercial la autonomía de la red eléctrica, o sea ser un objeto portátil. 

El funcionamiento de las pilas se basa en un conjunto de reacciones químicas que proporcionan una cierta cantidad de electricidad, que si bien es pequeña, permite el funcionamiento de pequeños motores o dispositivos electrónicos. Pero esta ventaja favorable de la autonomía, se contrapone a los efectos negativos de los compuestos químicos empleados en la reacción donde se produce la electricidad, ya que en su mayoría son metales pesados, que liberados al medio ambiente producen serios problemas de contaminación. 


Como se produce la contaminación 

Las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas en basureros, ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios y en otros casos a terrenos baldíos, acequias, caminos vecinales, causes de agua, etc. Para imaginar la magnitud de la contaminación de estas pilas, vasta con saber que son las causantes del 93% del Mercurio en la basura domestica, así como del 47% del Zinc, del 48% del Cadmio, del 22% del Níquel, etc. 

Estas pilas sufren la corrosión de sus charcazas afectadas internamente por sus componentes y externamente por la acción climática y por el proceso de fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica, que al elevar su temperatura hasta los 70º C, actúa como un reactor de la contaminación. 

Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos de las pilas, arrastra los metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida (asimilación vegetal y animal). 

El mecanismo de movilidad a través del suelo, se ve favorecido al estar los metales en su forma oxidada, estos los hace mucho más rápido en terrenos salinos o con PH muy ácido.

¿QUE DAÑOS PRODUCE?

· Afecta zonas rurales agrícolas, al ser arrastrados los metales pesados como el plomo, cadmio, mercurio y molibdeno.
· Afecta mantos acuíferos, personas consumidores de agua o sus productos contaminados por esta clase de productos químicos.
¿Cuál sería la forma correcta de encarar la gestión de las pilas usadas?
Reciclar y regresar al fabricante


¿Por qué son peligrosas las pilas y baterías usadas?

· Son productos individualmente constituidos por varios polucionan tes. 
· La innumerable variedad de pilas (químicamente) posibles multiplica enormemente la cantidad de contaminantes a los que el ambiente puede potencialmente exponerse. 
· La multiplicidad de características e importancias toxicológicas que se derivan de la complejidad mencionada. 
· La innumerable variedad de usos, usuarios, diseños, tamaños y formatos. 
· La elevada proporción en la que intervienen en la cantidad total de residuos generados. 
· Se encuentran normalmente asociadas a los residuos domésticos 

	TIPOS DE BATERIAS


	Utilidad

	Pilas de zinc
	Son las comunes, sirven para aparatos sencillos o de poco uso.



	Pilas alcalinas
	Son las de larga duración, casi todas vienen blindadas sin embargo la duración  del blindaje es ilimitada.

	Pilas de níquel
	Poseen ciclos de vida múltiples, son de baja tensión.

	Pilas botón
	Sirven para audífonos, relojes, calculadoras , marca- pasos etc.

	Pilas de óxido mercúrico
	Son las más tóxicas.  
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Conclusión
Yo opino que las técnicas de descontaminación son extraordinariamente caras, superando ampliamente el valor del suelo en el mercado. Pero muchos países han comprendido que el suelo es un bien inapreciable, con un valor incalculable, no traducible a valor dinero, ya que como sabemos necesita de decenas a cientos de miles de años para formarse y es por tanto un recurso no renovable, por tanto irreparable, que se ha de conservar para las futuras generaciones.

Se descontamina el suelo para reutilizaciones concretas como para construcción de parques, urbanización etc.

El problema de la descontaminación del suelo hay que enfocarlo como un problema multidisciplinar, que engloba a una serie muy numerosa de aspectos y factores, algunos de ellos de muy difícil evaluación. Es por ello que para elaborar un esquema de trabajo hay que considerar una serie muy amplia de factores y darle a cada condición un coeficiente de importancia, para que mediante una matriz de aproximación se pueda resolver correctamente el problema, sin que determinados aspectos por su espectacularidad puedan quedar sobrevalorados.

También debemos de cuidar nuestro planeta por que también es un ser vivo.

Para mas información da clic aquí
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� Es el que requiere menos manejo, pero su aplicación resulta frecuentemente difícil de llevar a la práctica, dada la dificultad que representa el poner en íntimo contacto a los agentes limpiadores con la masa del suelo. 


         � Tratamiento in situ tratamiento on site el suelo se excava y se trata en el propio terreno.


          � Este proceso exige mayor inversiones pero es más rápido y con él se consiguen recuperaciones más completas
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