PRACTICA 3 PACKET TRACER
Panel de Dispositivos

El panel de dispositivos muestra todos los dispositivos y medios que podemos utilizar para el armado de nuestra topología en Packet Tracer.
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1) Routers: Muestra en el panel 9) los modelos de routers disponibles.
2) Switchs: Muestra en el panel 9) los modelos de switchs disponibles.
3)  Hubs: Muestra en el panel 9) los modelos de hubs disponibles.
4)  Dispositivos Wireless: Muestra en el panel 9) los modelos de dispositivos Wireless disponibles.
5) Medios: Muestra en el panel 9) los medios (serial, fibra, consola, etc) disponibles.
6) Dispositivos Finales: Muestra en el panel 9) los dispositivos finales (impresora, host, server, etc.) disponibles.
7) Emulación WAN: Muestra en el panel 9) las diferentes emulaciones WAN (DSL, módem, cable, etc.) disponibles.
8) Dispositivos Personalizados: Muestra en el panel 9) los diferentes dispositivos personalizados disponibles.
9) Panel de Dispositivos Seleccionados: Muestra los dispositivos disponibles según nuestra selección para utilizar en la topología. Se hace click en el dispositivo que deseamos utilizar y luego click en la parte del escenario que queremos ubicar nuestro dispositivo.
Colocar Dispositivos en el Escenario

En el panel de dispositivos deberemos seleccionar los dispositivos que queremos poner en el escenario. Para eso deberemos hacer click en el dispositivo que seleccionamos (les va a aparecer un símbolo de prohibido en el icono del dispositivo seleccionado y el cursor en cruz) y luego hacen click en la parte del escenario donde queremos ubicarlo, así hasta poner todos los dispositivos que necesitemos.
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Reglas de Interconexión de Dispositivos

Para realizar una interconexión correcta debemos tener en cuenta las siguientes reglas:
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Cable Directo: Siempre que conectemos dispositivos que funcionen en diferente capa del modelo OSI se debe utilizar cable recto (de PC a Switch o Hub, de Router a Switch).
Cable Cruzado: Siempre que conectemos dispositivos que funcionen en la misma capa del modelo OSI se debe utilizar cable cruzado (de PC a PC, de Switch/Hub a Switch/Hub, de Router a Router).
Interconexión de Dispositivos

Una vez que tenemos ubicados nuestros dispositivos en el escenario y sabemos que tipo de medios se utilizan entre los diferentes dispositivos lo único que nos faltaría sería interconectarlos. Para eso vamos al panel de dispositivos y seleccionamos “conexiones” y nos aparecerán todos los medios disponibles.
[image: image4.png]1) Elige sutomiticaments el tipa da conesidn,
2) Cable de consola

3) Cable rects

4) Cable cruzado,

S) Fibra dptica,

FIEI7IE[

B B a

&) Cable elefénico.
7) Cable cossl

&) Cable sarial DCE.
9) Cable sarial DTE,





Una vez que seleccionamos el medio para interconectar dos dispositivos y vamos al escenario el puntero se convierte en un conector. Al hacer click en el dispositivo nos muestra las interfaces disponibles para realizar conexiones, hacemos click en la interface adecuada y vamos al dispositivo con el cual queremos conectar y repetimos la operación y quedan los dispositivos conectados.

DESARROLLO
Paso 1.- Coloca 2 dispositivos terminales genéricos tal como se muestra en el diagrama:
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Paso 2.- Da click a PC 1, se abrirá la siguiente ventana:
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Paso 3.- En la pestaña que dice Desktop, selecciona la opción de ip confuguration e introduce la siguiente información: 

Para PC 1

Dirección ip: 191.168.10.2

Mascara de subred: 255.255.255.0

Gateway: 191.168.10.10

Para PC 2

Dirección ip: 191.168.10.3

Mascara de subred: 255.255.255.0

Gateway: 191.168.10.10

Paso 4.- Elige la opción de command promt de la pestaña desktop. Prueba la conexión utilizando el comando ping y anota las observaciones:
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