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Preguntas relacionadas con las averías y el mantenimiento del vehículo

1) Si el manómetro marca presión excesiva ¿ a que puede deberse?
a) Temperatura de ambiente muy fría y  aceite muy viscoso..

b) fugas externas

c) mala combustión

2.
A que se debe humos azulados en el tubo de escape?
a)
Consumo excesivo de gasoil

b) no hay engrase en los segmentos

c) consumo excesivo de aceite

3.
Cual es la causa de que no se mueva el motor de arranque al accionar el interruptor de arranque?

 
(pons 554)

a)     interruptor mal estado

b)
colector del motor sucio

c) relé en mal estado o escobillas flojas

d) todas son correctas

4.
si el arranque es  ruidoso?


(pons 554)

a)
interruptor pegado

b)
muelles rotos

5.
El motor no arranca aunque el motor de arranque le hace girar?

a) Bobinas inductoras defectuosas

b) Muelles rotos

c) Fallo de inyección o de encendido

6.
El motor se calienta excesivamente?

(599)

a) escobillas mal  estado

b) cortocircuito en el inducido

7   Cual puede ser la causa de que el motor funcione muy ruidoso?

 (599)

a) engranajes en mal estado o sin engrase

b) el inducido no se desplaza correctamente en    su alojamiento

c) Termostato no cierra


d) correctas a y b

8)
A qué se debe un exceso de calor?

a)
válvula de paso de agua no cierra correctamente. 

b)
cables mal.

9)
Si el indicador luminoso de carga de la batería se enciende durante la marcha?

a) malas conexiones

b) el generador no produce energía

10)
El embrague patina (con una marcha metida el motor aumenta de revoluciones pero las ruedas motrices no diran al soltar el embrague)


(195)

a)
Muelle de diafragma roto

b)
fugas  en el sistema

11.
El embrague chilla:

a)  Cojinete de desembrague desgastados o secos

b)plato roto.

12. El pedal de embrague falla 

a) cable roto

b) Fugas de sistema hidraúlico

c) Las dos anteriores

13 Cuando la junta de culata está mal se de detecta porque :

a) el motor no caliente

b) se mezcla gasolina con el aceite

c) se mezcla aceite con el agua.

14 Cuando hay que cambiar aceite del diferencial:

a) cada 10000 kms

b) nunca

c) según las recomendaciones del fabricante o en caso de averia

15 Si el receptor no funciona que es lo primero que comprobaremos:

a) la caja de fusibles

b) si llega corriente al receptor

c) el estado de la bateria.

16 Si un motor diesel hecha humo negro por el escape la causa es:

a) mezcla excesiva de aire

b) consumo excesivo

c) filtro de aire obstruido

17 Si se rompe la correa de distribución puede producir:

a) queda reducida la correa

b) puede estropear las válvulas ,los pistones y posiblemente la culata

c) un excesivo calentamiento al no funcionar la bomba de refrigeranción.

18 Todas las ruedas del vehículo llevan la misma presión de inflado?

a) Si

b) No

19 Si al accionar la llave de contacto no se enciende ninguna luz en el panel que miraremos primero :

a) si hay algún fusible fundido

b) si está accionado el desconectador de la batería

c) Revisaremos los bornes de la batería.

20 Si tenemos que desmontar el cigüeñal y separar árbol de levas:

a) Marcaré la coincidencia de los  piñones.

c) Tensar correa de distribución.

d) Que todos los pistones se encuentren en el PMI para no dañar las válvulas.

21 Que mantenimiento hay que hacer al diferencial?

a)Cambiarlo cada 10000Km

b)Revisar el nivel y añadir en caso de bajo nivel.

c)No hace falta nada.

22 Que ocurre si el juego de taqués en la válvula de admisión es excesiva.?

a)que entra demasiada mezcla

b)Nada

c)que se desborda el combustible y hay peligro de incendio.

23 Que misión tienen los fusibles .

a)Proteger las lámparas entre otros elementos 

b)Evitar cortocircuitos

c)Mandar corriente a las gemelas.

24 Cuando el desgaste de los neumáticos es desigual se observará :

a) la convergencia de las ruedas delanteras

  b)Defecto de caída de la mangueta

d) defecto de arrimar el vehículo al bordillo 

25 Que tipo de ruedas tienen el inconveniente de no poder estar expuestas durante un tiempo prolongado en ambientes salinos.?

a) Las de aleación ligera.

b) Las de acero templado 

c) Las reversibles.

26 ¿En que tipo s de rueda no se pueden emplear neumáticos sin cámara?

a) En las de acero templado

b) En las radiales.

27 Si las lámparas se ponen negras y se funden  ¿qué se debe revisar?

a) El regulador de corriente.

b) El fusible.

c) El amperímetro.

28 La corriente producida por el alternador llega a los rectificadores a través de :

a) unos diodos 

b) Unos bornes 

c) Unos anillos y escobillas del rotor.

29 Cuando la corriente eléctrica es de más voltaje ,pero sin ser excesivo , se puede notar en que:

a) Las lámparas ennegrecen  y se funden con frecuencia.

b) La batería se descarga.

c) Los fusibles se funden con demasiada frecuencia.

30  Con la inyección UEC se consigue :

a) un aumento de potencia con la misma cilindrada

b) Una mayor presión en la inyección del carburante.

c) Un a reducción de contaminación de gases

31
Las cubiertas diagonales presentan las siguientes ventajas sobre las radiales.

a) Menor calentamiento

b) Mas resistencia en los flancos a los roces impactos o golpes

c) Mayor estabilidad.

32 Si el ángulo de avance de la dirección  es  excesivo:

a) La dirección tira hacia un lado produciendo trepidación oscilante.

b) La dirección se hace errante o vagabunda.

c) La dirección se endurece.

33 Cuando el manómetro marca mucha presión ¿a que es debido?

a) aceite muy caliente

b) aceite condensado por baja temperatura.

c) Aceite muy diluido.

34 Si al tomar una curva se enciende el indicador  luminoso que marca presión de engrase ¿Cuál puede ser la causa?.

a) Aceite muy fluido.

b) Aceite muy denso.

c) Nivel de aceite muy bajo.

35 Una de las causas del excesivo calentamiento de un motor de explosión es:

a)Electrodos de las bujías en mal estado.

b)Encendido retrasado.

c)demasiado avance al encendido

36 El picado de bielas ¿a que es debido?

a) A una mezcla pobre

b) A una excesiva compresión por un funcionamiento anormal.

c) A un retraso en el encendido.


37 Si al acelerar o al frenar bruscamente curva se enciende el indicador  luminoso que marca presión de engrase ¿Cuál puede ser la causa?.

a)Aceite muy fluido.

b)Aceite muy denso.

c)Nivel de aceite muy bajo.

38 Cuando se lleve instalado amperímetro la corriente para los faros se toma:

a) Después del amperímetro

b) Antes del amperímetro

c) Directamente del alternador

39
Para ajustar los contactos del ruptor es necesario que:


a)Los contactos estén totalmente cerrados

b)estén en su máxima apertura.

c)Estén lo más separados posible de la leva.

40
A que es debida la presencia e aceite en el vaso de expansión?

a) a la condensación del agua

b) al mal estado de la junta de culata

c) a un exceso o  poca presión de engrase.

41 Por qué causa se puede calentar el motor excesivamente :

a) por ir a muchas revoluciones

b) por estar la correa rota o floja

c) por una mezcla pobre.

42 De que material son las ballestas

a) de Tugsteno

b) de acero especial

c) de hierro fundido

43 ¿A que es debido que se expulsen humos azulados por el tubo de escape?

a) a que pasa el aceite a la cámara de compresión

b) a que pasa el combustible al carter inferior

c) a un exceso de combustible.

44 El tambor de los frenos .

a) se forra con metal antideslizante “Ferodo”

b) No gira se encuentra estático.

c) Gira junto con la rueda.

45 Si la dirección se endurece rápidamente al girar el volante 

a)Falta de engrase

b)Aire en el sistema

c)Escape fluido

46 Cuando hay vibraciones en el volante a una determinada velocidad:

a) Aire en el sistema

b) Manguetas falseadas

c) Holgura o desequilibrios en las ruedas delanteras

47 Una de las causas de que la dirección este dura es:

a) Presión baja en los neumáticos

b) Suspensión en mal estado

c) Aire en el sistema

d) Todas las anteriores correctas

e) A y B correctas

48 Una de las causas de que la dirección tienda ir se hacia un lado es:

a) Inflado o desgaste desigual de neumáticos delanteros

b) Suspensión en mal estado

c) Exceso o falta de convergencia

d) Todas las anteriores

49 Si los frenos chirrian al pisar el pedal puede ser :

a) Zapatas o pastillas gastadas

b) Falta de holgura en los elementos frenantes.

c) Las dos correctas

50 Los frenos se calientan sin emplearlos

a) Falta de holgura en los elementos frenantes

b) Aire en las canalizaciones.

51 Los frenos no actúan o lo hacen débilmente.

a)Aire en las canalizaciones

b)activador defectuoso

52 Cual es la causa de que salga humo blanco por el escape cuando el motor esta caliente

a) Paso de agua a la cámara de combustión. 

b) Junta de culata en mal estado

53 Cual es la causa de que en el motor se produzcan silbidos:

a)Correa del ventilador desgastada

b)Termostato averiado

c)Cojinetes de la bomba de agua  desgastados

c) a o c

54 Cual puede ser la causa de humos blancos en el escape

a) Una mezcla rica

b) Una mezcla pobre

c) Fugas en la junta de culata

55 Cual puede ser la causa del picado de bielas

a) Gasolina de bajo octanos

b) Carbonilla en la cámara de refrigeración

c) A y b son correctas.

56 Cual puede ser la causa del picado de bielas:

a) Encendido muy adelantado

b) Carbonilla en la cámara de compresión.

c) A y B son válidas.
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