Robótica Beam
Proyecto para Grado Octavo
Planteamiento del problema:
Considerando que una de las mejores estrategias de aprendizaje estudiantil es la experimentación, se crea un proyec​to para grado décimo que se desarrolla durante el primer bimestre del año. En el proyecto se plan​tea la elaboración de un sistema propulsor, el cual debe generar la fuerza suficiente para que un móvil de masa m pueda desplazarse en un trayecto de 8 metros, utilizando el menor con​sumo de energía y logrando el menor tiempo posible. Los materiales a utilizar son libres y el peso del móvil también.
Condiciones del proyecto:

Con la finalidad de poder aplicar la cinemática, la di​námica y la mecánica clásica, el proyecto debe cum​plir con las siguientes condiciones:

· No se puede dar impulso manual.

· No se permite el uso de electricidad en el dise​ño como sistema impulsor.

· Está prohibido el uso de elementos combusti​bles.

· La trayectoria del móvil (8 metros) debe ser to​talmente horizontal.

Materiales y Métodos:
Los estudiantes utilizan diferentes materiales y ele​mentos en la elaboración de sus proyectos, entre es​tos encontramos: madera, pvc, resortes, acero, plás​tico, bandas elásticas, hielo, poleas y diferentes tipos de llantas.

Metodología:
Siendo el problema planteado una actividad a corto plazo se debe tener clara una metodología para el desarrollo del mismo. Para esto se parte de la experimentación didáctica que es el trabajo dentro del aula de clase, siguiendo con la experiencia por com​probación que se logra a nivel experimental en el la​boratorio, donde se genera un fenómeno físico y a su vez se les enseña a los estudiantes las teorías y las fórmulas que comprueban dicho experimento. Lo an​terior da las pautas para la forma como se debe de​sarrollar el proyecto, el cual cuenta con las siguientes etapas:

Planteamiento del proyecto.

Como se dijo anteriormente el proyecto que se plan​tea a los estudiantes de grado décimo, consiste en el diseño de un sistema de propulsión para mover un móvil a través de una distancia de 8 metros. Los es​tudiantes deciden si dentro del diseño está la utiliza​ción de una pista especial o si por el contrario desa​rrollan su proyecto sobre el piso. En esta "competen​cia" se tendrá en cuenta la rapidez con la que se mueva el móvil, la distancia que recorra (en teoría 8 metros), el tiempo que se demore, la energía que con​suma, el diseño, la eficiencia mecánica del sistema de propulsión, la eficiencia del movimiento y la creati​vidad del diseño.
Selección del sistema de propulsión y pista a utilizar

A las 2 semanas de iniciado el proyecto, los estudiantes tienen definido el sistema que van a implementar en su propulsión, y algunos proponen también la pista que utilizarán. La primera entrega será el día  6 DE NOVIEMBRE DE 2008.  Impreso y al correo jzfisica@yahoo.es .Se pueden utilizar algunos de los siguientes diseños: Impulso por gra​vedad, resortes, bandas elásticas, presión de aire, presión de agua. Pistas de madera, tubulares y de seguimiento por un alambre. Se aclara que en algu​nos diseños el sistema de propulsión necesita de una trayectoria adicional, la cual no está contemplada en los 8 metros que deben ser totalmente horizontales.

ENTREGA DE AVANCES 
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· 6 DE NOVIEMBRE: Entrega de elección de un tipo de propulsor con materiales y proyecto escrito del prototipo.
· 16 DE ENERO: Entrega del cálculo de velocidades, aceleraciones. Para esto se estableció para todos los grupos un parámetro de tiempo 1 segundo y con este dato ellos realizan los cálculos.
· 3 DE FEBRERO: Entrega del cálculo del coeficiente de fricción y posibles cambios en función del desarrollo del proyecto.
· 3 DE MARZO: Fuerza externa mínima, trabajos de las fuerzas, energías y pérdidas de las mismas.

· 15 DE ABRIL:
Eficiencia del sistema de propulsión y prototipo del mismo.

· 5 DE MAYO: Primeras prácticas para probar el sistema y comparar con los datos teóricos. EVALUACIÓN PRIMER PROTOTIPO.
· 13 DE MAYO: Evaluación final de prototipos y selección de prototipos para feria pedagógica.
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