PROYECTILES PARA ARMAS NEUMATICAS

Hacer una “CLASIFICACION” de los distintos tipos de proyectiles que se utilizan en estas armas es algo que me he propuesto hacer y lo he realizado teniendo el siguiente criterio: 

1.- POR SU FORMATO

ESFERICOS

De formato redondo, confeccionados en plomo se vienen realizando desde hace muchos años. Se obtienen por caida libre o por matriz. Su precision es buena hasta cierta distancia, tiene como caracteristica una interesante penetracion al impactar en el blanco. Se lo suele confeccionar tambien en hierro con recubrimiento electrolitico en cobre o niquel, en este caso se los identifica con la sigla “b b”, pero estos son de precision regular ya que no pueden hacerse forzar en las estrias del cañon porque las deterioraria, estando concebidos generalmente para ser disparados en cañones lisos y su aplicación es el tiro de diversion.

diabolos

Son los mas conocidos y difundidos su confeccion es en plomo, excepcionalmente pueden traer recubrimiento electrolitico. Su proceso de fabricacion es compleja y requiere un elevado control de calidad. Se caracteriza por tener cabeza y cola con minimos puntos de friccion exigiendo diametros y longitudes exactas, sin deformaciones de ningun tipo a fin de conseguir tiros altamente precisos. La cabeza pueda adoptar diversas formas, como ser: redonda, ojival, conica, hueca, plana; a su vez pueden tener uno o dos segmentos para estabilizar la fricción dentro del ánima del cañón. La cola o falda es  quien le da caracteristicas aerodinamicas estabilizadoras, siendo un componente esencial en los proyectiles de este tipo. Estos proyectiles son en algunos casos, según las caracteristicas constructivas, de elevada precision aun a considerables distancias para un arma neumatica. 

PUNTAS

Su confeccion es en plomo y su obtencion es por molde o matriz. Presentan similitud con las balas utilizadas en armas de fuego y su punta puede ser ojival, redonda o hueca. Su aplicación es el tiro informal o la caza. Por lo general y debido a la gran friccion y perdida de energia que experimentan dentro del cañon estos proyectiles estan diseñados para armas neumaticas de mediano y alto poder. Su precision es muy buena.

SABOT

Se confeccionan en plastico en el calibre requerido y su parte central esta ahuecada para colocar dentro un proyectil determinado. Su aplicación es el tiro de diversion o la caza. Su precision es regular.

CARTUCHOS

Su cuerpo es de plastico y dentro del mismo se colocan dos tacos y entre estos los perdigones (los mismos que se utilizarian en una escopeta). Su aplicación es la caza menor. Las armas neumaticas que disparan estos cartuchos exigen considerable potencia.

DARDOS ANESTESIANTES
Accionados por carburo de calcio 

Su funcionamiento se basa en la impulsión de un émbolo inyector de droga (7) producida por la presión del gas generado en el momento del impacto contra el animal (ver figuras 1 y 2). El gas ACETILENO (10), se produce por la reacción química del carburo de calcio contenido en la cavidad (9) de la tapa trasera del dardo con el agua (14) colocada detrás del émbolo. 
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INSTRUCCIONES PARA SU USO

· VERIFICAR que la cavidad (9), donde se coloca el carburo de calcio este perfectamente seca, si esto no fuese así podría descargarse el dardo en forma prematura
· Colocar unas piedras de carburo y tapar con el tapón de bronce (12), con un sello envaselinado. (El carburo de calcio debe triturarse al tamaño de 2 a 3 mm aproximadamente). Utilizar carburo bien fresco, del interior de las piedras. No utilizar polvo. No guardar el carburo triturado más de una semana (en recipiente bien cerrado) porque se hidrata con la humedad y puede fallar la inyección.
· Envaselinar el émbolo inyector (7) e introducirlo en el cuerpo del dardo con su parte hueca HACIA ATRAS, cuidando muy especialmente que su posición sea la indicada en el dibujo, con su borde trasero a NO MENOS de 28 mm. del borde del dardo. Si estuviese a menos distancia, es posible que el dardo no DESCARGE. UTILIZAR EL POSICIONADOR QUE SE SUMINISTRA CON EL ARMA.
· Llenar la parte posterior del dardo (11) con agua limpia. Al enroscar la cola (8), el agua sobrante escapa. Capacidad aproximada de agua: 1,5 cm³.
· Introducir la droga en la parte delantera del dardo (1) con una jeringa hipodérmica graduada. Si el volumen de la droga no llena la capacidad del dardo, completar con agua destilada. Enroscar la cabeza, y así el dardo quedará listo para su uso. VERIFICAR QUE LAS AGUJAS ESTÁN BIEN AFILADAS.
· Después del disparo, el dardo contiene gas a presión en su parte trasera. Para "ventearlo", desenroscar la tapa trasera y a continuación lavar perfectamente utilizando abundante agua, cuidando de que no queden residuos de carburo (cal).
IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta la estimación correcta del peso del animal e informarse muy bien respecto a las drogas a utilizar en cada caso. De esto dependerán los resultados.
Nota de la pagina de SHARK:  http://www.armasshark.com.ar/

flechas 

Se utilizan las clasicas flechas pero el cuerpo y la punta en menor medida al calibre del cañon, la cola estabilizadora es en material sintetico de considerable tamaño. Su aplicación es la caza. Algunas de estas son utilizadas por arpones neumaticos para caza submarina, aunque su punta, cuerpo y aletas estabilizadoras estan modificadas para disparar a un pez dentro del agua, exigiendo caracteristicas especiales en su construccion.

PAINTBALL 

Se utilizan las proyectiles de material plastico con forma esferica y contienen en su interior pintura. Su utilizacion es exclusivamente en competencias de combate paintball mediante armas neumaticas adaptadas para dispararlos y “manchar” al oponente en la contienda. 

2.- POR SU CALIBRE

CLASICOS

CALIBRE 4,5 mm o .177.- Es el mas difundido. Es el calibre de competición por excelencia. Eventualmente se lo utiliza para caza de presas muy pequeñas pero es de escaso poder de detencion.

calibre 5,5 mm o .22.- Otro calibre muy conocido. Ultimamente viene siendo utilizado para campeonatos de “FIELD TARGET” que consiste en abatir siluetas metálicas. Es uno de los calibres más utilizados para la caza y el tiro informal.

CALIBRES 5 MM o .20 y 6,35 o .25.- Si bien comenzaron a tener difusion hace unos 20 años en otros paises, por aquí solo se conoce a este último. El calibre 5mm o .20 no es conocido en nuestro pais, pero si es apreciado en EEUU porque cumple con los compromisos de trayectoria tendida y efectividad de impacto; mientras que el 6,35 mm o .25 tiene una reciente difusion nacional y se utiliza en la caza menor con eficaces resultados. 

ESPECIALES

CALIBRES .308, 9 mm, 12,7mm, 15 mm.- Se fabrican proyectiles con formas esfericas, punta o diabolos. Su utilización es en armas de muy elevada potencia y con fines de caza menor, media y mayor. 

3.- POR SU FINALIDAD

competicion: se utilizan balines diábolo de punta plana en calibre 4,5 mm. o .177 ya que produce en el blanco de papel perfectos orificios circulares. La elección de este pequeño calibre recae en que los blancos en su área de puntuación también lo son, por lo que exige cierta serie de disparos que no destruya este material, lo que sí haría un calibre mayor con escasos impactos.

caza: aquí el ingenio de los fabricantes sorprende en algunos casos con el diseño de las puntas, pero son muy pocos los que se dedican a realizar proyectiles de este tipo. 

TIRO INFORMAL: la mayoria de los fabricantes de balines, vuelcan su produccion a estos modelos, y los tenemos presentes en calibres clasicos y especiales.

TIRO A LARGA DISTANCIA: son balines diseñados para ser utilizados en competencias “FIELD TARGET” o para cacería en largas distancias.

A través de este artículo, he deseado hacer llegar al lector mi interes de hacer conocer en forma breve y sencilla lo relativo a proyectiles para armas de aire comprimido. NO SE AUTORIZA A PUBLICARLO EN REVISTAS REMUNERADAS SIN MI PREVIO CONSENTIMIENTO. kanion_airgun@yahoo.com.ar
