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Comencemos por definir  la Red. (Parsons y Oja 1999).Una red es un conjunto de computadoras y otros dispositivos que se comunican para compartir datos, hardware y software.  Una red dentro de un área relativamente limitada, como un edificio o una universidad, es una red de área local o LAN (de Local Area Network); aquella que abarca una gran zona geográfica se llama red de área amplia o WAN (de Wide Area Network).

Una computadora que no está conectada a una red es una computadora aislada. Cuando conectas tu aparato a una red de área local con un cable o canal de comunicaciones, se convierte en una estación de trabajo de la red y tú en “usuario de la red”.

Configuración de la red.

El siguiente componente es la información de configuración de red. Esta línea se usa para decirle al sistema como debe configurarse la red. Es opcional, y si se omite, el sistema se configurará para funcionamiento autónomo. 

Hay tres métodos diferentes de configuración de red: 
· DHCP 

· BOOTP 

· STATIC 

El método DHCP usa un servidor DHCP para obtener su configuración de red.

El método BOOTP es similar, necesita un servidor BOOTP que le proporcione la configuración de red. 
El método STATIC necesita que pongamos toda la información de red necesaria en el fichero de automatización. Como su nombre indica, es una información estática, y podrá usarse durante la instalación, e incluso después.

Las ventajas de tener una  de red, es que todos los usuarios pueden compartir recursos, en lugar de cada uno tenga los propios; por ejemplo, una LAN permite que muchas personas usen una impresora. La mayor parte de las empresas que cuentan con LAN pueden reducir costos por lo menos en el mantenimiento de impresoras.

Ejemplo de recursos de una red.
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Redes Inalámbricas.

En lugar de cables, algunas redes inalámbricas transmiten los datos  mediante señales de radio, microondas o infrarrojas. En una red inalámbrica las tarjetas de interfaz con la red contienen los dispositivos transmisores necesarios para mandar datos a los demás  dispositivos de la red de área local.  Estas redes son adecuadas en ambientes  donde es difícil instalar el cableado como en una construcción antigua. Además las redes inalámbricas brindan movilidad, pues permiten portar una computadora notebook o de bolsillo en una gran bodega para levantar un inventario.  También son útiles en orificios para instalar cableado.

Cómo configurar una red inalámbrica rápidamente y sin problemas

El nuevo asistente para configuración de red inalámbrica que incluye Windows XP SP2 le ofrece dos caminos para hacerlo: una automático con un controlador flash USB o bien de forma manual. Es más fácil y seguro utilizar la unidad flash USB pero necesita tener dispositivos compatibles con la tecnología Windows Connect Now para sacarle el máximo partido.

Aunque no tenga un controlador flash USB, el asistente para configuración de red inalámbrica le puede ayudar a configurar una red inalámbrica más seguro al explicarle paso a paso qué tiene que hacer para realizar la configuración manual además de ayudarle a imprimir las configuraciones correctas.
Escritorio Remoto.

Gracias a la característica de Escritorio Remoto           tiene acceso completo a su ordenador a través de Internet o de una conexión de red. Por ejemplo, se puede conectar al equipo de su oficina desde casa y trabajar con archivos, programas y recursos como si estuviera en frente de su ordenador en la oficina. 

En primer lugar, tiene que activar la característica Escritorio remoto en el equipo de la oficina para poder controlarlo de forma remota desde otro equipo. En el equipo basado en Windows XP Professional, debe haber iniciado sesión como administrador o como miembro del grupo Administradores para poder habilitar el Escritorio remoto.

Escritorio Remoto en Windows xp Profesional.

         La activación de este servicio nos permitirá controlar un PC remotamente, siendo posible hacerlo tanto desde la red local como desde Internet. Para ello debemos disponer en el ordenador que queramos controlar del sistema operativo Windows XP Profesional o Windows 2003 Server.
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