Este circuito es el original diseñado y usado por LU3-BAE

Próximamente se publica el limitador de LU1-AGP

El compresor esta colocado después de la curva JRH de LU8-EHA
COMPRESOR PARA MICROFONO             
APLICACIONES:

Este circuito se utiliza como control automático de ganancia para

micrófonos.

La plaqueta se alimenta con una tensión entre 9 y 12 vcc, y como

su consumo es muy bajo se puede utilizar una batería de 9Vcc para

alimentarla

LISTADO DE COMPONENTES:

RESISTENCIAS:

R1=Preset 47 Kohms

R2=R3=R4=R10=10 kohms (Marrón-Negro-Naranja)

R5=R11=1 Mohm (Marrón-Negro-Verde)

R6=470 Kohms (Amarillo-Violeta-Amarillo)

R7=15 Kohms (Marrón-Verde-Naranja)

R8=1,2 Kohms (Marrón-Rojo-Rojo)

R9=47 Kohms (Amarillo-Violeta-Naranja)

R12=100 ohms (Marrón-Negro-Marrón)

CAPACITORES:

C1=C10=1 μF 50 V (Electrolítico)

C2=10 μF 35 V (Electrolítico)

C3=C8=10 pf (Disco)

C4=C7=470 nF (Disco)

C5=C6=2,2 μF 35 V (Tantalio)

C9=100 nf (Disco)

SEMICONDUCTORES:

DG1=DG2=1N60/OA95/1N34A/AA117

IC1=LM 1458

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

El funcionamiento de este circuito está dividido en dos etapas: una primera

amplificación de la señal de entrada, a cargo de un amplificador operacional (IC1A),

para después efectuar una gran atenuación de la señal, obteniendo un nivel constante

e independiente de la señal de entrada.

Por último se encuentra un segundo amplificador operacional (IC1B) que

proporciona una nueva amplificación de la señal con el objeto de alcanzar un nivel

adecuado de salida. Así, observando el esquema eléctrico vemos que la señal de

entrada está aplicada a R1 (preset) que realiza la función de fijar el nivel adecuado

de entrada al circuito, dependiendo de la amplitud de señal que ingrese.

La señal pasa después por el condensador C2 que separa las diferentes tensiones

continuas que existen en la propia entrada y en el operacional IC1/A.Seguidamente

se encuentra R2, la cual junto con la resistencia de realimentación R5, fija la ganancia

del circuito que, con los componentes indicados en el listado, es de unas 100 veces.

Así la señal alcanza la entrada inversora de IC1/A, obteniéndose por lo tanto en su

salida (terminal 1) un nivel 100 veces superior y desfasado 180 grados respecto de

la entrada. Por otra parte, el divisor resistivo formado por R3 y R4 fija un nivel de

Vcc / 2 en la entrada no inversora. Además C2 elimina cualquier ruido o zumbido

proveniente de la alimentación. Podemos ver que de este mismo circuito se toma

la tensión continua para la entrada no inversora de IC1B. La señal de salida de

IC1A va a tener siempre un nivel superior a los 200 mV ya que el circuito compresor

pasivo situado a continuación requiere,para poder funcionar, señales entre 200 mV

y 8 a 9 v.El compresor , constituido por R6 a R9 , C5 , C6 y los diodos DG1 y DG2,

nos permite obtener en su salida una señal de amplitud constante e igual a 3 mV

eficaces para cualquier señal entre 200 mV y 9 V.En definitiva, el circuito se comporta

como un divisor de señal que varía automáticamente sus características de

atenuación en función de la señal de entrada. Como la señal de salida de esta

etapa es baja se agrega el segundo operacional, en cuya salida obtenemos una

señal de 300 mV apta para enviar a un equipo posterior (preamplificador, mezclador).

NOTAS DE MONTAJE:

- Hacer las conexiones de entrada y salida con cable mallado.

- Se recomienda colocar el circuito en un gabinete metálico. Unir a chasis el

negativo de alimentación.

- El circuito se alimenta con 12 Vcc pero se puede utilizar también una batería

de 9 Vcc. El consumo es menor a 15 mA.

AJUSTE:

Una vez alimentado el circuito ajustamos R1 de manera que en la salida se

obtenga una señal de idéntica amplitud al hablar con diferentes niveles de voz

frente al micrófono.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CONSUMO DE CORRIENTE 10 a 15 mA

IMPEDANCIA DE ENTRADA 50 Kohms

IMPEDANCIA DE SALIDA 600 ohms

MAXIMA SEÑAL DE ENTRADA REGULABLE

MINIMA SEÑAL DE ENTRADA 2 mV

AMPLITUD DE SEÑAL DE SALIDA 300 mV

DISTORSION MAXIMA 0.1 %

BANDA PASANTE 20 Hz a 20 KHz

NOTA:

Si se desea se puede utilizar un micrófono electret de 2 patas (del tipo utilizado

en grabadores) implementando el siguiente circuito:

El terminal negativo del

micrófono es el que está unido

a la carcaza del mismo
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