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Caso de Teste Estendido: Entregar Pacote 
1. Introdução

Este documento descreve todos os inputs de teste, condições de execução e resultados esperados, cuja finalidade é de avaliar o Caso de Uso Entregar Pacote.
1.1 Finalidade

A finalidade do Caso de Teste Estendido é identificar e comunicar formalmente as condições específicas detalhadas que serão validadas para permitir a avaliação do Caso de Uso Entregar Pacote.

1.2 Escopo
O modelo de documento Caso de Teste concentra-se nas Fases do RUP de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição aplicadas ao Projeto PVA – Protótipo de Veículo Autônomo.

Este Caso de Teste Estendido descreve os Cenários de Testes do Caso de Uso Entregar Pacote, do sistema do Protótipo de Veículo Autônomo – PVA.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

PVA – Protótipo de Veículo Autônomo;

PVT – Protótipo de Veículo Tripulado;

MCM – Módulo Central de Monitoramento;

MVA – Módulo do Veículo Autônomo.

1.4 Referências

· PVA – Glossário;

· PVA – Modelo de Caso de Uso;
· PVA – Especificação de Caso de Uso: UC3.3 – Entregar Pacote.

1.5 Visão Geral

A seção 1 apresenta a Finalidade, o Escopo, os Termos, Definições, Acrônimos e Abreviações, e as principais Referências a documentos utilizados na criação do Caso de Teste Estendido Entregar Pacote.

A seção 2 trata dos Cenários possíveis a partir do Caso de Uso Entregar Pacote.

Na seção 3, são identificados os Casos de Teste com a finalidade de abranger todos os Cenários.

A seção 4 traz uma descrição dos Casos de Teste.
2. Cenários

A partir do Caso de Uso Entregar Pacote foram encontrados os seguintes cenários:
	Cenário 1 – A entrega do pacote ao PVT é bem sucedida.
	Fluxo Básico
	

	Cenário 2 – Não encontra o PVT.
	Fluxo Básico
	Fluxo Alternativo 1 – Não encontra o PVT.

	Cenário 3 – O PVT não tem espaço suficiente para receber a caixa
	Fluxo Básico
	Fluxo Alternativo 2 – Não há espaço no PVT para guardar a caixa.

	Cenário 4 – MCM encontra-se Off-Line.
	Fluxo Básico
	Fluxo Alternativo 3 – MCM encontra-se Off-Line.


3. Casos de Teste

A partir dos Cenários anteriores, foram encontrados os seguintes Casos de Teste:
	ID de Caso de Teste
	Cenário
	Coordenada
	Espaço no PVT
	Informar ao MCM
	Resultado Esperado

	CT 1
	Cenário 1 – A entrega do pacote ao PVT é bem sucedida e é feita a confirmação de entrega ao MCM.
	V
	V
	V
	Entrega do pacote ao PVT e confirmação desta entrega para o MCM.

	CT 2
	Cenário 2 – O PVT não se encontra no local de destino.
	F
	V
	V
	Retorna mensagem de erro, recalcula nova rota.

	CT 3
	Cenário 3 – O PVT não tem espaço para receber a caixa
	V
	F
	V
	Retorna mensagem de erro, fim do Caso de Uso.

	CT 4
	Cenário 4 – MCM encontra-se Off-Line (desligado).
	V
	V
	F
	Se possível continua a missão e tenta a cada 5 segundos informar novamente.


4. Descrição dos Casos de Teste

4.1 CT 1

Este Caso de Teste representa a entrega do pacote ao PVT bem sucedida e é feita a confirmação de entrega ao MCM.

4.1.1 Pré-condições
O PVA deve estar em perfeito funcionamento e carregando o pacote. O PVT deve estar no ponto de destino e ter espaço suficiente para receber o pacote.
4.1.2 Inputs de Teste

Coordenada de destino válida. Espaço suficiente para guardar o pacote.
4.1.3 Pontos de Observação

Deve ser observado se o tempo estimado para a entrega do pacote enviado ao MCM está correto.

4.1.4 Pontos de Controle
N/A – Não Aplicável.

4.1.5 Resultados Esperados

Entrega do pacote ao PVT bem sucedida e confirmação de entrega ao MCM.
4.1.6 Pós-condições
O PVA inicia a realização da missão e o MCM tem o tempo estimado para a realização da missão.

4.2 CT 2

Este Caso de Teste representa o cenário onde o PVA não encontra o PVT.

4.2.1 Pré-condições
O PVA deve estar em correto funcionamento e carregando o pacote.

4.2.2 Inputs de Teste

Coordenada de destino inválida.

4.2.3 Pontos de Observação
Deve ser observado se uma mensagem de erro foi retornada.

4.2.4 Pontos de Controle
N/A – Não Aplicável.

4.2.5 Resultados Esperados

Uma mensagem de erro informa que a coordenada de destino é invalida e recalcula uma nova rota, para que possa localizar corretamente o PVT.

Pós-condições

O PVA deverá parar ate que uma nova rota seja atribuída.

4.3 CT 3

Este Caso de Teste representa a incapacidade do PVA receber a caixa, porque não há espaço suficiente.
4.3.1 Pré-condições
O PVA deve estar em perfeito funcionamento e carregando o pacote. O PVT deve estar no ponto de destino.
4.3.2 Inputs de Teste

Coordenada de destino válida. Espaço insuficiente no PVT.
4.3.3 Pontos de Observação
Deve ser observado se uma mensagem de erro foi retornada.

4.3.4 Pontos de Controle
N/A – Não Aplicável.

4.3.5 Resultados Esperados

Uma mensagem de erro informa que não há espaço para colocar a caixa no PVT.

4.3.6 Pós-condições

Fim do caso de uso.

4.4 CT 4

Este Caso de Teste representa a incapacidade do PVA informar o tempo estimado ao MCM, porque este se encontra Off-Line.
4.4.1 Pré-condições

O PVA deve estar em perfeito funcionamento e carregando o pacote. O PVT deve estar no ponto de destino.
4.4.2 Inputs de Teste

Coordenada de destino válida.

4.4.3 Pontos de Observação
Deve ser observado se o PVA continua com a missão e se a cada 5 segundos tenta novamente informar o resultado da missão para o MCM.

4.4.4 Pontos de Controle
N/A – Não Aplicável.

4.4.5 Resultados Esperados

Novas tentativas de envio do resultado da missão.

4.4.6 Pós-condições

O PVA continua com a missão.

