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Especificação de Caso de Uso: Entregar Pacote 

1. Nome do Caso de Uso 

1.1 Breve Descrição

Este Caso de Uso ocorre sempre que o PVA recolher o último pacote e leva todos para o PVT, calculando a rota que deve ser feita do ponto de origem ao ponto de destino.
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Este Diagrama representa a Visão 

Local do Caso de Uso:

- Entregar Pacote


Documentação do Diagrama: Visão Local do Caso de Uso "Entregar Pacote".
2. Fluxo de Eventos
2.1 Fluxo Básico 

	UC3.3
	Entregar Pacote

	Breve Descrição:  Este Caso de Uso ocorre quando o PVA necessita de Entregar o Pacote para o PVT

	Pré-Condição: O PVA tem que estar em funcionamento e devendo estar carregando o pacote 

	Atores: MVA

	Cenários Principais:

	1 – Estando nas coordenadas do ponto de destino corretas.

	2 – O PVA confirma a presença do PVT.

	3 - Entrega pacote ao PVT.

	4 - Informar o Resultado da Missão

	5 – Finalizar Missão

	Cenários Alternativos:

	4.1 – Caso o PVT não se encontra no local de destino o MVA, informará ao MCM da ausência do PVT.

	

	Requisitos Especiais:

	1 -

	Pré-Condições:

	1 - O PVA tem que estar em funcionamento. 

	2 – O PVA deve estar com o pacote.

	3 - O PVT deve estar no ponto de destino.

	Pós-Condições:

	1 – A Entrega do pacote para o PVT deve ser concluída com sucesso
2 - O PVA deve informar ao MCM do sucesso da missão.
3 – O PVA deve esta nas coordenadas referentes ao ponto de destino.

	Pontos de Extensão:

	1 - 

	Dados:

	1 - 

	Observação:

	Prever o Caso de Uso Calcular Rota, Informar o Resultado da Missão


