РЕШЕНИЕ № 396 на МС от 03.06.2003 г. 
за утвърждаване актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях
Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.
На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях съгласно приложението.
Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях
· Честотна лента kHz 

· Честотна лента MHz 

· Честотна лента GHz 

	ЗАБЕЛЕЖКИ:
В колоната "РАДИОСЛУЖБИ" имената на радиослужбите на първична основа са отпечатани с главни букви, а имената на радиослужбите на вторична основа – с малки букви.
Забележка:
– Радиослужбите на вторична основа не трябва да създават вредни смущения на радиослужбите на първична основа, на които честотите вече са присвоени или могат да бъдат присвоени по-късно.
– Радиослужбите на вторична основа не могат да имат претенции за защита от вредни смущения от станции на първична основа, на които честотите вече са присвоени или могат да бъдат присвоени по-късно.
– Радиослужбите на вторична основа могат да имат претенции за защита от вредни смущения от други станции на вторична основа, на които честотите могат да бъдат присвоени по-късно.
– Всяка гранична честота на честотна лента е номинал на радиоканал от по-високия по честота обхват.
– Честотните ленти, определени за "граждански, отбрана и сигурност", се разпределят с приоритет за нуждите на отбраната и сигурността, съобразено със съществуващото разпределение и с европейските и световните тенденции.
– Отделни честотни ленти, ползвани за "отбрана и сигурност", се използват за граждански нужди след съгласуване със заинтересуваните ведомства.
– Отделни честотни ленти, ползвани за граждански нужди, се използват за "отбрана и сигурност" след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията.
– Всички цитирани членове, приложения, препоръки и резолюции са от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.
 
1.
Морската подвижна радиослужба използва всички класове на излъчване и режими на работа за съответните честоти и честотни ленти, разрешени от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.

2.
Станциите на радиослужбите, за които са разпределени честотни ленти 14 – 19.95 kHz, 20.05 – 70 kHz, 72 – 84 kHz и 86 – 90 kHz, могат да излъчват стандартни сигнали за честота и време и на тях трябва да им бъде осигурена защита от вредни смущения.

3.
Отделни честоти в тези ленти се използват за радиомикрофони с мощност до 50 mW.

4.
Използването на тази лента от въздушната радионавигация се ограничава до бордови климатични радари и наземни радари. Освен това в честотна лента 9300 – 9320 MHz са разрешени наземни радарни радиофарове във въздушната радионавигация, при условие че не се създават вредни смущения за морската радионавигация. В честотна лента 9300 – 9500 MHz наземните радари за метеорологични цели имат приоритет над останалите радиолокационни устройства.

5.
В честотни ленти 70 – 86 kHz и 112 – 130 kHz могат да се използват импулсни системи за радионавигация, при условие че не създават вредни смущения на останалите радиослужби.

6.
В тази честотна лента морската подвижна радиослужба в района на Черно море се ползва с предимство.

7.
Честотна лента 100 – 560 kHz се използва за автоматизирани системи и ВЧ уплътняващи апаратури с мощност до 10 W по далекопроводи и кабелни линии за граждански нужди, ако това не създава смущения на останалите радиослужби.

8.
Отделни честоти се използват за съответните радиослужби на въздухоплаването от отбраната и сигурността след съгласуването им с Министерството на транспорта и съобщенията.

9.
В тази лента отделни честоти се използват за морска радионавигация на вторична основа.

10.
В тази честотна лента морската радионавигация в района на Черно море се ползва с предимство.

11.
В морската подвижна служба честоти 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz и 467.575 MHz могат да се използват за вътрешнокорабна връзка. Когато е необходимо, за вътрешнокорабна връзка може да бъде въведена апаратурата, проектирана за канално отстояние 12.5 kHz, използваща и допълнителните честоти 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz и 467.5625 MHz. Използването на тези честоти в териториални води може да се подчинява на националните разпоредби на засегнатата администрация. Радиооборудването трябва да отговаря на изискванията на Препоръка ITU-R М.1174 (виж Резолюция 341 (WRC-97)).

12.
Честота 465 ± 5 kHz се използва за междинна честота в радиоприемниците с гражданско назначение.

13.
Честотна лента 52 – 52.25 MHz се използва за нуждите на "Отбрана и сигурност" до изтичането на амортизационния срок на апаратурата на Министерството на отбраната, без да се правят нови назначения.

14.
В честотна лента 535 – 1300 kHz отделни честоти се използват от въздушната радионавигация, при условие че не създават вредни радиосмущения на радиоразпръскването.

15.
Честотна лента 1690 – 1830 kHz се използва за радионавигация с предимство.

16.
Тази честотна лента е предназначена за морската подвижна радиослужба за станции с мощност до 400 W.

17.
В тази честотна лента отделни честоти се използват от Световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS) в съответствие с чл. S31 и S52 и Приложение S15.

18.
В лента 9200 – 9500 MHz могат да бъдат използвани транспондери за търсене и спасяване (SART) в съответствие с чл. S31.

19.
Честоти 3023 kHz и 5680 kHz са за свръзка между въздушни и морски станции за търсене и спасяване

20.
Честотна лента 446.0 – 446.1 MHz се използва предимно за граждански нужди в "Citizen Band – CB" с ограничение по мощност до 500 mW.

21.
Заличена.

22.
Честота 10700 kHz се използва за междинна честота в радиоприемниците.

23.
Честота 410 kHz е предназначена за радиопеленгация в морската радионавигационна радиослужба. Останалите радионавигационни радиослужби, за които е разпределена тази лента, не трябва да създават вредни смущения за радиопеленгацията в честотна лента 406.5 – 413.5 kHz.

24.
Честотна лента 21850 – 21870 kHz се използва и за радиоастрономия за граждански нужди.

25.
Използването на честотна лента 23200 – 23350 kHz от неподвижната радиослужба се ограничава до предоставянето на услуги, свързани с безопасност на полетите.

26.
В тази честотна лента отделни честоти се използват от Морската подвижна радиослужба.

27.
Честотна лента 26960 – 27410 kHz се използва предимно за граждански нужди – така нареченият "Граждански диапазон 27 MHz, "Citizen Band – CB".

28.
Честотна лента 29.7 – 33 MHz се използва и за радиовръзка, работеща на принципа на йоносферното разсейване или отражение от следите на метеоритите.

29.
Честотни ленти 5500 ± 50 kHz, 6500 ± 50 kHz, 31.25 ± 0.05 MHz, 33.25 ± 0.05 MHz, 38.1 ± 0.25 MHz и 38.9 ± 0.25 MHz се използват за междинна честота в телевизионните приемници и в тях се забраняват всякакви излъчвания. Максималната мощност на излъчване в честотна лента 31.25 – 39.25 MHz е до 50 W и за граждански нужди до 10 W.

30.
Честотни ленти 153.450 – 153.850 MHz и 153.9 – 153.975 MHz се използват с приоритет за нуждите на "Отбрана и сигурност".

31.
Честотни ленти 58 – 60 MHz и 68 – 73 MHz се използват на вторична основа за нуждите на "Отбрана и сигурност" извън населени места и с мощност до 10 W.

32.
В честотни ленти 30.1 – 33 MHz, 38 – 44 MHz и 46 – 48 MHz отделни честоти се използват за радиовръзка чрез йоносферно разсейване и чрез отразяване от следите на метеорите. Честотна лента 37.75 – 38.25 MHz се използва и за радиоастрономия за граждански нужди. Честоти 36.3 MHz, 36.5 MHz, 36.7 MHz, 36.9 и 37.1 MHz се използват предимно за безжични радиомикрофони с мощност до 25 mW за граждански нужди.

33.
Тази честотна лента е предимно за радиостанции с мощност до 10 W.

34.
Честота 75 MHz е назначена за маркерни радиофарове. Трябва да се избягва назначаването на честоти близо до границите на защитната лента на другите радиослужби, които поради своята мощност или географско положение биха могли да причинят вредни смущения на маркерните радиофарове или да поставят други ограничения върху тях. Трябва да се полагат усилия да се усъвършенстват характеристиките на бордовите приемници и да се ограничава мощността на предавателните станции близо до границите 74.8 MHz и 75.2 MHz.

35.
Честотна лента 39.25 – 40.66 MHz се използва за нуждите на"Отбрана и сигурност" на вторична основа извън населени места и с мощност до 5 W.

36.
Заличена.

37.
Честотни ленти 157.225 – 157.275 MHz и 161.725 – 161.775 MHz се използват с приоритет за нуждите на отбраната и сигурността след съгласуване с Министерството на транспорта и съобщенията.

38.
Честотни ленти 151.025 – 151.200 MHz и 152.025 – 152.30 MHz и честота 158.100 MHz се ползват с приоритет за нуждите на "Отбрана и сигурност".

39.
Честота 82 MHz се използва и за радиосондиране на вторична основа.

40.
Честотна лента 87.5 – 108 MHz е за УКВ-ЧМ радиоразпръскване.Разпределението на тези честоти се извършва чрез процедура за координация по ЕМС с въздушните радиослужби. Процедурата се изготвя и одобрява съвместно от Министерството на транспорта и съобщенията и Комисията за регулиране на съобщенията.

41.
Честотни ленти 121.45 – 121.55 MHz и 242.95 – 243.05 MHz са предназначени за подвижната спътникова радиослужба за приемане от спътници на излъчвания на честоти 121.5 MHz и 243 MHz от аварийни радиофарове за указване на положението.

42.
Лентата е разпределена за космическа експлоатация (космос-земя), метеорологична спътникова радиослужба (космос-земя) и космически изследвания (космос-земя) на вторична основа.

43.
В тази честотна лента честота 121.5 MHz е въздушна аварийна честота за бедствие, а честота 123.1 MHz е спомагателна въздушна аварийна честота за търсене и спасяване (SAR). Подвижните станции на морската подвижна радиослужба могат да се свързват на тези честоти при условията на чл. S31 и Приложение S13 за целите на бедствия и безопасност със станции на въздушната подвижна радиослужба.

44.
Използването на тази честотна лента за "Отбрана и сигурност" се ограничава до ползваните честотни канали и до изтичането на амортизационния срок на апаратурата на Министерството на отбраната.

45.
Отделни честоти в честотна лента 68 – 74 MHz ще се ползват от Българското национално радио до края на 2003 г. само в районите, в които то няма предаватели в честотна лента 87.5 – 108 MHz.

46.
Честота 156.8 ± 0.075 MHz е международна честота за бедствие и повикване в морската подвижна радиослужба.

47.
Честотни ленти 156.025 – 157.425 MHz, 160.625 – 160.975 MHz и 161.475 – 162.025 MHz се използват изключително от морската подвижна радиослужба в съответствие с Приложение S18. Използването им от други радиослужби трябва да се съгласува с Министерството на транспорта и съобщенията.

48.
В тази лента отделни честоти и честотни ленти могат да се използват за нуждите на отбраната и сигурността след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията.

49.
Тази честотна лента е за земна подвижна радиослужба за граждански нужди до края на 2005 г., след което ще бъде заменена с равностойна честотна лента в обхвата 400 MHz, освободена от "Отбрана и сигурност".

50.
Честота 243 MHz се използва и от въздушната подвижна радиослужба за бедствие и спасяване и за аварийни радиофарове.

51.
Честотни ленти 1710 – 1785 MHz и 1805 – 1880 MHz се използват за клетъчни подвижни мрежи за граждански нужди, като пълното им освобождаване ще се извърши, както следва:

1735 – 1755 MHz и 1830 – 1850 MHz – до края на 2002 г.
1755 – 1785 MHz и 1850 – 1880 MHz – до края на 2003 г.

52.
Честотна лента 401 – 403 MHz се използва за изследване на земята - спътниково.

53.
Използването на честотни ленти 1300 – 1350 MHz, 2700 – 2900 MHz и 9000 – 9200 MHz от въздушната радионавигация се ограничава до наземни радари и свързаните с тях бордови транспондери, които излъчват само на честоти в тези ленти и само когато са активирани от радари, работещи в същата лента.

54.
За телевизионно радиоразпръскване се използват честотни ленти 638 – 646 MHz и 694 – 702 MHz.

55.
Честотна лента 3165 – 3195 MHz на вторична основа се използва за радиоастрономия за граждански нужди.

56.
Честотни ленти 4800 – 4810 MHz и 4990 – 5000 MHz могат също да се използват за радиоастрономия за граждански нужди.

57.
Честотна лента 5670 – 6425 MHz е предназначена предимно за многоканална магистрална радиорелейна апаратура за граждански нужди.

58.
Честотна лента 8500 – 8700 MHz се използва за подвижни радиорелейни станции с мощност не по-голяма от 1 W за граждански нужди.

59.
Честотна лента 22.21 – 22.26 GHz се използва и за радиоастрономия за граждански нужди.

60.
Честотна лента 36.5 – 37.5 GHz се използва на вторична основа за радиоастрономия за граждански нужди.

61.
Честотни ленти 411 – 414 MHz и 421 – 424 MHz се използват и за нуждите на гражданската цифрова радиокомуникационна система ТЕТRA.

62.
Лента 14.5 – 15.35 GHz се използва и от Ръководството на въздушното движение за граждански нужди.

63.
Честоти 50.05 – 50.20 MHz се използват на вторична основа с мощност до 10 W за нуждите на любителската радиослужба при спазване на необходимото защитно отстояние.

64.
Честотни ленти 380 – 382 MHz и 390 – 392 MHz се използват за сегмента от националната подвижна цифрова радиокомуникационна система "TETRA - Emergency" в района на Свиленград и в района на София.

65.
Честотни ленти 1670 – 1675 MHz и 1800 – 1805 MHz ще се използват за нуждите на системата ТFTS за съгласувани местоположения на наземните станции за граждански нужди.

66.
Честотна лента 153 – 174 MHz не може да бъде използвана в кабелните разпределителни системи.

67.
Ленти 26.957 – 27.283 MHz, 40.660 – 40.700 MHz, 433.050 – 434.790 MHz, 2400 – 2483.5 MHz, 5725 – 5875 MHz, 24 – 24.25 GHz, 120.06 – 126 GHz и 241 – 248 GHz се използват за устройства за промишлени, научни и медицински цели (ISM) за граждански нужди.

68.
Отделни честоти от тази честотна лента се използват за граждански нужди до изтичането на амортизационния срок на апаратурата, но не по-късно от 2010 г., без да се правят нови назначения.

69.
Честотни ленти 452.500 – 457.400 MHz и 462.500 – 467.400 MHz се използват за клетъчни подвижни мрежи за граждански нужди.

70.
Лента 726 – 734 MHz се използва за телевизионно радиоразпръскване само след конкретно съгласуване, а за посочените обекти има ограничение:

502 – 510 MHz – Ореляк, Смолян
590 – 598 MHz – София
742 – 750 MHz – Смолян (Петровица).
Лента 646 – 686 MHz ще се използва след 2001 г.
Лента 766 – 814 MHz ще се използва след 2008 г.

71.
Честотна лента 135.7 – 137.8 kHz се използва на вторична основа с ефективно излъчена мощност до 1 W за нуждите на любителската радиослужба в съответствие с Препоръка 62 – 01 на CEPT.

72.
Честотна лента 406 – 406.1 MHz се използва за предаватели на сигнали за бедствие в система COSPAS - SARSAT.

73.
Честотни ленти:

9 – 135 kHz 
6765 – 6795 kHz 
7400 – 8800 kHz 
13553 – 13567 kHz 
26.957 – 27.283 MHz 
34.995 – 35.225 MHz 
40.660 – 40.700 MHz 
46.000 – 46.200 MHz

402 – 405 MHz 
433.050 – 434.790 MHz 
868.0 – 868.6 MHz 
868.6 – 868.7 MHz 
868.7 – 869.2 MHz 
869.2 – 869.25 MHz 
869.25 – 869.3 MHz 
869.4 – 869.65 MHz 

869.65 – 869.7 MHz 
869.7 – 870 MHz 
863 – 865 MHz 
868.000 – 869.300 MHz 
869.400 – 870.000 MHz 
2400 – 2483.5 MHz 
5725 – 5875 MHz

и честоти: 

457 kHz 
26.995 MHz 

27.045 MHz 
27.095 MHz 

27.145 MHz 
27.195 MHz 

40.665 MHz 
40.675 MHz 

40.685 MHz 
40.695 MHz 

се използват за радиосъоръжения с малък обсег за граждански нужди, като техническите изисквания към тях се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.

74.
Честотна лента 162.225 – 162.850 MHz е разпределена за Министерството на здравеопазването за изграждане на система за спешна медицинска помощ временно до изграждането на национална цифрова система по европейските стандарти.

75.
Честотни ленти 46.000 – 46.200 MHz, 46.600 – 47.000 MHz, 49.000 – 49.200 MHz и 49.600 – 50.000 MHz се използват за безжични телефони с излъчвана мощност до 100 mW или с разстояние на действие до 100 m за граждански нужди.

76.
Честотна лента 26.940 – 27.300 MHz се използва за маломощни радиотелефони (детски играчки – уоки токи) с мощност до 10 mW за граждански нужди.

77.
Честотни ленти 880.1 – 914.9 MHz и 925.1 – 959.9 MHz са предназначени за GSM мрежи. Отделни честотни ленти се ползват за отбрана и сигурност съгласувано с Комисията за регулиране на съобщенията до края на 2004 г.

78.
Тази лента се предвижда за мултимедийни безжични системи (MWS).

79.
Честотни ленти 3650 – 3800 kHz, 5900 – 5950 kHz, 7300 – 7350 kHz, 11700 – 11975 kHz, 12050 – 12075 kHz и 25670 – 26100 kHz се ползват и от Министерството на отбраната до 31 декември 2005 г.

80.
В честотни ленти 4172.5 – 4181.5 kHz, 4210.5 – 4219 kHz, 6263 – 6284.5 kHz и 6314.5 – 6330.5 kHz; 8376.5 – 8396 kHz и 8417 – 8436 kHz; 12477 – 12559.5 kHz и 12579.5 – 12656.5 kHz; 16683 – 16784.5 kHz и 16807 – 16902.5 kHz; 18879.5 – 18892.5 и 19681 – 19703 kHz; 22284.5 – 22351.5 kHz и 22376.5 – 22443.5 kHz; 25173 – 25192.5 kHz; 26101 – 26120.5 kHz, отделни честоти са резервирани за теснолентово директно буквопечатане (NBDP) в Морската подвижна радиослужба в съответствие с Приложение S17 и Резолюция 300 [Rev. Res. 342 (WRC – 2000)].

81.
Честотни ленти 5150 – 5300 MHz, 5470 – 5725 MHz и 17.1 – 17.3 GHz се използват и за граждански цели за HIPERLAN.

82.
Лента 15.20 – 15.35 GHz e разпределена за космически изследвания (пасивни) и за изследвания на земята от спътници (пасивни) на вторична основа.

83.
Честотна лента 1559 – 1610 MHz се използва и за глобални навигационни спътникови системи (GNSS). Честотни ленти 1610 – 1621.35 MHz и 2483.5 – 2500 MHz се използват и за подвижни персонални спътникови комуникации на базата на спътници на ниски орбити по системата Globalstar, без да създават смущения на съществуващите мрежи и устройства, работещи в тази лента.

84.
Честотна лента 400.15 – 406 MHz се използва за метеорологични цели (аерологично сондиране на атмосферата).

85.
Честотна лента 1621.35 – 1626.5 MHz се използва и за подвижни персонални спътникови комуникации на базата на спътници на ниски орбити по системата Iridium, без да създават смущения на съществуващите мрежи и устройства, работещи в тази лента.

86.
Честотна лента 1880 – 1900 MHz се използва съвместно на територията на страната от военните радиоелектронни системи и гражданската радиоабонатна система по стандарт DECT.

87.
При назначения на честоти от посочените по-долу честотни ленти за станции от радиослужби, различни от радиоастрономическата, администрациите би следвало да предприемат необходимите практически приложими мерки за защита на радиоастрономическата служба от вредни смущения: 

1610,6 – 1613,8 MHz 
1660 – 1660.5 MHz 
1660,5 – 1668,4 MHz 
1668,4 – 1670 MHz 
10.6 – 10.68 GHz 
14.47 – 14.5 GHz 
22.01 – 22.21 GHz 
22.21 – 22.5 GHz 
22.81 – 22.86 GHz 
23.07 – 23.12 GHz 
31.2 – 31.3 GHz 
31.5 – 31.8 GHz 

36.43 – 36.5 GHz 
42.5 – 43.5 GHz 
42.77 – 42.87 GHz 
43.07 – 43.17 GHz 
43.37 – 43.47 GHz 
48.94 – 49.04 GHz 
76 – 86 GHz 
92 – 94 GHz 
94.1 – 100 GHz 
102 – 109.5 GHz 
111.8 – 114.25 GHz 
128.33 – 128.59 GHz 

129.23 – 129.49 GHz 
130 – 134 GHz 
136 – 148.5 GHz 
151.5 – 158.5 GHz 
168.59 – 168.93 GHz 
171.11 – 171.45 GHz 
172.31 – 172.65 GHz 
173.52 – 173.85 GHz 
195.75 – 19615 GHz 
209 – 226 GHz 
241 – 250 GHz 
252 – 275 GHz

88.
Всички излъчвания са забранени в следните ленти: 

1400 – 1427 MHz 
2690 – 2700 MHz 
10.68 – 10.7 GHz 
15.35 – 15.4 GHz 
23.6 – 24 GHz 
31.3 – 31.5 GHz 
48.94 – 49.04 GHz от бордови станции 

50.2 – 50.4 GHz 
52.6 – 54.25 GHz 
86 – 92 GHz 
100 – 102 GHz 
109.5 – 111.8 GHz 
114.25 – 116 GHz 
148.5 – 151.5 GHz 

164 – 167 GHz 
182 – 185 GHz 
190 – 191.8 GHz 
200 – 209 GHz 
226 – 231.5 GHz 
250 – 252 GHz

89.
Използването на ленти 10.7 – 10.95 GHz (космос-земя), 11.2 – 11.45 GHz (космос-земя) и 12.75 – 13.25 GHz (земя-космос) от геостационарни спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба трябва да бъде в съответствие с клаузите на Приложение S30B. Използването на ленти 10.7 – 10.95 GHz (космос-земя), 11.2 – 11.45 GHz (космос-земя) и 12.75 – 13.25 GHz (земя-космос) от негеостационарни спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба трябва да бъде в съответствие с клаузите на Резолюция 130 (WRC-97).

90.
В лента 10.6 – 10.68 GHz, станциите от неподвижната и подвижната радиослужба, с изключение на въздушната подвижна радиослужба, трябва да ограничават максималната ефективно излъчена мощност до 40 dBW, а мощността, отдавана в антената не трябва да надвишава –3 dBW.

91.
Използването на тази лента от неподвижната спътникова радиослужба (земя-космос) се ограничава до фидерни линии за спътниково радиоразпръскване.

92.
В честотна лента 11.7 – 12.5 GHz неподвижната радиослужба съгласно нейното съответно разпределение не трябва да предизвиква вредни смущения на, или да претендират за защита от станциите за спътниково радиоразпръскване, действащи в съответствие с Приложение S30

93.
Тази лента е разпределена също и за неподвижната спътникова радиослужба (космос-земя) на първична основа и използването й се ограничава до негеостационарни системи съгласно Резолюция 538 (WRC-97).

94.
Присвояванията за станции на радиоразпръсквателната спътникова радиослужба в съответствие със съответния Регионален план на Приложение S30 също се използват за предавания в неподвижната спътникова радиослужба (космос-земя), при условие че тези предавания не предизвикват повече смущения или не изискват допълнителна защита от смущения, отколкото предаванията на радиоразпръсквателната спътникова радиослужба, действащи в съответствие с този План. По отношение на космическите радиослужби, тази лента трябва да се използва главно за спътниково радиоразпръскване.

95.
Използването на тази лента от въздушната радионавигационна радиослужба се ограничава до Доплерови навигационни средства.

96.
Радиослужбата за изследване на земята от спътници (активна) и радиослужбата за космически изследвания (активна), действащи в лента 13.25 – 13.4 GHz, не трябва да предизвикват вредни смущения или да ограничават използването и развитието на въздушната радионавигационна радиослужба.

97.
Разпределението на лента 13.4 – 13.75 GHz за радиослужбата за космически изследвания на първична основа се ограничава до активни космически датчици. Другите използвания на лентата от радиослужбата за космически изследвания са на вторична основа.

98.
В ленти 5250 – 5350 МHz и 13.4 – 13.75 GHz, радиослужбата за изследване на земята от спътници (активна) и радиослужбата за космически изследвания (активна) не трябва да предизвикват вредни смущения или да ограничават използването и развитието на радиолокационната радиослужба.

99.
В лента 13.75 – 14 GHz земната станция в неподвижната спътникова радиослужба трябва да има минимален диаметър на антената 4,5 m и еквивалентната изотропно излъчвана мощност на всякакво излъчване трябва да бъде най-малко 68 dBW и не трябва да надвишава 85 dBW. Освен това, еквивалентната изотропно излъчвана мощност, усреднена за една секунда, излъчвана от станция в радиолокационната или радионавигационната радиослужба, не трябва да надвишава 59 dBW. Защитата на присвоявания на приемни космически станции в неподвижната спътникова радиослужба, работещи със земни станции, които поотделно имат еквивалентна изотропно излъчвана мощност, по-малка от 68 dBW, не трябва да налага ограничения върху работата на радиолокационни и радионавигационни станции, работищи в съответствие с Радиорегламента.

100.
Използването на лента 14 – 14.3 GHz от радионавигационната радиослужба трябва да бъде такова, че да се осигурява достатъчна защита на космическите станции на неподвижната спътникова радиослужба.

101.
Активните датчици в космическите станции, работещи в лента 17.2 – 17.3 GHz, не трябва да предизвикват вредни смущения да ограничават развитието на радиолокационната и други радиослужби, разпределени на първична основа.

102.
Използването на лента 17.3 – 18.1 GHz от геостационарни спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба (земя-космос) се ограничава до фидерните линии за радиоразпръсквателната спътникова радиослужба. Използването на лента 17.3 – 18.1 GHz (земя-космос) от негеостационарни спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба е подчинено на клаузите на Резолюция 538 (WRC-97).

103.
Лента 18.1 – 18.3 GHz е разпределена също за метеорологичната спътникова радиослужба (космос-земя) на първична основа. Нейното използване се ограничава до геостационарни спътници и трябва да бъде в съответствие с клаузите на чл. S21, Таблица S21-4.

104.
Използването на лента 18.1 – 18.4 GHz от неподвижната спътникова радиослужба (земя-космос) се ограничава до фидерните линии на геостационарните спътникови системи в радиоразпръсквателната спътникова радиослужба.

105.
Заличена.

106.
Използването на лента 19.3 – 19.6 GHz (земя-космос) от неподвижната спътникова радиослужба се ограничава до фидерните линии за негеостационарни системи в подвижната спътникова радиослужба.

107.
В ленти 20.1 – 20.2 GHz и 29.9 – 30 GHz в мрежите, които са както в неподвижната спътникова радиослужба, така и в подвижната спътникова радиослужба, могат да включват връзки между земни станции в определени или неопределени точки или по време на движение, през един или повече спътници за връзки от точка до точка или от точка до много точки.

108.
Използването на лента 22.21 – 22.5 GHz от радиослужбите за изследване на земята от спътници (пасивно) и за космически изследвания (пасивни) не трябва да налага ограничения върху неподвижната и подвижната радиослужба, като се изключва въздушната подвижна радиослужба.

109.
Използването на лента 25.25 – 27.5 GHz от междуспътниковата радиослужба се ограничава до приложения за изследване на космоса и изследване на земята със спътници, и също така до предаване на данни, произхождащи от промишлени и медицински дейности в космоса.

110.
Земните станции за изследване на земята от спътници не могат да изискват защита от неподвижни и подвижни станции, експлоатирани от съседните администрации. Освен това, би трябвало да имат предвид Препоръка ITU-R SA.1278.

111.
Земните станции, работещи в радиослужбата за изследване на земята от спътници в лента 25.5 – 27 GHz не трябва да претендират за защита, или да ограничават използването и развитието на станции от неподвижната и подвижната радиослужба.

112.
Ленти 27.500 – 27.501 GHz и 29.999 – 30.000 GHz са разпределени и за неподвижната спътникова радиослужба (космос-земя) на първична основа за предаванията на радиомаяците, предназначени за управление на мощността нагоре. Такива предавания космос-земя не трябва да надвишават еквивалентна изотропно излъчвана мощност от 10 dBW в посоката на съседните спътници на геостационарната орбита. В лента 27.500 – 27.501 GHz, такива предавания космос-земя не трябва да произвеждат плътност на потока на мощността по-голяма от стойностите, определени в чл. S21, Таблица S21-4 на земната повърхност.

113.
Лента 27.5 – 30 GHz се използва от неподвижната спътникова радиослужба (земя-космос) за осигуряването на фидерни линии за спътниковото радиоразпръскване.

114.
Лента 27.501 – 29.999 GHz също е разпределена за неподвижната спътникова радиослужба (космос-земя) на вторична основа за предаванията на радиомаяците, предназначени за управление на мощността нагоре.

115.
Лента 29.95 – 30 GHz се използва за връзки космос-космос в радиослужбата за изследване на земята от спътници за целите на телеметрията, следенето и управлението на вторична основа.

116.
При проектиране на системи за междуспътниковите и радионавигационните радиослужби в лента 32 – 33 GHz и за радиослужбата за изследване на космоса (дълбокия космос) в лента 31.8 – 32.3 GHz трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на вредните смущения между тези радиослужби, имайки предвид съображенията за безопасност на радионавигационната радиослужба (виж Препоръка 707).

117.
В лента 35.5 - 36.0 GHz активните космически датчици в радиослужбата за изследване на земята от спътници и радиослужбата за космически изследвания не трябва да предизвикват вредни смущения, да изискват защита или по някакъв друг начин да налагат ограничения върху експлоатацията или развитието на радиолокационната радиослужба, метеорологичната радиослужба и другите радиослужби на първична основа.

118.
Разпределението на спектъра за неподвижната спътникова радиослужба в ленти 42.5 – 43.5 GHz и 47.2 – 50.2 GHz за предаване земя-космос е по-голямо от това в лента 37.5 – 39.5 GHz за предаване космос-земя, за да се намери място за фидерни линии за спътници за радиоразпръскване. Трябва да се предприемат всички практически стъпки за запазване на лента 47.2 – 49.2 GHz за фидерни линии за спътниковото радиоразпръскване в лента 40.5 – 42.5 GHz.

119.
Разпределението за неподвижната радиослужба в ленти 47.2 – 47.5 GHz и 47.9 – 48.2 GHz е предназначено за използване от станции върху високоатмосферни платформи съгласно Резолюция 122 (WRC-97).

120.
В ленти 43.5 – 47 GHz и 66 – 71 GHz могат да работят станции от земната подвижна радиослужба, при условие че не причиняват вредни смущения на спътниковите радиокомуникационни радиослужби, за които са разпределени тези ленти.

121.
В ленти 43.5 – 47 GHz, 66 – 71 GHz, 95 – 100 GHz, 123 – 130 GHz, 191.8 – 200 GHz и 252 – 265 GHz, отделни честоти се използват от подвижната спътникова радиослужба или от радионавигационната спътникова радиослужба.

122.
Заличена.

123.
В ленти 55.78 – 58.2 GHz, 59 – 64 GHz, 66 – 71 GHz, 122.25 – 123 GHz, 130 – 134 GHz, 167 – 174.8 GHz и 191.8 – 200 GHz, могат да работят станции във въздушната подвижна радиослужба, стига да не причиняват вредни смущения на междуспътниковата радиослужба.

124.
В лента 78 – 79 GHz могат да работят на първична основа радари, разположени на космически станции в радиослужбата за изследване на земята от спътници и в радиослужбата за космически изследвания.

125.
В лента 84 – 86 GHz станциите в неподвижната, подвижната и радиоразпръсквателната радиослужба не трябва да предизвикват вредни смущения в станции за спътниково радиоразпръскване, работещи в съответствие с решенията на съответната конференция за планиране на честотно присвояване за спътниковата радиоразпръсквателна радиослужба.

126.
Използването на лента 94 – 94.1 GHz от радиослужбата за изследване на земята от спътници (активна) и радиослужбата за изследване на космоса (активна) се ограничава до бордови радари за облаци.

127.
Ленти 150 – 151 GHz, 174.42 – 175.02 GHz, 177 – 177.4 GHz, 178.2 – 178.6 GHz, 181 – 181.46 GHz, 186.2 – 186.6 GHz и 257.5 – 258 GHz са разпределени и за радиоастрономическата радиослужба на вторична основа за наблюдение на спектрални линии.

128.
Лента 9975 – 10025 MHz е разпределена за метеорологичната спътникова радиослужба на вторична основа за използване от метеорологични радари.

129.
Използването на ленти 12.5 – 12.75 GHz (космос-земя), 13.75 – 14.5 GHz (земя-космос), 17.8 – 18.6 GHz (космос-земя), 19.7 – 20.2 GHz (космос-земя), 27.5 – 28.6 GHz (земя-космос), 29.5 – 30 GHz (земя-космос) от негеостационарна спътникова система в неподвижната спътникова радиослужба се подчинява на клаузите на S9.12 за координация с други негеостационарни спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба. Негеостационарните спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба не трябва да претендират за защита от геостационарни спътникови мрежи в неподвижната спътникова радиослужба, работещи съгласно Радиорегламента, независимо от датите на получаване от Бюрото на цялата информация за координация или нотификация, според случая, за негеостационарните спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба и на цялата информация за координация или нотификация, според случая, за геостационарните спътникови мрежи и S5.43A не се прилага. Негеостационарните спътникови системи в неподвижната спътникова радиослужба в горните ленти трябва да бъдат експлоатирани по такъв начин, че всякакви неприемливи смущения, които могат да възникнат по време на тяхната работа, да бъдат бързо отстранявани.

130.
Станциите, работещи във въздушната радионавигационна радиослужба трябва да ограничават ефективната изотропно излъчвана мощност в съответствие с Препоръка ITU-R S.1340. Минималното координационно разстояние, необходимо за защита на въздушните радионавигационни станции от вредни смущения от фидерните линии на земните станции, и максималната ефективна изотропно излъчвана мощност към локалната хоризонтална равнина от земната станция трябва да бъде в съответствие с Препоръка ITU-R S.1340.

131.
При присвояването на честоти на станции в неподвижната спътникова радиослужба в посока космос-земя, плътността на потока на мощността на повърхността на земята в лента 18.6 – 18.8 GHz трябва да се ограничава, доколкото е възможно, за да се намалява рискът от смущаване на пасивните датчици в радиослужбите за изследване на земята от спътници и космическите изследвания.

132.
За улесняване на вътрешнорегионалната координация между мрежите в подвижната спътникова и неподвижната спътникова радиослужба, носещите в подвижната спътникова радиослужба, които са най-податливи на смущения, трябва, доколкото е възможно, да се разполагат в по-високите части на ленти 19.7 – 20.2 GHz и 29.5 – 30 GHz.

133.
В честотна лента 59 – 64 GHz бордовите радари в радиолокационната радиослужба могат да работят, при условие че не предизвикват вредни смущения на междуспътниковата радиослужба.

134.
Честотна лента 275 – 1000 GHz се използва от администрациите за експериментиране на различни активни и пасивни радиослужби. В тази лента е идентифицирана нуждата от измерване на следните спектрални линии за пасивните радиослужби:- радиоастрономия: 275 – 323 GHz, 327 – 371 GHz, 388 – 424 GHz, 426 – 442 GHz, 453 – 510 GHz, 623 – 711 GHz, 795 – 909 GHz и 926 – 945 GHz;- изследване на земята от спътници (пасивна) и космически изследвания (пасивни): 275 – 277 GHz, 294 – 306 GHz, 316 – 334 GHz, 342 – 349 GHz, 363 – 365 GHz, 371 – 389 GHz, 416 – 434 GHz, 442 – 444 GHz, 496 – 506 GHz, 546 – 568 GHz, 624 – 629 GHz, 634 – 654 GHz, 659 – 661 GHz, 684 – 692 GHz, 730 – 732 GHz, 851 – 853 GHz и 951 – 956 GHz.Бъдещите изследвания в тази до голяма степен неизследвана спектрална област могат да дадат допълнителни спектрални линии и континуум ленти, представляващи интерес за пасивните радиослужби. Администрациите се насърчават да предприемат всякакви практически стъпки за защита на тези пасивни радиослужби от вредни смущения до датата, когато бъдат установени разпределенията в посочената по-горе честотна лента.

135.
В честотни ленти 1530 – 1544 MHz и 1626.5 – 1645.5 MHz съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) трябва да имат достъп и незабавна възможност за работа в мрежата и приоритет спрямо всички други подвижни спътникови комуникации.
Подвижните спътникови системи не трябва да причиняват неприемливи смущения, и не могат да имат претенции за защита от Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) в съответствие с Резолюция 222 (WRC-2000).

136.
Използването на честотна лента 1544 – 1545 MHz от подвижната спътникова радиослужба (космос-земя) е ограничено само за съобщения за бедствие и безопасност в съответствие с чл. S31.

137.
Честотни ленти 1985 – 2010 MHz и 2170 – 2200 MHz се използват и за подвижни персонални спътникови комуникации на базата на спътници на средни орбити по системата ICO Global, без да създават смущения на съществуващите мрежи и устройства, работещи в тази лента.

138.
Честоти 12290 kHz и 16420 kHz ще се използват за повикване най-късно до 31 декември 2003г. Алтернативните честоти 12359 kHz и 16537 kHz се използват от корабните станции и бреговите станции за повикване на симплекс, като върховата мощност на обвиващата не трябва да надвишава 1 kW. Честотите 13137 kHz и 17302 kHz не трябва да бъдат използвани за повикване след 31 декември 2003 г. [Rev. Res. 207 (WRC-2000)].

139.
В честотни ленти 156.075 – 156.275 MHz, 157.125 – 157.325 MHz, 160.675 – 160.875 MHz и 161.325 – 161.925 MHz, разпределени в съответствие с Приложение S18, отделни честоти, след съгласуване с Министерството на транспорта и съобщенията, могат да бъдат използвани като симплексни за първоначални експерименти и бъдещо въвеждане на нови технологии. Станциите, работещи в тези честотни ленти, не трябва да причиняват вредни смущения или да изискват защита от другите станции, работещи в съответствие с чл. S5. [Rev. Res. 342 (WRC-2000)].

140.
В тази лента наземните радари, използвани за метеорологични цели, имат право да работят равнопоставено със станциите на въздушната радионавигация.

141.
В тази лента използването на морските системи "запитващ-отговарящ" трябва да се ограничават в лента 2930 – 2950 MHz.

142.
Използването на тази лента от въздушната радионавигация се ограничава до наземни радари.

143.
В честотни ленти 2900 – 3100 и 9300 – 9500 MHz отговорът от радарните транспондери не трябва да се обърква с отговора от радарните радиофарове и не трябва да предизвиква смущения в морски или въздушни радари в радионавигацията, като се отчита чл. S4.9.

144.
Използването на тази лента от въздушната радионавигация е резервирано изключително за радио-висотомери, монтирани на борда на самолети, и за свързаните с тях транспондери на земята. В тази лента обаче, може да бъде разрешено и пасивното изследване в радиослужбите на спътниковото изследване на земята и космическите изследвания на вторична основа (не се осигурява защита от радио-висотомерите).

145.
На спътниковата радиослужба за стандартна честота и сигнали за време може да бъде разрешено да използва честота 4202 MHz за предаване космос-земя и честота 6427 MHz за предаване земя-космос. По силата на споразумение съгласно чл. S9.21, тези предавания трябва да бъдат в границите на ± 2 MHz на тези честоти.

146.
Честотни ленти 1610 – 1626.5 MHz и 5000 – 5150 MHz са разпределени също за въздушна подвижна-спътникова (R) радиослужба на първична основа, по силата на споразумение съгласно чл. S9.21.

147.
Тази лента трябва да се използва за работата на международната стандартна система (MLS) за прецизен подход и кацане. Изискванията на тази система трябва да имат предимство пред другите използвания на тази лента. За използването на тази лента важат S5.444A и Резолюция 114 (WRC-95).

148.
В честотна лента 5250 – 5255 MHz разпределението за космически изследвания на първична основа се ограничава до активни космически датчици. Използването на тази лента за други цели от радиослужбата за космически изследвания е на вторична основа.

149.
Използването на честотна лента 5350 – 5470 MHz от въздушната радионавигация се ограничава до бордови радари и свързаните бордови радиофарове.

150.
В честотна лента 5600 – 5650 MHz наземните радари за метеорологични цели могат да работят наравно със станциите на морската радионавигация.

151.
Честотни ленти 7250 – 7375 MHz (космос-земя) и 7900 – 8025 MHz (земя-космос) са разпределени също за подвижната спътникова радиослужба на първична основа по силата на споразумение съгласно чл. S9.21.

152.
Използването на тази лента от въздушната радионавигация се ограничава до бордови Доплерови навигационни средства на централна честота 8800 MHz.

153.
В честотни ленти 8850 – 9000 MHz и 9200 – 9225 MHz морската радионавигация се ограничава до брегови радари.

154.
Използването на честотна лента 1452 – 1492 MHz за радиослужбите радиоразпръскване-спътниково и радиоразпръскване е ограничено до цифрово аудио-радиоразпръскване и се подчинява на клаузите на Резолюция 528 (WRC-92). Използването на обхвата след 1 април 2007 г. подлежи на съгласуване между засегнатите администрации.

155.
Тази честотна лента се използва и от неподвижната радиослужба за нуждите на отбрана и сигурност на първична основа.

156.
Честотни ленти 1525 – 1544 MHz, 1545 – 1559 MHz, 1626.5 – 1645.5 MHz и 1646.1660.5 MHz не трябва да се използват за фидерни линии за която и да е радиослужба, освен в изключителни случаи.

157.
Използването на честотни ленти 1525 – 1544 MHz, 1545 – 1559 MHz, 1610 – 1626.5 MHz, 1626.5 – 1645.5 MHz, 1646.5 – 1660.5 MHz, 1980 – 2010 MHz, 2170 – 2200 MHz, 2483.5 – 2500 MHz, 2500 – 2520 MHz и 2670 – 2690 MHz от подвижната спътникова радиослужба е съгласно Резолюции 212 (Rev.WRC-97) и 225 (WRC-2000).

158.
Използването на честотни ленти 1525 – 1559 MHz, 1613.8 – 1626.5 MHz и 1626.5 – 1660.5 MHz от подвижната-спътникова радиослужба подлежи на кординация в съответствие с No.9.11А.

159.
В честотни ленти 1545 – 1555 MHz и 1646.5 – 1656.5 MHz приоритет трябва да се дав за удовлетворяването на честотните потребности на системи от въздушна подвижна спътникова (R) радиослужба за предаване на съобщения с приоритет от 1 до 6 съгласно чл. 44. Регулирането на приоритета в честотната лента се подчинява на клаузите на Резолюция 222 (WRC-2000).

160.
Излъчвания в лента 1545 – 1555 MHz от наземни станции директно до станции на въздухоплавателни средства или между станции на въздухоплавателни средства във въздушната подвижна служба (R) също са разрешени, когато тези излъчвания се използват за разширяване или допълване на връзките спътник-въздухоплавателно средство.
Излъчвания в лента 1646.5 – 1656.5 MHz от станции на въздухоплавателни средства директно до наземни станции или между станции на въздухоплавателни средства във въздушната подвижна служба (R) също са разрешени, когато тези излъчвания се използват за разширяване или допълване на връзките спътник-въздухоплавателно средство.

161.
Използването на системи в радионавигационната спътникова радиослужба (космос-космос) в честотни ленти 1215 – 1300 MHz и 1559 – 1610 MHz не е предназначено да осигурява радиослужбата за безопасност и не трябва да налага допълнителни ограничения върху останалите системи или радиослужби.

162.
Използването на честотна лента 1645.5 – 1646.5 MHz от подвижна спътникова радиослужба (земя-космос) и за междуспътникови връзки е ограничено за комуникации при бедствия и за безопасност.

163.
В тази честотна лента могат да бъдат изграждани, след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията, отделни далекосъобщителни мрежи за нуждите на отбраната и сигурността.

164.
Честотна лента 1164 – 1215 MHz е разпределена и за радионавигационната спътникова радиослужба (космос-земя) (космос-космос) на първична основа. Сумарната плътност на потока на мощността, получена от всички космически станции на всички радионавигационни спътникови системи на земната повърхност, не трябва да превишава предварително определената стойност от –115 dB (W/m2) в която и да е лента от 1 MHz за всички ъгли на елевация. Станциите в радионавигационната спътникова радиослужба не трябва да предизвикват вредни смущения във, или да претендират за защита от, станциите на въздушната радионавигационна радиослужба.

165.
Трябва да се вземат всякакви практически мерки за защита на честотна лента 1660.5 – 1668.4 MHz за бъдещи изследвания в радиоастрономията, по-конкретно като се забранят предаванията въздух-земя в метеорологичната радиослужба в лента 1664.4 – 1668.4 MHz.

166.
Честотна лента 5010 – 5030 MHz е разпределена и за радионавигационната спътникова радиослужба (космос-земя) (космос-космос) на първична основа. За да не се причиняват вредни смущения на Микровълновата система за кацане (MLS), работеща над 5030 MHz, сумарната плътност на потока на мощността, получена от всички космически станции в една радионавигационна спътникова система (космос-земя) на земната повърхност в лента 5010 – 5030 MHz, не трябва да превишава предварително определената стойност от –124.5 dB (W/m2) в лента от 150 kHz. За да не се причиняват вредни смущения на радиоастрономическата радиослужба в лентата 4990 – 5000 MHz, сумарната плътност на потока на мощността, получена от всички космически станции в една радионавигационна спътникова система (космос-земя), работеща в лента 5010 – 5030 MHz, не трябва да превишава предварително определената стойност от –171 dB (W/m2) в лента от 10 МHz за всяка радиоастрономическа обсерватория за повече от 2 на сто от времето.

167.
Използването на честотна лента 1300 – 1350 MHz от земни станции в радионавигационната спътникова радиослужба и от станции в радиолокационната радиослужба не трябва да причинява вредни смущения или да ограничава работата и развитието на въздушната радионавигационна радиослужба.

168.
Разпределението за спътниковото радиоразпръскване трябва да влезе в сила на 1 април 2007 г. Използването на тази лента за спътниково радиоразпръскване преди и след тази дата трябва да се подчинява на разпоредбите на Резолюция 525 (WRC-92).




 

