Configuración del servidor de asignación dinámica de direcciones IP (DHCP) en Linux 7.2 y 9.0





Montar el disco 2 de instalación de Linux en el directorio /mnt/cdrom. Utilizando la siguiente orden:





# mount  /dev/hdc   /mnt/cdrom





      donde /dev/hdc es el nombre del dispositivo físico (el cdrom).





Cambiarse al directorio /mnt/cdrom/RedHat/RPMS usando la orden:


      


#  cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS





Localizar el fichero de instalación del servicio DHCP, cuyo nombre es 





dhcp-2.0pl5-8.i386.rpm





      Para localizarlo ejecute la orden:





#  ls  dhcp*


      


Instale el software contenido en el fichero del paso 4 de la siguiente forma:





#    rpm    -ivh    nombre_del_fichero





      donde “nombre_del_fichero” es el nombre del archivo rpm del paso 4.





Ejecute el comando “setup” y en el menú seleccione la opción “System services”. Localice el servicio dhcpd y márquelo con un asterisco usando la barra espaciadora.


	





Crear o modificar el archivo /etc/dhcpd.conf  que a continuación se indica:
































subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {


     option subnet-mask 255.255.255.0;


     option broadcast-address 192.168.100.255;


     option routers 192.168.100.254;


     option domain-name "itz.edu.mx";


     option domain-name-servers 192.168.100.1;


     range 192.168.100.20 192.168.100.40;


     


     host cerroazul {


       hardware ethernet 00:E0:98:88:3E:B4;


       fixed-address 192.168.100.2;


     }


     


     host tampico {


       hardware ethernet 00:E0:98:5C:3E:77;


       fixed-address 192.168.100.3;


     }


     


     host veracruz {


       hardware ethernet 00:E0:98:9F:66:A4;


       fixed-address 192.168.100.4;


     }


}





Nota: Si está usando Linux 9.0 añada al principio del archivo la línea: 





ddns-update-style ad-hoc;





La asignación de direcciones se puede hacer por rango o por dirección MAC específica.


Por rango se usa la cláusula “range” especificando el rango de direcciones IP como se ilustra en el archivo.





Por dirección MAC se pueden ver tres ejemplos para los host cerroazul, tampico y veracruz. Nótese que las direcciones IP por MAC no están incluidas en el rango. Modifique sólo lo que está en negritas de acuerdo a los valores de la red de prueba.





7. Cada vez que modifique el archivo dhcpd.conf, se deberá detener y reinicializar el demonio correspondiente al servicio DHCP para que los cambios tengan efecto. Utilizar la orden siguiente para lograr tal fin:





#   service dhcpd restart





8. Probar el servicio configurando un cliente Windows, indicando dentro de la Configuración de Red y en las Propiedades de  TCP/IP que se desea obtener una dirección IP automáticamente. Utilice el comando WINIPCFG de Windows 98 para renovar y verificar la configuración IP de su máquina cliente . Si usa Windows XP utilice el comando IPCONFIG con las opciones /release y /renew para liberar y renovar respectivamente la configuración.
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