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SERVIDOR PROXY EN WINDOWS XP
Primero vamos a configurar el Servidor  quien se hara cargo de disfrazar la dirección IP con la que navegarán los usuarios de la red local.

1.- Entrar a Inicio -> Conexiones de Red
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2.- Comenzamos con la acción que tiene por nombre: Configurar  una red casera o de pequeña oficina y se encuentra en la parte superior izquierda, nos aparecera una ventana como la siguente:
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3.- Si se disponemos de algún dispositivo de conexión de red desconectado marcaremos "Ignorar el hadware desconectado" para continuar con el asistente y pulsaremos en "Siguiente":
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Y nos aparecera una ventana en la que indica que despositivos estan conectado o desconectados y marcamos el checkbox para ignorarlos, como lo siguiente:
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En el siguiente paso, marcamos la primera opción ya que el servidor debe de estar conectado directamente a Internet ya que el objetivo es copartir internet.
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A continuación marcaremos la conexión a Internet que estamos utilizando y pulsaremos en "Siguiente":en esta parte seeccionamos el puerto en el cual estaremos conectados al  ISP.
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Ahora se selecciona el puerto con el cual se va a compartir  el internet, en este caso se comparte con el puerto ethernet., mientras que en la  practica  se uso la ethernet como emtrada.
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Despues de esto nos indica que agreguemos nuuestrosdatos y del servidor,damos click en siguiente y en la  ventana posterior le dan siguiente dejando por default el nombre del default.
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Verificamos que los datos mostrados en esta ventana sean ciertos: 
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Y guardamos los datos en algun  dispositivo de almacenamiento para los clientes. Reiniciamos el sistema y ya se ha configurado.
Configuración Cliente

Ejeutamos el arcivo generado al cofigurar el archivo, haciendo la pregunta mostrada a continuación
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Esta es la unica parte en dónde cambia la de la primera opcion(internet indidirectamente), ya que  se lo va sa compartir.
[image: image11.png]Asistente para configuracién de red

coorai i s i st 5220

(e cqi o cancts datanrt . Lo hos s ot cocins
e St oon s

Veunsends

(e sqo o conscs o et st dues it e ool do ko
ey

Ve
Ooer

bt s i s d sofnecins d e ddoic o d i el





Continuamos el procedimiento como con el servidor, reiniciamos, verificamos que tenga la ip configurada
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Hacemos las pruebas correspondintes  para ver si si funciona el servidor.

