SISTEMA EGR

En los gases de escape de |os motores diesel nos encontramos con 10s siguientes
contaminantes:

- Los hidrocarburos (HC).

- El oxido de carbono (CO).

- Las particulas por reaccion quimica de oxidacion.
- El oxido de nitr6geno (Nox).

De los tres primeros contaminantes se encarga de reducirlos el catalizador de oxidacion.
El oxido de nitrégeno no se ve afectado por lainstalacidn de un catalizador por lo que
dicho contaminante hay que tratarlo antes de que llegue al escape. Esta es la razon por
laque se utiliza e sistema EGR en los motores.

Para reducir las emisiones de gases de escape, principamente el oxido de nitrégeno
(Nox), se utiliza € Sistema EGR (Exhaust gas recirculation) que reenvia una parte de
los gases de escape al colector de admision, con ello se consigue que descienda el
contenido de oxigeno en el aire de admision que provoca un descenso en la temperatura
de combustion que reduce el oxido de nitrégeno (Nox).

Un exceso de gases de escape en el colector de admision, aumentaria la emision de
carbonilla.

Cuando debe activarse el sistema EGR y cual es la cantidad de gases de escape que
deben ser enviados a colector de admision, es calculado por la ECU, teniendo en cuenta
el régimen motor (RPM), e caudal de combustible inyectado, el caudal de aire aspirado,
latemperatura del motor y la presion atmosférica reinante.

Normalmente el sistema EGR solamente esta activado a una carga parcial y temperatura
normal del motor.
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Enlafiguraseve
un sistema EGR
montado en un
motor atmosferico
adiferencia del
anterior.

1- Medidor de
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(RPM).

3- Sensor de
temperatura.

4- Convertidor
EGR.
(electrovalvula de
control de vacio)
5-Valvula EGR.

De acuerdo con los datos obtenidos, la ECU actia sobre una vélvula electrovavula
controladora de vacio (convertidor EGR). Esta valvula da paso o cierrala depresion
procedente de la bomba de vacio. De esta forma la vavula de recirculacion de gases
(vAvula EGR) abre o cierra permitiendo o no larecirculacion de gases del colector de
escape al colector de admision.

En lafigura se ve un sistema

EGR montado en otro tipo de
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VavulasEGR

Lavalvula EGR es |la encargada de hacer recircular los gases de escape del colector de
escape al colector de admision, y se clasifican segun su funcionamiento en:
"neumaticas’ y "eléctricas’.

Neumaticas. Las vavulas EGR neuméticas son accionadas por depresion o vacio.

Estén constituidas por una membrana empujada por un muelle, que abre o cierra una
vélvula a través de una varilla hueca en cuyo extremo lleva un punzon. La varilla esta
acoplada a la membrana, que se mueve abriendo la valvula cada vez que la depresion
actla sobre la membrana y vence la presiéon del muelle.

Para controlar la depresién gque actlia sobre las valvula EGR necesitamos de otra vavula
separada en este caso el éctrica que sera controlada por la ECU. En los esquemas
estudiados anteriormente la vavula que controla la depresion o vacio sobre la vavula
EGR serian en el primer esquema el "Convertidor EGR" y en el segundo esquemala
"Electrovalvula de inversion".



LLegada de la depresiin
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Hay otros sistemas EGR en losque la
Valvula EGRYy la electrovalvula que
controla la depresion o vacio
(Convertidor EGR) van juntas es decir
forman la misma pieza por lo que se
simplifica el sistema como seveen la
figura.

Eléctricas: Las vavula EGR eléctricas se caracterizan por no tener que utilizar una
bomba de vacio para su funcionamiento por lo que trabgjan de forma auténoma. Estas
vavulas actlian de una forma muy similar a dispositivo "variador de avance de
inyeccion” que utilizan las "bombas electronicas’ que alimentan a los motores de
inyeccion directa diesel (TDi). Constan de un selenoide que actUa a recibir sefiadles
eléctricas de la UCE cerrando o abriendo un paso por € que recirculan los gases de
escape. El mayor o menor volumen de gases a recircular viene determinada por la UCE,
gue tiene en cuenta ciertos pardmetros como: lavelocidad del coche, lacargay la
temperatura del motor.

Lavavula EGR eléctrica cuenta con un pequefio
sensor en su interior que informa ala UCE en todo
momento, la posicion que ocupa el elemento que
abre o cierra el paso de larecirculacion de los gases
de escape. Este tipo de electrovalvula no se resiente
de la depresién, por tanto puede abrirse con
cualquier carga motor y con cualquier depresiéon en
el colector. Interviene con temperatura liquido
motor 55°C, temperatura aire aspirado > 17°Cy .
régimen motor incluido entre 1500 y .5600 (segln vivde o da‘”;:';;:::”
las caracteristicas del motor). entrada de gases  de escape
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Durante laintervencion
del sstema EGR, los
gases de escape "B" son Ryl O
interceptados y
canalizados através del
conducto "C" hacia la
vavula"D", que
gobernada por la
centraita, levanta la
vavula"E" permitiendo
gue los gases de escape
sean candlizados hacia la
admisién através del
conducto "F".
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Valvula EGR eléctrica .~ Selenoide
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