	:: MODEM DIAL UP ::


	




	 
	O modem é um aparelho que faz dois computadores se comunicarem entre si através de uma linha telefônica. A palavra MODEM devira da combinação de palavras inglesas modulation e demodulation (Modulação e demodulação). São nomes de duas funções que o modem realiza. Explicando melhor, os dados do computador são passados para sinal analógico para ser transmitido via linha telefônica. Do outro lado, outro modem demodula o sinal para digital e assim o outro computador pode interpretar. Mas o fax modem como é chamado no Brasil foi derivado de outra invenção o Fax.


	:: História do Fax ::


	



	 
	O fax ou fac-símile como é chamado também, foi inventado por Alexander Bain, um mecânico escocês que em 1843 recebeu a patente britânica de "melhoria em produzir e regular correntes elétricas e melhoramento no tempo de impressão elétrica e sinais telegráficos." Sete anos antes, Samuel Morse inventou o Telegráfo e o Fax derivou da tecnologia do telegráfo.
Alexander Bain havia criado um fax trasmissor que era projetado para verificar em uma superfície plana (Feita de Metal) usando uma agulha que era colocada em um pêndulo e a agulha copiava a imagem que estava na superfície da placa de metal. Alexander Bain era um amador da arte de fazer relógios e adaptou mecanismos do relógio com o telegráfo e assim inventou o Fax.




	Os primeiros faxes da história

- Em 1902, Doutor Arthur Korn inventou um fax prático, o sistema fotoelétrico.

- Em 1914, Edouard Belin estabeleceu o conceito para foto fax/E transmitir notícias.

- A empresa American Telephone & Telegraph Company (AT&T) trabalhou para melhorar a tecnologia de fac-símile, e em 1924, e o telefotográfo era usado para mandar fotos de convenções políticas para longas distâncias para publicações em jornais. 

- Em 4 de Março, 1955, a primeira transmissão via rádio de um fax foi enviada atráves do continente.
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	:: História do Fax Modem ::


	Foi em 1950 que o primeiro modem começou a ser desenvolvido. Existia uma grande necessidade de se transmitir dados para a defesa aérea americana, então muitos esforços foram feitos para conseguir a transmissão de dados via linhas telefônicas já existentes. A defesa aérea já usava modems no final dos anos 50, mas o primeiro modem comercial não foi lançado no mercado até 1962. O nome do primeiro Modem comercial do mundo foi o Bell 103, da AT&T.
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	Esse primeiro modem permitia transmissão dupla, e tinha uma taxa de dados de 300 bits por segundo. Em pouco tempo depois do lançamento do Bell 103, veio o Bell 212, que tinha a velocidade de 1200 bits por segundo. Ele também empregou um método de modulação chamado phase-shift Keying (PSK). Esse era um passo para o método frequency-shift Keying (FSK) que o Bell 103 adotou. 




	
E nos próximos 15 anos depois do lançamento do Bell 103 os esforços foram para fazer os modems transmitirem dados em uma taxa muito alta. Mas para conseguir essa façanha, o sistema telefônico precisaria de melhorias. Mas as interferências era altas demais em todo o sistema, e todos os sinais ficavam muito "sujos".
	 
	






	[image: image6.jpg]



	 
	Para compensar isso, equalizadores eram necessários serem aplicados nas linhas telefônicas. O equalizador automâtico foi inventado em 1965 na Bell Laboratories pelo Robert Lucky. Enquanto os equalizadores eram usados por algum tempo, eles precisavam da intervenção humana para serem ajustado corretamente. Com o advento do equalizador automático, os dados podiam ser trasmitidos em taxas altas, como foi desejado. A tecnologia dos modems evoluiu bastante nesse período, e em 1980, já existiam modems que transmitiam 14.4 kilobits por segundo por 4 fios.




	Em 1984, modems já transmitiam 9.6 kilobits por segundo em um fio só no sistema telefônico. Já em 1991 os modems já tinha a velocidade de 14.4 kilobits por segundo usando um único fio do sistema telefônico. Então, em 1994, essa velocidade dobrou, já eram 28.8 kilobits por segundo. Já um pouco depois já estava em 33.6. E já em pouco tempo já estava em 56k.
	 
	




