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Três CIs decodificadores e contadores para display(4026) e um contador decimal(4017) mais um CI inversor(4049), formam este circuto que serve para detectar defeitos e medir a capacitância em capacitores. 

O CI 4017 serve para indicar, através dos leds, a capacitância de capacitores de 1uF até 10uF, como também serve de clock para os CIs 4026 que indicam, via display, a capacitância dos capacitores
com valor entre 10uF a 1000uF. 

As portas inversoras (a,b,c), em configuração astavel, são responsáveis pelo clock do CI 4017.
As portas (d, e) são responsáveis pela leitura do capacitor em teste (Cx),o qual deverá ser descarragado ('curto-circuitar' seus terminais)antes de ser testado. 

Ligando-se S1,o CI 4017 começa a contar, ao mesmo tempo que o capacitor em teste (Cx) começa a carregar via resistor 100k, até atingir a carga total. 
Quando isso ocorre, o pino 10 da porta inversora 'd' passa ao nível baixo, e o pino 11 (porta 'e') passa ao nivel alto, desabilitando o CI 4017 através do
seu pino 13. 

Após o CI 4017 ser desabilitado, o valor de Cx será dado pelo led que ficar acesso e pelo numero que indicar o display, conforme a seguinte tabela: 

	Valor indicado
	Valor do capacitor

	1° led acesso
	1uF

	2° led acesso
	2.2uF

	3° led acesso
	4.7uF

	Display = 1 
	22uF

	Display = 2
	33uF

	Display = 3
	47uF

	Display = 8
	100uF

	Display = 16
	220uF

	Display = 25
	330uF

	Display = 40
	470uF

	Display = 108
	1000uF


