PEQUENO GUIA DE CODIFICAÇÃO DE SEMICONDUTORES

Atualmente temos 3 grandes padrões de codificação : 

· Europeu, Americano e Japonês. 

AMERICANO ( ou série numérica ) :

É a que menos informações informa em sua codificação. 

Utiliza o seguinte esquema :

1N – Para diodos;

2N-Para transístores Bipolares, unijunção e tiristores;

3N-Para transístores de Efeito de Campo ( FET )

EUROPEU ( ou série alfabética ) : 

Utiliza 2 letras para os dispositivos comerciais e 3 letras para os dispositivos militares, seguidos do número de série. 

Primeira letra : Determina o material de que é constituído o dispositivo :

A- Germânio;

B- Silício; 

C- Arseneto de Gálio; 

R- Materiais Compostos 

Segunda letra : Determina a função principal do dispositivo : 

A- Diodo de baixo sinal; 

B- Diodo varicap; 

C- Transístor de sinal para audio; 

D- Transístor de potência para audio; 

E- Diodo Túnel; 

F- Transístor de baixo sinal para RF; 

G- Dispositivos múltiplos; 

H- Diodo sensível a campos magnéticos ( Hall ); 

L-   Transístor de potência para RF; 

N – Foto Acoplador; 

P-   Detector de radiação ( ex. foto-transístor ); 

Q-  Gerador de radiação ( ex. LED ); 

R – Dispositivos de comutação de baixa potência ( ex. SCR ); 

S- Transístor de baixo sinal para comutação; 

T- Dispositivos de comutação de potência ( ex. SCR ); 

X- Diodo multiplicador ( ex. Varactor ); Y- Diodo retificador; 

Z- Diodo de referencia ou regulador ( e com a terceira letra W supressor de transientes ) 

Número de série : 

Três algarismos de 100 a 999 – dispositivos destinados a equipamento para consumidor. 

Uma letra e dois algarismos nos equipamentos industriais ou profissionais. 

Exemplos : 

BC548 – Transístor de Silício de uso geral, baixa frequência. 

BF245- Transístor de Silício para alta frequência; 

BD135 – Transístor de Sílício de alta potência. 

JAPONESA : 
Utiliza o prefixo 

2S para transístores, sendo que a letra à seguir especifica a principal função e polaridade : 2AS- PNP de alta frequência; 

2SB – PNP de baixa frequência; 

2SC – NPN de alta frequência; 

2SD – NPN de baixa frequência; 

Obs. É comum o prefixo 2S ser omitido, por exemplo o transístor 2SC930 pode vir codificado somente por C930. 

É normalmente acrescentada uma letra para indicar o ganho do transístor : 

Exemplo : 

2SB1121R – ganho de 100 a 200 

2SB1121S - ganho de 140 a 280 

2SB1121T – ganho de 200 a 400 

2SB1121U – ganho de 280 a 560 

CASOS PARTICULARES, MAS COMUNS : É comum que certas famílias de transístores apareçam sufixos que indiquem a tensão máxima como no caso da Texas, Sid. 

Por exemplo o 

TIP31. Tip31 – 40V Tip31A - 60V Tip31B – 80V Tip31C – 100V 

Ë também comum existirem pares complementares : 

TIP29 NPN – TIP30 PNP TIP31 NPN – TIP32 PNP 

No caso da Phiplips a tensão máxima é dada pelo número da série e não por sufixo : 

BD135 – 45V 

BD137 – 60V 

BD139 – 80V 

