a) ELETRÔNICA

b) O que é um átomo é chamado de pentavalente e trivalente quando:

c) Pentavalente 2 eletrons na ultima camada e trivalente tem 3 eletrons na ultima camada

d) Pentavalente 5 eletrons na ultima camada e trivalente tem 8 eletrons na ultima camada
e) Pentavalente 5 eletrons na ultima camada e trivalente tem 3 eletrons na ultima camada
f) Pentavalente 3 eletrons na ultima camada e trivalente tem 4 eletrons na ultima camada
g) Que tipos de ligação são feitas entre os átomos de silicio:

h) pentavalente

i) trivalente

j) polar

k) covalente
l) Num diodo de silicio, a partir de que tensão ele passa a conduzir.

m) 1,0V

n) 0,3V

o) 0,7V

p) 0,5V
q) Num osciloscopio é observado um sinal senoidal cujo periodo esta especificado como sendo 2,0 microsegundos, calcule a frequencia desse sinal.

r) 800 Hz

s) 1000 Hz

t) 250 Khz

u) 500 Khz
v) O nosso rádio, onde ouvimos nossas musicas, programas, futebol e outras coisas, tem condições de sintonizar várias frequencias de ondas e são essas varias frequencias as quais chamamos de estação de rádio, calcule o período aproximado da frequencia de 108MHz:
w) 7 nanosegundos

x) 9 nanosegundos 

y) 10 nanosegundos

z) 8 nanosegundos
aa) Se a frequencia de tensão no primario for de 60Hz, quando valerá a frequencia no secundário?

ab) 120 Hz

ac) 100 Hz

ad) 60 Hz

ae) 130 Hz
af) O silicio é um elemento quimico uitlizado na construção de vários dispositivos eletronicos. Levando-se em consideração as suas caracteristicas elétricas, podemos classifica-los como?

ag) metal

ah) semimetal

ai) semicondutor

aj) plástico
ak) O diodo de silicio, é um dispositivo que leva na sua constituição além do silicio outros elementos quimicos chamados de impurezas, a finalidade desses elementos é de?

al) Formar junções

am) Ser isolantes

a) Limitar voltagem

b) Variar a temperatura
c) O diodo possui dois polos distintos, um negativo e outro positivo, eles recebem respectivamente os nomes de?
d) Anodo e catodo

e) Catodo e anodo

f) Anodo e semianodo

g) polos
a) O diodo retificador, para conduzir corrente eletrica e oferecer a baixa resistencia elétrica ao circuito, deve ser polarizado convenientemente, essa polarização é chamda de?

b) metal

c) semimetal

d) semicondutor

e) direta
a) Alem do silicio, o diodo também pode ser feito de germanio, um diodo de germanio para conduzir os portadores majoritários, precisa de no mínimo ser submetido a uma tensão direita de?

b) 0,5 V

c) 0,8V

d) 0,7V

e) 0,3V
a) Assinale abaixo a alternativa que poded levar um diodo retificador a ser danificado eletricamente?

b) Pouca corrente eletrica

c) Pouca tensão

d) Exceso de corrente reversa

e) Execesso de tensão reversa
a) Os diodos podem ser utilizados para diversos fins, e um deles é o de sinalização. O Diodo especializado nesta finalidade é o:

b) 1N4007

c) UJT

d) O junção PN

e) Led
a)  Os diodos utiizados na construção de fontes de tensão DC, tranformam corrente alternada em corrente continua pulsante, são comumente chamados de:

b) aceleradores

c) retificadores

d) frequenciadores

e) polarizadores
a) Uma das finalidades do diodo zener numa fonte e tensão é de:

b) Aumentar a tensão na carga

c) Proteger contra curto circuito

d) Aumentar a resistencia ohmica da fonte

e) Regular a tensão de saida da fonte

1) A energia dos combustível fosseis e mesmo naturais como o óleo, o carvão vegetal ou mineral, é obtida  a partir:

a) Do sol

b) Da terra

c) Da água

d) Do homem

2) Na usinas termelétricas o combustível é queimado de modo a produzir calor que aquece a água e se transforma em vapor sob pressão, esse vapor é usado para:

a) Aquecer as turbinas

b) Movimentar as turbinas

c) Movimentar os ventiladores

d) Produzir chuvas para encher o rio

3) O urânio é:

a) Substancia radiotiva e não se utiliza para nada

b) Substancia efervecente e é utilizado nas Usinas termicas

c) Substancia radiotiva e é utilizado nas usinas atomicas

d) Susbstancia radiotiva e é utilizado nas usinas hidroeletricas

4) O vento também é usado para gerar eletricidade por meio de grandes geradores denominados:

a) Ventosas

b) Hélices

c) Pás

d) Eólicos

5) A tensão  enviada da usina até os centros de consumo é:

a) Seu valor depende da usina

b) Pouca

c) Muito baixa

d) Muito alta

6) Chamamos ao movimento ordenado de cargas elétricas de:

a) Corrente elétrica

b) resistencia

c) potencia

d) tensão

7) A unidade de medida da corrente elétrica chama-se:

a) Volt

b) Coulomb

c) Ampere

d) Watt

8)  Chamamos ao movimento ordenado de cargas elétricas de:

a) Corrente elétrica

b) Resistencia

c) Potencia

d) Tensão

9)  A pressão externa ou força externa que é aplicada no circuito para haver corrente elétrica é chamada de:

a) energia

b) tensão elétrica

c) corrente elétrica

d) potencia

10) Para consumo domestico, podemos encontrar diversos valores tensões nas redes brasileiras. Essas tensões dependem do sistema de fornecimento, de acordo com o fornecimento assinale:

a) Trifásico temos 3 ou 4 condutores e monofásico 3 condutores

b) Trifásico temos 3 ou 2 condutores e monofásico 1 condutores

c) Trifásico temos 4 condutores e monofásico 3 condutores

d) Trifásico temos 3 ou 4 condutores e monofásico 1 condutor

11)  Diversos são os fatores que vão influir nesta “capacidade” que a pessoa tem de conduzir a corresnte elétrica assinale-os abaixo:

a) espessura da pele

b) cor do cabelo

c) umidade

d) altura da pessoa

e) presença de cortes

f) tipo de sangue

g) exposição a partes sensiveis

12) A corrente elétrica que chega em nossa casa é:

a) continua

b) alternada

c) alta intensidade

d) baixa intensidade

13) A corrente continua flui:

a) Num sentido que depende da tensão

b) Tres sentidos

c) Num unicos sentido

d) Dois sentidos

