



Laboratorio  de  Química
Práctica  No.  4

TRABAJO CON VIDRIO

CONTEXTO
A menudo en un laboratorio de química es necesario construir aparatos con tubos

de vidrio.

Para el material de laboratorio se usan distintos tipos de vidrio.

El material más resistente se construye con un vidrio de borosilicato (contiene

sílice y bórax) y se lo denomina habitualmente vidrio Pyrex (Corning Glass) o Kimax

(Kimble Glass). Este tipo de vidrio se emplea por ejemplo en la fabricación de matraces

Erlenmeyer y vasos de precipitados debido a su resistencia a los cambios bruscos de

temperatura y a los golpes.

El vidrio utilizado en las conexiones es generalmente “vidrio blando”. Su

composición química es básicamente sílice. Este vidrio se dobla fácilmente cuando se

calienta en la llama de un mechero.

Al trabajar con vidrio debe operarse con cuidado, porque es fácil sufrir cortes o

quemaduras.

Objetivo 


1.-
Familiarizarse con el uso de material común de laboratorio.

2.-
Cortar vidrio.


3.-
Hacer figuras  con  una varilla de vidrio.

Corte de vidrio

Coloque el tubo o varilla de vidrio sobre una superficie plana y hágale una

incisión con sólo una pasada del borde de una lima triangular. Humedezca la incisión

con una gota de agua, envuelva el tubo con un trapo (para evitar proyecciones de astillas

al cortar el vidrio) y tómelo con ambas manos como indica la Figura 2, de forma tal que

la incisión quede hacia afuera. Doble el tubo hasta cortarlo. El trapo debe ser descartado

o los restos de vidrio eliminados con cuidado.

FIGURA 2
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Nota: Al colocarle al mechero un estrangulador de llama (mariposa) se obtiene una

llama delgada muy apropiada para doblar vidrio.

Doblado de vidrio

Puede hacerse por dos métodos:

1) Coloque un estrangulador de llama en el mechero y caliente la sección del tubo

donde realizará el doblez, haciéndolo girar lentamente con las manos (ver Figura 3).

Cuando el vidrio se ha ablandado bastante retírelo de la llama, gírelo unos segundos y

dóblelo hacia abajo hasta lograr el ángulo deseado. Debe obtener el ángulo correcto la

primera vez pues es difícil corregirlo a posteriori.

FIGURA 3
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2) En este método el tubo en cuestión se sostiene en un soporte con una pinza,

calentándolo en la sección deseada para que el tubo se doble por su propio peso al

ablandarse (Ver Figura 4). Puede hacerse con la llama normal o con un estrangulador.

Fíjese el tubo con un ángulo tal que cuando el extremo libre quede vertical por el

doblez, el ángulo obtenido sea el deseado. Caliente la sección donde desea el doblez,

sosteniendo el mechero con la mano y moviéndolo alrededor del tubo (no invierta el

mechero pues puede extinguirse la llama).

Es importante que el calentamiento sea uniforme en una buena porción del tubo.

FIGURA 4
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Cuestionario a responder previo  a ingresar al laboratorio

1.-  ¿Cómo se llama la Práctica que realizará  hoy?


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________

2.-
¿Cuál es el material  con el que está hecho el pirex?

__________________________________________________________________


__________________________________________________________________

3.-
¿Cuál es la razón por la que los erlenmeyer y beackers se elaboran de vidrio 


Pirex?
____________________________________________________________


__________________________________________________________________

4.-
Después de hacer una incisión  en  la varilla de vidrio , con


una lima triangular ¿ qué se hace para  cortar  el vidrio?  


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

5.-
¿Cuáles son los dos métodos para el doblado de vidrio?


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

Material

-
Varillad e vidrio


-
regla


-
lápiz graso


-
lima triangular
Procedimiento:

1.-
Medir la varilla y dividirla en 4 partes iguales, marcándola con el lápiz graso.

2.-
Usar la lima triangular y cortar, obteniendo 4 pequeñas varillas.

3.-
El extremo cortado debe pulirse a fuego, haciéndolo girar lentamente sobre la


llama hasta ablandarse.

4.-
Elaborar las siguientes figuras, con cada una de las  cuatro varillas.


a)
Calentando al centro , estirar hacia los extremos, cuando este bien 



caliente , formando dos pipetas.


b)
Con la varilla  2 y 3 , formar codos de 90 grados.

c)
Con la varilla 4, formar un  siete.
Observaciones:

ACTIVIDADES:

Dibujar  el instrumental  que usó en el laboratorio:


