	Como limpa e ajustar a lente do PSX e PSONE


Acredite-o ou não, poeira é o pior inimigo da unidade ótica. A poeira se espalha no emissor de laser (canhão), no espelho e na lente, impedindo que os dados sejam processados. Embora esse seja um dos problemas mais comuns e também o mais fácil de ser solucionado. 

Antes de pensar em abrir o console para fazer reparos na lente, faça primeiro uma limpeza externa. Talvez isso já resolva o problema. 

Esse tutorial foi dividido em 3 etapas que deverá ser seguido conforme a necessidade. 
Esse tutorial é apenas explicativo. Não passe do 1° estágio se não tiver nenhum conhecimento. Eu não me responsabilizo por danos causados na execução desse reparo. Use esse tutorial por conta própria e risco. 

1° Estágio - Manutenção da Lente. 


1. Usando a parte de algodão do cotonete seco ou umedecido por algo produto de limpeza especifico (álcool isopropílico) para lente ótica limpe a lente ótica. Faça movimentos suaves e circulares. Não se preocupe se a lente for de um lado para o outro. Isto ajuda afrouxar os pivôs, deixando o laser seguir corretamente. Não limpe a lente forçando-a para baixo e com força, pode danificá-la ou arranhá-la. 





2.Teste a unidade. 

3. Se limpar não for suficiente para fazer sua lente volta a funcionar e ela continua fazendo uns estalos, dê duas ou três batidinhas com o dedo na tampa da unidade (como se estivesse soltando uma bola de tênis), próximo à lente. Não se preocupe, isso não danifica a lente. Ajudas soltam qualquer engrenagem presa e soltará ainda mais os pivôs. 
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4.Teste a unidade. 

Prossiga com o 2° estágio se não solucionar o problema. 

O 2° estágio ensina sobre a limpeza das engrenagens e trilhos ao invés do leitor e sistema ótico. 

É necessário geralmente quando os jogos não carregam, paralisam durante a partida ou nas cenas de apresentação. Isto ocorre porque as engrenagens estão travado e os trilhos roçando por falta de lubrificação. 

2° Estágio da Manutenção da Lente. 


1. Desparafuse a tampa da unidade da lente usando uma chave philips. 

[image: image2.jpg]





2. Remova a tampa da unidade nesta extremidade. Force para baixo para tirar a pressão da trava. Assim é mais fácil de abrir. 
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3. Puxe reto e para baixo para tirar a pressão da outra trava e na parte que fica sob o eixo do prato (clamp). Levante-a em seguida. 
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4. Remova a engrenagem em forma de pinhão que prende í s outras. É bastante difí​cil de remover ela pela primeira vez, porque tem uma trava que impede ela de sair facilmente. Há 2 maneiras de removê-la. Vire a unidade de cabeça para baixo e faça o passo seguinte: 
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5. a) Belisque a trava com um alicate de pico longo e empurre com força até sair completamente, 
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Introduza uma chave de fenda entre as 2 partes plásticas da trava, torça e empurre-a completamente. Tenha cuidado quando for empurra a engrenagem, porque ela sai com força e você pode perdê-la. Não estrague a pressão da trava, já que você vai usá-la novamente. Salvo se você tiver outra para colocar. 
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Click na imagem para ampliar

6. Remova as 2 engrenagens restantes. 
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7. Remova o retentor do pick-up da lente. Você consegue deslizando-o í direita, na outra extremidade. A um espaço aberto onde você pode levantá-lo. 
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8. Levante o coletor da lente. 
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9. Usando alguns cotonetes de algodão secos ou umedecidos com algum produto de limpeza especí​fico (álcool isopropí​lico). Remova todos os traços de graça e sujeira nos trilhos e pick-up da lente. 
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10. Com uma chave de fenda, remova a graxa endurecida de cada uma das 3 engrenagens, mais a engrenagem screw-type conectada ao motor. Umedecendo as engrenagens com algum produto de limpeza especifico ajuda a soltar a poeira seca e a graça. 
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11. Lubrifique os trilhos do pick-up com a graxa de mecanismo, inclusive as engrenagens e os respectivos suportes. 
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12. Ponha o pick-up de volta no trilho. Deslize-o para frente e para trás diversas vezes até distribuir a graxa uniformemente e assegurando que esteja deslizando suavemente. 
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13. Coloque todas as peças restantes. A última que deve ser colocada é a engrenagem em forma de pinhão. Empurre o pick-up para outra extremidade na direção ao motor. 
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14. Primeiro posicione a tampa da unidade ótica debaixo do prato (clamp) e prenda a outra extremidade, travando-a. Aperte os parafusos. 
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15. Termine de ?limpar a lente? por fora. 
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Teste a unidade. 

16. Você pode ajustar o foco da lente girando o potenciômetro localizado no cabo flat. Gire-o no sentido horário aumentando o foco, no sentido anti-horário fará o oposto. Essa é a parte mais critica, porque se você aumentar o foco demasiadamente pode danificar o canhão permanentemente. 
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Gire o potenciômetro 1/8 de cada vez procurando o ponto apropriado para lente. Teste a unidade depois que cada ajuste para ver se esse ajuste processa melhor ou não. Você não tem que pôr todo tempo a tampa do console a cada teste da unidade. Basta você pressionar manualmente o interruptor que aciona a unidade com o dedo ou algo objeto não metálico durante todo o teste. Para seu conforto, você também pode prendê-lo com um pedaço de algodão ou papel higiênico, lembrando de desligar a chave liga/desliga antes de cada ajuste. 


Se a sua lente não está conseguindo processar corretamente, prossiga com o 3° estágio.
O estágio 3 requer o tempo e a paciência. Se sua lente não ficou boa com os estágios anteriores, o 3° estágio pode tentar ajudá-lo com o alinhamento do laser. 

Dependendo da condição de sua unidade ótica, executar essas etapas seguintes pode melhorar o desempenho da lente. Contudo em alguns casos, não ajudará em nada, especialmente se a condição da lente estiver além do reparo. 
3° Estágio - Manutenção da Lente. 


1. Prossiga com as etapas abaixo contanto que você já tenha sujeitado sua lente ao 2° estágio. 
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2. Começe no pick-up da lente - primeiramente retire os 4 parafusos e remova a tampa que protege a lente. 
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3. Levante delicadamente o conjunto da lente para expo o espelho que fica por baixo. 
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4. Limpe o espelho com um cotonete de algodão mergulhado em um produto de limpeza especí​fico (álcool isopropí​lico), tirando toda poeira acumulada, que possa impedir a trajetória do laser corretamente. 
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5. Vire o pick-up da lente, remova as 2 arruelas da corrediça com uma chave de fenda. 
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6. Com uma tesoura, estilete ou outro cortador e uma parte da fita adesiva de alumí​nio (aproximadamente 3 a 5 milí​metro de altura), faça 2 arruelas - tamanho mais ou menos idêntico como as arruelas plásticas da corrediça. Você pode mesmo usar o papel grosso, fita adesiva mascarando no lugar da fita adesiva de alumí​nio ou aquela proteção de alumí​nio da lata de leite. Pode ser feito também um pedaço de fio de cobre, deixado-o como uma argola. 
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7. Aumente a altura da arruela do pick-up da lente com a arruela que você fez. Coloque-a entre a corrediça e a arruela de plástico. Isto é para compensar o desgaste da arruela sofrido durante o tempo de uso da unidade ótica. Dependendo do desgaste, a altura da arruela pode ser maior ou menor. 

[image: image25.jpg]





8. Lentes com pick-up de plástico não possuem essas arruelas removí​veis. Assim você não pode usar esse artifí​cio. Use uma tira da fita adesiva de alumí​nio preferivelmente e coloque-a na área indicada aqui. Essa fita tem que ser bem fixa e segura, evitando que ela saia do lugar. Se necessitar de mais altura coloque outra camada da fita. 
Obs: Foto ilustrativa, apenas para mostrar o local onde deverá ser fixada a fita. Essa sugestão é apenas para os pick-up de plásticos utilizados nos primeiros modelos 100x. 
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9. Restaure todas as peças da lente. Posicione a tampa da unidade ótica debaixo do prato (clamp) e prenda a outra extremidade, travando-a. Aperte os parafusos. 
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Teste a unidade. 

Se funcionar perfeitamente, passe para etapa 18. Caso contrário, prossiga abaixo. 

10. Esta parte mostrada abaixo requer paciência, habilidade e uma mão firme. Se você não tem confiança para completar essa etapa, não tente. Simplesmente passe para etapa 18. Somente alguns técnicos utilizam essa técnica porque pode acarretar numa fratura. Esta parte indicada aqui é uma de 2 escoras (estaca) que nós usaremos para alinhar o conjunto da unidade ótica. 
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11. Agarre uma das escoras usando alicates de pico longo, puxe delicadamente para trás para inclinar o ângulo do conjunto da lente ótica. Você fará uma elevação de 7 a 1 milí​metro. Não se preocupe se você a inclinar demasiadamente, 
Você poderá incliná-la para trás de novo. Apenas não exceda, você pôde agarrar a carcaça inteira fora de seu suporte! 
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12. Faça o mesmo com a outra escora para assegurar-se de que a elevação esteja igual e paralela em ambos os lados do conjunto da lente ótica. 
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13. É mais fácil se você mantiver a tampa da lente ótica enquanto faz a inclinação. Atuar como um dispositivo de medição para que você determine se você elevou demais o conjunto. Você pode também colocar o pink-up da lente nos trilhos ao fazer isto. Fica mais fácil e conveniente para testá-lo após cada ajuste. 
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14. Certifique-se apenas se a carcaça da lente ainda está centrada. Para verificar seu alinhamento, os 2 í​mãs devem estar no centro das 2 bobinas. Mesmo apenas uma fração do milí​metro pode fazer com que a lente trabalhe impropriamente. Este é um exemplo de uma lente desalinhada - a distância dos 2 í​mãs do ponto A e B das bobinas não são igual. 
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15. Restaure todas as peças da lente e teste a unidade. 
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Escute com cuidado o som que a lente faz. Se fizerem ruí​dos tiquetaqueando, eleve o conjunto da lente ótica pouco mais (sobre o 2 milí​metro). Se soar como muitos ruí​dos seguindo, então está muito alta. Você deve baixar a elevação. a seguir é demasiado elevada e você deve abaixar a elevação. Faça isto até que você pôr o alinhamento correto. 

Se funcionar, passe para a etapa 18. Caso contrario, prossiga abaixo. 

16. Se sua lente atual estiver cheia de arranhões, você precisa comprar uma nova. Remova com cuidado a lente introduzindo uma chave de fenda entre da lente e seu suporte, levante delicadamente para fora. Substitua a lente velha por uma nova. 
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17. Restaure todas as peças da lente e teste a unidade. 
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18. Termine de limpar a lente por fora. 
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Teste a unidade. 

19. Ajuste o desempenho do laser ajustando-o como foi explicado no 2° estágio, etapa 16. 
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Se sua lente ainda não estiver funcionando neste momento, então você terá que comprar uma unidade ótica nova. Você pode também tentar trocar partes de uma lente com outra lente usada ou comprar algumas peças nova para reposição. 

Fim.

Os Créditos do tutorial são de Big0de





