



LABORATORIO  DE  FÌSICA  I
Pràctica No. 9

Fuerza de fricción

Introducción
Es nuestra experiencia que cuando empujamos o halamos un cuerpo u objeto que descansa en una superficie perfectamente horizontal con una fuerza que logra impartirle una cierta velocidad, este se detiene poco tiempo después de retirar la fuerza. Además, hay ocasiones en que al empujar el objeto este ni siquiera adquiere una velocidad y se mantiene en reposo. Esto se debe a que existe una fuerza que se opone a que este continúe deslizándose o a que comience a deslizarse. Esta fuerza se conoce como la fuerza de fricción o rozamiento.
Diferenciamos entre la fuerza que evita que comience el deslizamiento y la fuerza que se opone a la continuación del deslizamiento una vez comenzado. A la primera la denominamos fuerza de fricción estática y a la segunda fuerza de fricción cinética.
Cuando aplica la fricción  estática el objeto se mantiene en reposo, por lo tanto esta es siempre igual a la fuerza que intenta mover el objeto. Las cosas se mantienen así  hasta que llegamos a una fuerza de fricción  estática máxima. Si la fuerza aplicada es mayor que esta fuerza de fricción estática máxima, el objeto empieza a moverse y pasamos al régimen de la fricción cinética.

Esta fricción estática máxima la expresamos así:


______________________________________________

El coeficiente de fricción estático no tiene unidades y solo depende de las dos superficies que están en contacto.

En el caso en que el objeto ya esté  en movimiento, la fuerza que se opone a este es la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza es constante durante el movimiento y esta dada por


________________________________________________

En general  la fuerza cinética es menor que la estática.

Objetivo:

1.-
Que el alumno, en forma experimental, determine el valor del coeficiente de fricción 
entre dos superficies.
Materiales:


-
Plano  inclinado


-
4 prismas rectangulares


- 
regla


-
Cinta adhesiva

Procedimiento:


1.-
Limpiar el plano inclinado con el limpiador fuertemente


2.-
Mida la longitud de la base del plano inclinado, pero a partir de 


 donde lanza el prisma.


3.-
Coloque  un prisma sobre el plano inclinado, comience 



a aumentar el ángulo del plano inclinado

4.-
En el momento en que el prisma nos da la sensación de quererse 

deslizar , anotamos en nuestra tabla el ángulo que marque, y luego



medimos la altura a la que se elevó la cubierta del plano inclinado,



anotemos el valor obtenido en nuestra tabla.


5.-
Haciendo uso de la Trigonometría, obtenga el cociente de la rela-



ción  del cateto opuesto entre  el cateto adyacente, para cada  


prisma que coloquemos sobre el plano inclinado.  Trabajar en 


metros.


6.-
Repita los pasos del 1 al 5 con cada prisma y anote sus resultados 


en la columna de Coeficiente de fricción, de su TABLA.

7.-
Determine la tangente de cada ángulo generado con cada prisma


y anótelo en la última columna.

TABLA
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Longitud del plano inclinado


	Altura del plano inclinado
	Angulo
	Textura
	Coeficiente de fricción estático
	

	Prisma   1


	
	
	
	
	
	

	Prisma  2


	
	
	
	
	
	

	Prisma  3


	
	
	
	
	
	

	Prisma  4


	
	
	
	
	
	


Conclusiones:

Dibujar los instrumentos utilizados:


