Estimados entusiastas de la estadística:

Traten de resolver los problemas siguientes. No es una evaluación. Son sólo para recordar lo que hablamos y presentar algunas cosillas más. Traten de resolverlos con una computadora y una planilla de cálculo, no deberían llevarles mas de 10 minutos cada uno. Si bien “la probabilidad de una distribución binomial correspondiente un valor 3, con parámetros 100 y 30%” puede calcularse con las funciones de las planillas de calculo, sería conveniente que utilicen la fórmula para tomarle el sentido.

Encontrarán por allí diferencias entre Varianza y Varianza Muestral o Desviación Estándar y Desviación Estándar Muestral. Aunque deberíamos distinguir entre ellas (estimadores y parámetros) en estos ejercicios usemos cualquiera de ellas. Y habrá tiempo de hacer distinciones.

a) El promedio de accidentes en una localidad ha sido en los años anteriores de 15 acc/año. En el último año se han registrado 11 accidentes y el intendente ha dicho que es por su acción de gobierno. Sin embargo la oposición dice que no es un valor tan llamativo y que se debe solo al azar y no a la acción de gobierno. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 11 accidentes en un año cualquiera? ¿Cuál es la probabilidad de obtener entre 9 y 11 accidentes? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 11 o menos accidentes?

b) Una ciudad posee un 32,2% de modelos del año XX y anteriores. Dada una reglamentación vigente debe controlarse algunas características particulares de estos modelos. En una sección de una calle se organiza un operativo en el que se dejarán pasar 250 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad de inspeccionar de entre 85 y 90 vehículos? Por otro lado un inspector dice haber realizado una selección similar al azar y haber inspeccionado 25 vehículos de un total de 40 ¿Es creíble (cual es la probabilidad de esta situación)?

c) Dados los siguientes 50 datos graficar un histograma (e histograma acumulado), estimar valores descriptivos (media, desviación, asimetría y curtósis, al menos; se pueden utilizar las funciones del excell). Se han extraído otros datos y se ha llegado a la conclusión de que poseen una distribución normal con media 150 y desviación estándar 30. Con un ojo criterioso ¿se podría decir que los primeros datos fueron extraídos de una población idéntica que estos últimos? Si no es así ¿cuál es la diferencia? 

	130
	155
	139
	179
	152

	140
	168
	147
	148
	131

	157
	179
	150
	136
	154

	163
	134
	146
	168
	170

	159
	163
	163
	157
	155

	167
	138
	130
	154
	160

	152
	137
	153
	144
	138

	171
	174
	175
	144
	169

	136
	173
	129
	152
	169

	149
	177
	133
	170
	174


d) En un determinado estudio se ha supuesto que el tiempo de viaje tiene una distribución normal. El promedio de los viajes medidos es de 14,56 min con una desviación estándar de 2,12 min. ¿cuál es la probabilidad de obtener valores de viaje menores a 0 (esto es físicamente imposible y estaría condicionando el uso de esta distribución para esta variable!!)? ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores mayores que 15,50 min? ¿cuál es aquel valor que es superado en un 10% de las veces? 

e) La siguiente ejercitación puede realizarse con un mazo de cartas o con un modelo simulado en planilla de cálculo. Construya un modelo tal que un evento dado tenga el 5% de probabilidades de salir. Pro ejemplo seleccione un conjunto de cartas tal que el as de espadas tenga un 5% de salir. Extraiga o sortee CON REPOSICION una muestra de 10 extracciones ¿cuántas veces obtuvo el evento dado? Sortee CON REPOSICION una muestra de 30 extracciones ¿cuántas veces obtuvo el evento dado? En la práctica ingenieril (en la práctica de la estadística total!) el 5% es un valor considerado, por razones históricas, “de baja probabilidad”. 

f) (Benjamin & Cornell, Probabilidad y Estadística en Ingeniería Civil, Ed McGraw Hill) Se estudió el tráfico de una carretera de doble vía, para iniciar un plan de trabajo, durante el cual se cerrará una de las vías. El problema consiste en determinar el uso de una señal de ciclo fijo, o de un guardavía, o construir una vía alterna temporal. Los datos obtenidos son: 

	Vía al sur
	Vía al norte

	Vehículos/30seg
	Frecuencia
	Vehículos/30seg
	Frecuencia

	0
	18
	0
	9

	1
	32
	1
	16

	2
	28
	2
	30

	3
	20
	3
	22

	4
	13
	4
	19

	5
	7
	5
	10

	6
	0
	6
	3

	7
	1
	7
	7

	8
	1
	8
	3

	9 o más
	0
	9 o más
	1


Para cada conjunto de datos calcular la media y la varianza ¿qué se puede decir acerca del modelo de tráfico que tiende a diferenciar entre una señal automática con un ciclo fijo y un guardavía que puede actuar de acuerdo con el tráfico? ¿Cómo estudiaría la posible demanda para la vía alterna temporal? Indicación: ¿Cómo influye en el problema el tiempo de recorrido del desvío? ¿qué datos son necesarios?

