RECARGA NOS CARTUCHOS HP C5011 (14)E C5010 (14 )

Cartuchos pretos C5011 (14)
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1 – remova a etiqueta do cartucho. 
2 – por meio de vácuo, retire a tinta velha do cartucho.

3 – encha a seringa (recarga manual) ou o cilindro (recarga com máquina) com 26 ml de tinta própria para esses cartuchos.

4 – enfie a agulha no local indicado na figura
5 – deixe a tinta descer por gravidade

6 – depois que toda a tinta descer, dê um vácuo de três segundos na cabeça de impressão.
7 – limpe a cabeça de impressão com papel-toalha  umedecido em água deionizada. 
8 – deixe o cartucho descansar por algumas horas.

9 – faça o teste de impressão.

10 – se tudo correr bem no teste, ponha outra etiqueta no local onde foi retirada a anterior.

Atenção: a nova etiqueta não deverá tampar os respiros do cartucho.

 Cartuchos coloridos C5010 (14)
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1 – remova a etiqueta do cartucho.

2 – por meio de vácuo, retire a tinta velha do cartucho.

3 – encha a seringa (recarga manual) ou o cilindro (recarga com máquina) com 21 ml de tinta própria para esses cartuchos.
4 – enfie as agulhas nos locais indicados na figura.

5 – deixe a tinta descer por gravidade.

6 – depois de toda a tinta descer, dê um vácuo de três segundos na cabeça de impressão.

7 – limpe a cabeça de impressão com papel-toalha umedecido em água deionizada.

8 – deixe o cartucho descansar por algumas horas.

9 – faça o teste de impressão.

10 – se tudo correr bem no teste, ponha outra etiqueta no local onde foi retirada a anterior.

Atenção: a nova etiqueta não deverá tampar os respiros do cartucho.
