RECARGA NOS CARTUCHOS CANON BCI-10 e BCI-11


1 . Descole a etiqueta que tampa o orifício de entrada da tinta (veja figura).

 2. Junte todas as partes da seringa e a agulha e encha-a com tinta. 

 3. Insira a agulha da seringa no orifício de entrada de tinta e empurre-a até no centro do cartucho (se      necessário, alargue o diâmetro do orifício de entrada de tinta). 

Nota: Poderá sentir uma certa resistência à entrada da agulha porque esses cartuchos contêm material esponjoso no seu interior.

 4. Deixe descer por gravidade cerca de 7m1. de tinta corante no cartucho (ou até a tinta atingir o orifício de entrada). 

 5. Limpe o cartucho, e deixe-o descansar por algumas horas

6. Coloque o cartucho na impressora e proceda a um primeiro cicio de impressão conforme as instruções de funcionamento (da impressora).
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OBS: o processo de recarga nos cartuchos bci-11, é exatamente igual ao bci-10, com a exceção de que a agulha da seringa não deve ser introduzida no cartucho de tinta preta mais do que 6mm, pois poderá danificar a gaze do orifício de saída de tinta.
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Cartuchos bci-10 e 11 vistos com a etiqueta
OBS: UM OUTRO PROCESSO DE RECARGA NESSES CARTUCHOS CONSISTE EM GOTEJAR A TINTA NA ALMOFADA PELO ORIFÍCIO DE SAÍDA DA TINTA (CABEÇA).
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